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困ったときは 


本製品の動作がおかしいとき、故障かな？ 
と思ったときなどは、以下の手順で原因を 
お調べ < ださい。 
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•ユーザーズガイド基本編7章「こんなときは」で調べる 


ブラザーのサポー トサイト 

にアクセスして、最新の情報を調べる 
http://solutions.brother.co.jp/ 


サボートブラザー 
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めします。 


寸一#" — オンラインユーザ—登録をお勧めし 

フフ爪 https://myportal.brother.co.jp/ 

ご登録いただくと、製品をより快適にご使用いただくための情報をいち 
早くお届けします。 
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あなたの「〇〇したい」から該当ページを参照できます。 


プリンタ 


プリンタとして使いたい。 



y 

T □□口 CD 口□ロロ ロロ] 




[Windows® の場合] 
[Macintosh の場合] 


ネットワーク内で本製品を共有プリンタと 
して使いたい。 


r ' 



_ 

pi 


ミ''::’ハ: VC 



詳しくは、'^) 画面で見るマニュアル （HTML 形式）を 
参照してください。 


封筒に印刷したい 



[Windows® の場合] 
[Macintosh の場合] 


印刷設定を変更したい C 



[Windows® の場合] 
[Macintosh の場合] 


機密文書を印刷したい。[セキュリティ印刷] 


パスワードを入力すると 
印刷できます 



000 

1 00 cziacziana □ □ j 

l== 



[Windows® の場合] 
[Macintosh の場合] 


ユーザーごとに印刷枚数を制限したい C 



詳しくは、'^ 画面で見るマニュアル （HTML 形式）を 
参照してください。 
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スキヤナ 


原稿をスキャンしてコンピュータに保存し 
たい0 

[スキヤン to ファイル] 

スキヤンした原稿を、コンピュータの指定したフオルダ 
に保存します。 





I ooocDoaan □ □ f 




[Windows® の場合] 
[Macintosh の場合] 


原稿をスキャンして本製品から直接 E メー 
ルで送りたい。 

[スキャン to E メール 送信] 

スキャンした原稿をコンピュータに送らず、本製品から 
直接 E メールで送信できます。 



[Windows® の場合] 
[Macintosh の場合] 


原稿をスキャンして FTP サ ー J (に送りたい。 
[スキャン to FTP ] 

スキャンした原稿をネットワーク上またはインター 
ネット上の FTP サーバに保存できます。 


[Windows@ の場合] 
[Macintosh の場合] 



原稿をスキヤンして E メールで送りたい。 
[スキヤン to E メール添付] 

スキヤンした原稿を E メールに添付して送信できます。 



[Windows® の場合] 
[Macintosh の場合] 


原稿をスキャンしてアプリケーションソフ 
卜に送りたい。 

[スキャン to イメージ] 

スキャンした原稿をコンピュータの指定したアプリ 
ケーシヨンソフトに送って編集できます。 



[Windows® の場合] 

[Macintosh の場合] 

卜 u 


文字を修正できるようにスキャンしたい。 
[スキャン to OCR ] 

スキヤンした原稿を解析して、文書（テキスト）データ 
に変換できます。 


10 月 15 日 


10月15日 

事録 


議事録 

10 月140に行われた会議 


10月14日に行われた会議 

の議事録を送ります。 


の議事録を送ります。 

参加：管理職 

人数：10人 


参加：管理職 

人数：10人 


[Windows® の場合] 

[Macintosh の場合] 

■伽 ▲ 
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原稿をスキヤンして USB メモリに保存したし、。 
[スキャン to USB ] 

スキヤンした原稿を本製品に接続した USB メモリに保存 
できます。 



[Windows® の場合] 
[Macintosh の場合] 


目本 ■ 


コンピュータを使わずにスキャンしたい。 

[スキャン to E メール送信] 

[スキャン to ネットワークフアイル] 

[スキャン to FTP ] 

[スキャン to USB ] 

スキャンした原稿をコンピュータに送らずに、本製品で E メール送信/共有ネットワークフオルダへの保存/ FTP 
サーノ（への送信/ USB メモリーへの保存ができます。 


[Windows® の場合] 

(スキヤン to E メール送信） 

(スキヤン to ネツトワークファイル） 
(スキヤン to FTP) 

0^^(スキヤン to USB) 


Lvvinaow 

( 

( 


[Macintosh の場合] 

(スキヤン to E メー)レ送信） 

スキヤン to ネットワークファイル） 
(スキヤン to FTP) 

(スキヤン to USB) 
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PC ファクス 


コンピュータからファクスを送りたい。 

[ PC ファクス送信] 

コンピュータで作成した書類や画像などを、アプリケー 
シヨンから直接ファクスできます。印刷してからフアク 
スする必要はありません。 



[Windows® の場合] 
[Macintosh の場合] 


アドレス帳を利用したい。 _ 

[ PC ファクスア六レス帳] ( Windows ® のみ) 

pc ファクスを送るときに利用するアドレス帳を作成で 
きます。 Windows® メールや Outlook、 

Outlook Express のアドレス帳データを使用すること 
ちでぎます。 


目本 ■ 



■•顯 


受信したファクスをコンピュータで確認し 
たい0 . 

[ PC ファクス受信] ( Windows ® のみ） 

受信したファクスを本製品と接続しているコンピュー 
夕に送ります。コンピュータ上で内容を確認してから印 
刷できます。 
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インターネツトファクス 


インターネット経由でファクスを送信、受信したい。 
[インターネツトフアクス] 





晨_ 

i 


その他 


スキヤナ、 PC ファクスなどをかんたんに起 
動したい。 

[ Gont 「 olGente 「2、3] 


モデル IMFC-XXX： 

XX v| 

スキヤン 











聽離*織蒺た読み取り結果娜こ得ること纖す。本製品遍 




Control Center 


[Windows® の場合] 

nm^ 

[Macintosh の場合] 


コンピュータから本製品の状態を確認した 
い。 

[ステータスモニタ] 


Brother MFC-XXXX Printer 
USB001 

印刷できます 


プラザー純正消耗品サイトのご案内 


[Windows® の場合] 
[Macintosh の場合] 


コンピュータから簡単に電話帳の登録など 
の設定をしたい。 

[リモートセツトアップ] 



[Windows® の場合] 

[Macintosh の場合] 
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本書の表記 


本文中では、マークおよび商標について、以下のように表記しています。 

マークについて 



本製品をお使いになるにあたって、守っていただきたいことがらを説明しています。 


本製品の操作手順に関する補足情報を説明しています。 


本書内の参照先を記載しています。（ XXX はページ） 

參「 XXX 」 

ユーザーズガイド基本編の参照先を記載しています。（ XXX はタイトル） 

參「 XXX 」 

かんたん設置ガイドの参照先を記載しています。（ XXX はタイトル） 


画面で見るマニュアル （ HTML 形式）を参照しています。 


商標について 

Windows ® 2000 Professional の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 2000 Professional operating system です。 
Windows ® XP の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® XP Professional operating system および Microsoft ® Windows ® 
XP Home Edition operating system です。 

Windows ® XP Professional x 64 の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® XP Professional x 64 Edition operating system 
です。 

Windows Server ® 2003の正式名称は、 Microsoft ® Windows Server ® 2003 operating system です 0 

Windows Server ® 2003 x 64 Edition の正式名称は、 Microsoft ® Windows Server ® 2003 x 64 Edition operating system 

です。 

Windows Server ® 2008の正式名称は、 Microsoft ® Windows Server ® 2008 operating system です。 

Windows Vista ® の正式名称は、 Microsoft ® Windows Vista ® operating system です。 

本文中では、〇 S 名称を略記しています。 

Microsoft 、 Windows、Windows Server、Internet Explorer 、 〇 utlook は米国 Microsoft Corp 〇 ration の米国およびその 
他の国における登録商標です。 

Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国、日本および/またはその他の国における登録商標または商標です。 
Apple 、 Macintosh、Mac OS ' Safari、True Type は 、 Apple Inc . の登録商標です。 

Adobe 、 Adobe のロゴ、 Acrobat 、 Photoshop および PostScript は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ 
社）の商標です。 

ウイルスバスターは、トレンドマイク□株式会社の商標です。 

Intel、Intel Core は、米国 Intel Corporation の商標または登録商標です。 

本ガイドに記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 
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大見出しです。 


ご注意していただく 
内容です。 


関連する内容を説明 
しているページを示 
しよ9 〇 

中見出しです。 —— 
小見出しです。 —— 


操作手順です。 


必要に応じてイラス 
卜や画面を使って 
説明しています。 


5 章 PC ファクス 


コンピュータでファクスを受信する [ PC ファクス受信] 


受信したファクスをデータとしてコンピュータに保存します。 


0^' 


■コンピュータでファクスを受信するには、コンピュータの [ PC ファクス受信]の起動と、本製品を [ PC ファクスモード] 
にする必要があります。 

■ファクスを受信したとき、コンピュータの電源が入っていなかったり、コンピュータと接続されていない場合は、本製 
品に受信データを保存します。 

■コンピュータにセキュリティソフトがインストールされている場合は、 UDP ポート 54926 を有効に設定してください。 
設定方法は、お使いのセキュリティソフトの取扱説明書、または揾供元にお固 い合わ卄くナ - $ い。 

mm I 、ノノ ノ ノ / io c- v ~ - x i _j 厂 ni リノ i[uvo 、 ノし i しノ i 〆 〆〆 リノ」木 i rvo v. し -- ひ、•ひ ノ on p 〇 


■本製品がネットワーク接続されている場合は、コンピュータ側で PC ファクス受信を起動してから設定してください。 


[PC ファクス受信]を起動する 


[ PC ファクス受信]を起動する 


[スタート]メニューの、[すべてのプログラム（プログラム)]— [ Brother ] 
[(モデル名)]- [ PC - FAX 受信]- [ PC - FAX 受信をの順で選択する 

タスクパ-上に pc ファクスのアイ]ン ML 4 © io ：4 l が表示されます。 




- 

•ネットワーク環境で Windows® XP Service Pack 2 または Windows Vista® をご使用の場合は、 PC ファクス受信を起 
動すると [Windows セキュリティの重要な警告]が表示されることがあります。その場合は[プロックを解除する]を 
選択してください。 


indows セキュリティの重要な普告 


こ (D ブ D グラムをブ D9 クし耪けますか？ 


発行元0: Brother 


Ret 

Indust 


固 

I f? 後で.職する込) ~| 

Windows ファイアウォールで、こ®プ卩ヴラムで.虹ン屮 D 格!商®受齡ブ□叻 



本書の読みかた 


本書は次のようなレイアウトで説明しています。 


見出しインデックスです。 

章を示します。 現在の章を青色と黒色で示します。 


in 


ページ番号です。 

このページは説明のために作成したもので、実際のページとは異なります。 


@SMOPUi_ ilMsoii 


1 ■! IIIスキャナ __ IP 16スを，ネット 


その他の便利な使ぃ方 

(controlcenter 3 ) 


付録 
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プ U ンタとして使う 

■プリンタとして使用する前に . 

ドライバをインス I -ールする . 

プリンタとしての特長 . 

■ 印刷する . 

片面に印刷する . 

両面印刷（自動両面印刷）する . 

多目的トレイ （ MP トレイ）を使用して印刷する ..... 

■ 操作パネルからのプリント操作 . 

印刷をキャンセルする . 

フォントリストの出力 . 

プリンタ設定内容リストの出力 . 

テスト印刷 . 

両面印刷 . 

プリント設定の初期化 . 

■ 印刷状況を確認する（ステータスモニタ）. 

ステータスモニタを起動する . 

本製品の状態を確認する . 

■ プリンタドライバの設定をする . 

■ ドライバでの設定内容 . 

[基本設定]タブでの設定項目 . 

[拡張機能]タブでの設定項目 . 

[オプション]タブでの設定項目 . 

■ BR_Script3 プリンタドライバについて ■■■■■■ 

Windows ® BR - Script 3 プリンタドライバを設定する 

ポートを選択する . 

フォントオプションを指定する . 

■ BR-Script3 プリンタドライバの設定内容.. 

[レイアウト]タブでの設定項目 . 

[用紙/品質]タブでの設定項目 . 
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1 ■! II|スキャナ __ IP 16スを，ネット 


その他の便利な使ぃ方 

lo ontrolcenter 3 ) 


付録 
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1 章プリンタとして使う 


ドライバをインス I -ールする 


本製品をプリンタとして使用するには、付属の CD - ROM の中にあるプリンタドライバをインストールする必要があります。 
プリンタドライバは、 Windows ® に簡単にインストールでき、印刷方向や用紙のカスタムサイズの設定等ができます。 
コンピュータとの接続やドライバのインストール方法については、#かんたん設置ガイドを参照してください。 

- 

Windows ® XP Service Pack 2以降 / Windows Vista ® で「インターネット接続ファイアウォール」を有効にしていて印 
刷できないときは、ポート137を開けて通信可能にする必要があります。 詳しくは^ 画面で見るマニュアル ( HTML 形 
式)を参照してください。 


目本 ■ 


プリンタとしての特長 


本製品は、高品質のレーザープリンタとしての特長を備えており、ファクスの送受信中やスキャン中でもコンピュータから 
のデータを印刷することができます。 

ネットワーク環境では、ネットワークプリンタとして使用できます。 

以下に、プリンタとしての特長を説明します。 

•八イスピード印刷 

1分間に最高30枚 ( A 4) の片面印刷ができます。（印刷する内容によって異なります。） 

• 自動両面印刷 

1分間に最高13ページ※の両面印刷ができます。（印刷する内容によって異なります。） 

省資源、経費節減に有効です。 

※両面印刷時の片面分の速度です。両面分の印刷速度は、 6.5 枚/分です。 

• 1200 x 1200 dpi (最高）出力 

普通紙に1200 xl 200 dpi (最高）相当の解像度で印刷します。（解像度を上げていくほど印刷速度は遅くなります。） 
HQ 1200 (24 00 x 600 dpi ) よりもきれいに印刷することができます。 

• USB (Universal Serial Bus ) に対応 

Hi-Speed USB 2.0 に対応します。 

•双方向パラレルインターフェース (IEEE 1284) に対応 

本製品のパラレルポートはコンピュータとの双方向通信に対応します 。 （Windows Vista ® には対応していません。） 

• 多彩な記録紙対応 

本製品は普通紙、はがきおよび OHP フィルムなどに対応します。 

•ネットワークプリント 

ネットワーク環境では、ネットワークプリンタとして使用できます。詳しくは、 ^ 画面で見るマニュアル ( HTML 形式)を参 
照してください。 

• セキュリティ印刷 

データ印刷時、設定したパスワードを本製品の操作パネルで入力しないと印刷できないようにします。書類の機密保持に役 
立ちます。詳しくはを参照してください。 

• ID 印刷 

□グインユーザー名など印刷者の ID を記録紙に印刷することができます。印刷者を容易に特定でき、機密情報の漏洩や印刷 
の無駄を防止するのに役立ちます。詳しくはを参照してください。 

• 印刷枚数の制限 

ユーザーごとにパスワードを割り当てて、印刷枚数を制限することで不要な出力を防止し、経費削減につながります。 
詳しくは、 （ gl 画面で見るマニュアル ( HTML 形式)を参照してください。 


セリ 



フイ 


11 
S 湿 

1 


リンタとして使用する前に 


©SMOrD— 
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1 章プリンタとして使う 


•¢£3 •©㈣- 

•解像度などの設定についてはを参照してください。 

•記録紙についての詳細は、#ユーザーズガイド基本編1章「ご使用の前に記録紙について」を参照してください。 
癱印刷された記録紙は前面の排紙トレイに出てきます。 



•本製品がコンピュータからのデータを印刷中でもコピー操作はできますが、コピーを開始するのはコンピュータの印刷 
終了後です。また、コンピュータから印刷中にファクスを受信すると、コンピュータの印刷終了後に受信したファクス 
の印刷を開始します。ファクス送信は、印刷中でも可能です。 



ご使用のソフトウェアの種類やコンピュータの環境によっては、本製品で印刷できない場合もあります。 


©SMOP.EM 


の使し方.ープリンタ スキャナ 


15 




































1 章プリンタとして使う 


印刷する 


片面に印刷する 



アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[印刷]を選択する 


[印刷]ダイアログボックスの中で本製品のプリ 
ンタ名を選択し、[プロパティ]をクリックする 




用紙サイズや向きなどの印刷設定を行い、 [0 K ] をクリックする 


[印刷]ダイアログボックスにて [0 K ] をクリックする 

本製品のプリントデータランプが点滅して印刷を開始します。 


向囬 tN 刷1自動闽囬 tN 刷） 

両面印刷できる記録紙は、 A 4 サイズ （60 g / m 2 〜105 g / m 2 ) のみです。 


アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[印刷]を選択する 


[印刷]ダイアログボックスの中で本製品のプリンタ名を選択し、[プロパティ]をクリック 
する 


[基本設定]タブの両面印刷/小冊子印刷から[両面印刷]を®尺する 

両面印刷の設定は、[両面印刷設定]をクリックしてください。 

夕 

[ OK ] をクリックする 


[印刷]ダイアログボックスにて [ OK ] をクリックする 

本製品のプリントデータランプが点滅して印刷を開始します。 


印刷品質は、本製品の設置環境によって異なる場合があります。 
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1 章プリンタとして使う 


多目的トレイ （ MP トレイ）を使用して印刷する 


多目的トレイを開く 

必要に応じて、用紙ストッパーを開きます。 



目本 ■ 


夕 


印刷したい面を上にして記篆录紙を多目的トレイ 
へセットする 

記録紙は、多目的トレイ （ MP トレイ）の両側にある記録 
紙ガイド（①）に収まるようにセットしてください。 





E ガイドをつまみながら、記良%紙の幅に合わせる 


夕 


アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[印刷]を選択する 




[印刷]ダイアログボックスの中で本製品のプリンタ名を選択し、[プロパティ]をクリック 
する 


セリ 




[給紙方法]のプルダウンメニューから [ MP トレイ]を選択し、 [0 K ] をクリックする 

必要に応じて、用紙サイズや向きなどの印刷設定を行ってください。 




[印刷]ダイアログボックスにて [0 K ] をクリックする 

本製品のプリントデータランプが点滅して印刷を開始します。 



フイ 



■用紙を挿入する前に、用紙をまっすぐに伸ばさないと紙づまりが発生することがあります。 

■非常に薄い用紙や非常に厚い用紙の使用はお勧めしません。 

■多目的トレイ （ MP トレイ）から用紙が一度に2枚給紙される場合は、給紙中に最上面の用紙以外を押さえてください。 


©SMOrD— 
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1 章プリンタとして使う 


印刷をキャンセルする 


本製品内のメモリーに蓄積されている印刷用データの消去および印刷中のジョブをキャンセルします。 


キャンセル 

1 冗 


を押す 


メモリー内のデータが消去されます。 


l € D-©l 


目本 ■ 


すべての印刷用データやジョブを消去したい場合は、液晶ディスプレイに「ジョブキャンセル（全て）」と表 
示されるまで^^を押します。 


フオントリストの出力 


本製品の内蔵フオントリストを印刷できます。 


の順に押す 

• または ra で選択して@で決定するこ 


I 択して s で決定することも可能です。 
[1 .HP LaserJet ] または [2. BR-Script 3] を選択します 0 


ハ飞 ，◊スタ-卜, 

□を押す 


セリ 


フォントリストが出力されます。 




@停止/終了 


を押す 


プリンタ設定内容リストの出力 


現在のプリンタの設定内容を印刷できます。 



r'n 、1^1、^5、 BBl の順に押す 

ra または q コで選択して ra で決定することも可能です。 


フイ 


<!>スタート 

夕 H 


〇スタート 

を押す 

プリント設定内容が出力されます。 




© 停止/終了 


を押す 


〇5 

§他 ■ 

S 湿 


付 


操作八ネルからのフリント操作 
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1 章プリンタとして使う 


テスト印刷 


印刷の品質をテスト印刷して確認します。 


M 、 IBsi の順に押す 

ra または u で選択してほ]で決定することも可能です。 


< i > スタート 

3 ^ □ 


を押す 


テスト印刷が出力されます。 




© 停止/終了 


を押す 


両面印刷 


プリンタの印刷設定を両面にすることができます。 

両面印刷できる記録紙は、 A 4 サイズ （60 g / m 2 〜105 g / m 2 ) のみです。 


r ^ n の順に押す 

ra または a で選択して ra で決定することも可能です。 




ra または ra を押して設定を選択する 

[オフ][オン（長辺とじ)][オン（短辺とじ)]を選択します。 




h を押す 


夕 


@停止/終了 


を押す 


プリント設定の初期化 


プリント設定内容をお買い上げ時の状態にすることができます。 




r ^ n 、 C ^ l 、 の順に押す 

m または d で選択して@で決定することも可能です。 




U を押す 

プリント設定内容が初期化されます。 




@停止/終了 

を押す 


©SMOP.EM 


本書の使い方. 


プリンタ 


スキヤナ 


使うための設定 


セットアップ 


g ： 用フ 1 


E する 


群ネット 


その他の便利な使ぃ方 

(controlcenter 3 ) 


付録 
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1 章プリンタとして使う 


印刷状況を確認する（ステータスモニタ) 


ご使用のコンピュータからステータスモニタで本製品の印刷状況などを確認できます。 

ステータスモニタを 起動する 


[スタート]メニューの[すべてのプ□グラム] 

一 [ Brother ] -[(モデル名)]一[ステータス 
モニタ]の順に選択する 

ステータスモニタ ウインドウが表示されます。 




ステータスモニタウインドウ上で右クリックし、 
メニューから[パソコン起動時に起動する]を 
クリックしてチェックする 






匪 

監視するデパイス 
表示するデパイス 


表示埸所 ► 

-パソコン起動] B 寺[こ起劻する 

オプション ► 


ヘルプ ► 

ファ-ムウエア更新確3 
閉じる 



ステータスモニタ ウインドウ上で右クリックし、 
メニューの [表示場所]から、 ステータスモニ 
夕を表示させたい場所を選択してチェックする 

ステータスモニタが選択した表示場所に表示されます。 



匪 


' パソコン起動] B 寺に起動]する 


オプション 

> 

ベルプ 

► 

ファ-ムウ I ア更新確認 


閉じる 



-デスゥトップ 
タスクトレイ 

タスクトレイ(エラ - B 寺のみ） 


•タスクバーの通知領域にあるステータスモニタアイコンを右クリックしても手順2〜3の操作が可能です。 
•[パソコン起動時に起動する]のチェックをはずすと、次回起動時からステータスモニタは表示されません。 


本製品の状態を確認する 

ステータスモニタアイコンの色で本製品の状態を見分けることができます。 

•緑色のアイコン沒 

本製品は正常に動作しています。 

•黄色のアイコン忍 

本製品は警告状態です0 

•赤色の アイコン© 

本製品に何らかのエラーが発生しています。エラーが発生しているときは、本製品の状態を確認してください。問題の解決方 
法は、 迫 画面で見るマニュアル ( HTML 形式)の「こんなときは」を参照してください。 
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1 章プリンタとして使う 



リンタドライバの設定をする 


プリンタドライバは、本製品をプリンタとして使用するときに必要なソフトウェアです。プリンタドライバは、 CD - ROM に 
収録されています。最新のプリンタドライバは、以下のサイトから夕'ウン□ー ドすることもできます。 

サポートサイト(プラザーソリューションセンター ( http :// solutions . brother . co . jp /)) 

ここでは、プリンタドライバの機能について説明します。表示される画面はご使用の〇 S により異なります。プリンタドライ 
パの機能の詳細は、プリンタドライバのオンラインヘルプを参照してください。 

本製品でコンピュータから印刷する際にプリンタドライバで各種の設定をすることができます。 

アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[印刷]を選択する 




[印刷]ダイアログボックスの中で本製品のプリンタ名を選択し、[プロパティ]をクリック 
する 




各 I 頁目を設定する 

設定内容の詳細は [ 


、を参照してください。 


用紙サイス' '(Z) |A4 

印刷の向き ® 縦(1> 〇横 (D 

UiilBl 部数ぬ） tzigi] 部単位㈤_ 


用紙サイス'': A4 
¢8.3 X 11.7 ィ汾 
用紙種類：普通紙 
部数 1 

解像度： 600 dpi 
両面印刷/小冊子印兵 


両面印刷/小冊子印刷 (K) 


Iなし 

r 両面印刷設定②… 1 


夕 


[0 K ] をクリックする 

[印刷]ダイアログボックスに戻ります。 


- 

お買い上げ時の設定に戻す場合は、手順3で[標準に戻す]をクリックしてから [0 K ] をクリックします。 


©SMOPUIMI nMsoluoi 


プリンタ I スキヤナ I 心”ため^設 0 JqMI ^ ■ツプ 
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1 章プリンタとして使う 


ドライバでの設定内容 


プリンタドライバで変更できる設定項目について説明します。 

プリンタドライバで設定できる項目は、 0 S が異なっていても基本的に同じです。ただし、お使いの 0 S によっては利用でき 
ない項目があります。 

お使いのアプリケーションソフトに類似した機能がある場合は、お使いのアプリケーションの設定が優先されることがあり 
ますので、同時に使用しないでください。 

[基本設定]タブでの設定項目 



設定後 [0 K ] をクリックして、選択した設定を確定します。 
標準設定に戻すときは[標準に戻す]をクリックします。 

①現在の設定状態 


この部分には、用紙サイズ、レイアウト、印刷の向き、拡大縮小、部数、部単位など、現在の設定状態が表示されます。 
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1 章プリンタとして使う 


②用紙サイズ 


プルタ'ウンメニューから、使用する[用紙サイズ]を選択します。 


• A 4 

• 八ガキ 

• レター 

. 洋形4号封筒 

• リーガル 

-洋形定形最大封筒 

• A 5 

• A 3 

• A 5( 横） 

• B 4 

• A 6 

• ューザー定義 

• B 5 



目本 ■ 


カスタム用紙サイス''名⑼ 


単位 

幅 ㈤ 

高さ© 


1 

® mm ( M ) 

〇 インチ⑴ 

[ 69.9- 215.9 ] 

ド 9 | 

[ 116.0 - 406.4 ] 

116.0 

保存这） 

「削除 ( Q ) | 


<ユーザー定義サイズ> 

本製品は下記の範囲内で、任意の用紙サイズを印刷することができます。 

最小 69.9 x 1 16ミリメートル （2.75 x 4.57 インチ） 

最大 215.9 x 406.4 ミリメートル （8.5 x 16 インチ） 

このオプションでは特定の大きさの用紙を次の方法で登録できます。 

1使いたい用紙のサイズを計ります。 

2 [用紙サイズ]から[ユーザー定義…]を選択すると、右のダイアログボックス 
が表示されます。 

3 [カスタム用紙サイズ名]に用紙名称を入力します。 

4単位は [ mm ] か[インチ]を選択します。 

5 [幅]と[高さ]を指定します。 

6 [保存]をクリックして用紙サイズを登録します。必要に応じて[削除]をクリックすることで、あらかじめ登録してあ 
る用紙サイズを削除することができます。 

7 [〇 K ] をクリックすると、設定した値をユーザー定義サイズとして使用することができます。 

<印刷用紙サイズに合わせます> 

[用紙サイズ]から [ A 3] または [ B 4] を選択すると、右のダイアログ 
ボックスが表示されます。 

本製品で対応していない用紙サイズ（ A 3、 B 4) を仮想の用紙サイズとし 
て選択可能にしています。これらの用紙サイズは、ダイアログボックスの 
[印刷用紙サイズ]で印刷可能サイズに変換して印刷します。 


キヤンセル 丨 [ ヘルフ *( tl) I 




印刷用紙サイ ； r 


コ丨 キャンセル I 


③印刷の向ぎ 


文書を印刷する向き（縦または横）を選択します。 



セリ 



フイ 


印刷用紙サイ間に合わせます 


し定義サイス* 
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1 章プリンタとして使う 


④部数 


印刷する部数を設定します。 

部単位 

複数の部数が選択されている場合に、この項目が有効になります。[部単位]のチェックボックスをチェックすると、文書全体 
が1部印刷されてから、選択した部数だけ印刷が繰り返されます。[部単位]チェックボックスが未チェックの場合は、文書の 
各ページが設定された部数分だけ印刷されてから、次のページが印刷されます。 


部単位チェックボックスがチェック 

部単位チエックポックスが未チエック 


0J!]%] 


目本 ■ 


⑤用紙種類 


使用する用紙のタイプを選択します。用紙の種類にあった用紙媒体を選択することによって、印刷品質が向上します。 

-普通紙 
• 普通紙（厚め） 

• 厚紙（ハガキ） 

-超厚紙 
• 〇 HP 
• 封筒 

• 圭寸筒（厚め） 

•封筒（薄め） 

-再生紙 

市販されている普通紙やコピー用紙に印刷する場合は、[普通紙]を選択します。 

市販されている普通紙やコピー用紙で厚めのものに印刷する場合は、[普通紙（厚め)]を選択します。 

厚めの用紙を使用している場合は、[厚紙]を選択します。[厚紙]を選択して印刷したときにトナーの付きが悪い場合は、 
[超厚紙]を選択します。 

再生紙には[再生紙]を選択します。 


セリ 


⑧解像度 


解像度を次の4種類から選択します。 


「300 dpi 」 ： 
「600 dpi 」 ： 
THQ 1200 J : 
|"12〇〇 dpi 」 ： 


1インチあたり300 x 300ドットの解像度で印刷します。 

1インチあたり600 x 600ドットの解像度で印刷します。 

1インチあたり2400 x 600ドットの解像度で印刷します。 

1インチあたり1200 x 120〇ドットの解像度で印刷します。 





" メモリーがいっぱいです''のエラーが表示されている場合は、解像度を下げて印刷してください。 


⑦印刷設定 


フイ 


印刷設定を使つて最適なオプシヨン設定を選択します。 
「一般」： 

「グラフイツクス」： 

「オフィスドキュメント」： 


「テキスト」： 
「手動設定」： 


一般的な印刷モードです。 

写真、およびグラフィックスなどの線やグラデーションに最適な印刷モードです。 
ビジネス文書、プレゼンテーション資料など文字、グラフ、チャートが多い印刷に最適 
な印刷モードです。 

文字の印刷に適した設定です。 

手動設定を選択した場合、[設定]をクリックして設定を変更できます。 


§他 ■ 

S 湿 
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1 章プリンタとして使う 


手動設定の詳細 


f V フノ 1 


■ゲラフィックスー 

晒祝 n 使彌 
明るさ (e) 


(§) x 4 ラス晴 


〇 


PI 


④テ、、ィすリング ( a ) 

^2/0階調印刷を改善す 5(Q) 
( SVB ハ，-ン印刷を改善する ( e ) 
@0細線の印刷を改善する (u 

3)〇システムの a - フトンを使う⑦ 

I 設定(幻… 


序真 




OK I匚 キャンセル I [標準に戻す (D) ] I ヘルフ如） 


①プリンタのハーフトーンを使うグラフィックを印刷するときにプリンタのハーフトーンを使用します。 


② 「明るさ」： 

③ 「コントラスト」： 

④ 「デイザリング」： 


⑤ 「階調印刷を改善する」： 

⑥ 「パターン印刷を改善する」： 


⑦ 「細線の印刷を改善する」： 

⑧ システムのハーフトーンを使う 


スクロールバーを右へ移動させ数字を増やすと、より明るくなった印刷結果が得られ 
ます。数字を減らすと、より暗くなった印刷結果が得られます。 

スクロールバーを右へ移動させ数字を増やすと、コントラストが強くなり、暗い部分 
はより暗く、明るい部分はより明るく印刷されます。 

数字を減らすとコントラストが弱くなり、暗い部分と明るい部分の差が少なくなった 
印刷結果が得られます。 

ディザリングは、印刷パターンを生成する方法を指定するものです。本製品では白黒 
印刷のみが可能ですが、下記のパターンを使用するとハーフトーン（灰色の濃淡）の 
印刷が可能になります。 

-写真 

写真など階調が連続している印刷に適した設定です。 

暗部の微妙な階調の変化を再現できます。 

-グラフイツクス 

グラフィックスなど、線やグラデーションに適した設定です。はっきりした濃さ 
の表現になります。写真を印刷した場合、コントラストの大きい印刷になります。 
• チャート/クラフ 

ビジネス文書やプレゼンテーション資料など、文字.グラフ • チャートが多い印 
刷に適した設定です。 

同じ濃さの領域は、ざらつきを少なく印刷します。 

• テキスト 

文字の印刷に適した設定です。 

より小さな色文字がはっきりした表現になります。 

写真を印刷した場合、濃い印刷になります。 

階調部分がきれいに印刷されない場合に、チェックボックスをチェックします。 
グラフのよラにパターンが含まれる図形において、印刷されたパターンがコンピュー 
夕の画面上に表示されたものよりも細かい場合は、このチェックボックスをチェック 
することで改善される場合があります。アプリケーションソフトによっては、チェッ 
クしても改善されない場合があります。 

グラフ等で描画される線を太くします。線が細かい場合は、このチェックボックスを 
チェックすることで改善される場合があります。 

グラフィックを印刷するときにシステムのハーフトーンを使用します。[設定]をク 
リックして設定を変更します。 


©SMOP.EM 
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セツトアップ 
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E する 
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1 章プリンタとして使う 


⑧レイアウト 


イメージのサイズを縮小して複数のぺージを1枚の用紙に印刷したり、イメージのサイズを拡大して1枚のぺージを複数の用紙に印刷できます。 


1 

2 

3 

4 


a 


国 


ド 


目本 ■ 


_」（実線)、「—」（破 


例： 4枚を1ページに縮小印刷 例：1枚を4ページに拡大印刷 

仕切り線 

[レイアウト]機能で複数のページを1枚の用紙に印刷する場合、各ページを仕切る線を「—— 
線)、「なし」から選択できます。 

⑨両面印刷/小冊子印刷 


自動両面印刷または小冊子印刷をするときにプルタ'ウンメニューから選択します。 

•両面印刷 . 自動で用紙の両面に印刷したいときに設定します。 

•小冊子印刷 . 両面印刷機能とレイアウト機能のを組み合わせることで、小冊子のような印刷物を作ることができます。 




:— 

! 


’3二 




① 両面印刷 

® 両面印刷1 ニ ットを使う (£) 
〇 手動両面印刷 ( N ) 


〇 右縲じ屯） 

〇 上縲じ ¢ 1 ) 

〇 下縲じ ( 巨） 

〇 上縲じ(反軺なし XV) 
〇 下縲じ ( 反鞀なし ) 运） 


(D □ 縲じしろぬ） 

単位 
長さ(じ 1 


mm(M) イン f(l) 

[ 0.0 - 203.2 ] [〇.〇 




OK | I キャンセル ] I 標準 ( こ民す (D) | [ ヘルフ Xd) 


セリ 



①両面印刷 
⑽聚じ方 


自動または手動両面印刷の設定ができます0 

印刷の向き、縦または横など6種類（小冊子印刷は2種類）の綴じ方があります。 


上綴じ 


m 


下綴じ 


右綴じ 


3 J "2 


f 2 


< 小冊子印刷の場合 > 


上綴じ(反転なし） 


m 


下綴じ(反転なし） 


si 


左綴じ 


2" k 3 



< 小冊子印刷の場合 > 


フイ 


§他 ■ 

S 湿 


両面印刷設定 
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綴じしろの量をミリメー トルまたはインチで設定できます。 
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1 章プリンタとして使う 


⑩織氏方法 


オプションの「記録紙トレイ#2」 （ LT - 530 0) を装着しているときは、1ページ目と2ページ目以降で給紙方法を切り替えるこ 
とができます。 

1ページ目に使用するトレイを選択します。 

• 自動選択 
• トレイ1 

• トレイ2 (オプション） 

• MP トレイ（多目白勺トレイ） 

• 手差レ 

2ページ目以降で使用するトレイを選択します。 

• 1ページ目と同一 
• トレイ1 

• トレイ2 (オプション） 

• MP トレイ（多目白勺トレイ） 

• 手差し 

⑪サポート 

ドライバのバージョンと設定情報が表示されます。また 、 Brother Solutions Center (ブラザーソリューションセンター）への 
リンクちあります。 

サポートボタンをクリックすると、次の画面が表示されます。 


フ w ドライハ '' 
/ゾーシ''ヨ >1.02 
04 Dec 2008 


目本 ■ 


① 


Brother 

Solutions Center 


Brother Solutions CenteKB)... 

“ Brother Solutio ns Center 

(http://sciluticins.tinother.cci.jp/) はユ - サ''-サホ'-卜専用サイトです。最新ハ '' -ゾヨン ® フリンタドライハ''やソフトウエアを 
はじめ、 FAQ 、 トラフ '' ルシュ - ティング、その他製品をお使い №6 く上で有益な情報が ' 得られます。 


② 


フ '' ラサ ''- 純正消耗品のご案内 (③... 


ラ伽正の漏品のご腿抗抓ます。 


設定の確認(0)… 


パョン情報 ⑷.. 


(0)1 993-2008 Brother Industries, Ltd. 

All Rights Reserved. 


OK 


1 


ヘルフ Xt !) 


セリ 



フイ 


① Brother Solutions Center (ブラザーソリユーシヨンセンター） 

よくあるご質問 （ Q & A )、 ユーザーズガイド、最新のドライバやソフトウェアのダウン ロ- 
を提供しているウェブサイ 卜です。 

② ブラザー純正消耗品のご案内 

ブラザー純正の消耗品についての情報を提供しているホームページが表示されます。 

③ 設定の確認 

クリックすると、現在の基本的なドライバ設定の一覧が表示されます。 

④ バージョン情報 

プリンタドライバについての情報を表示します。 


•ドなど、ブラザー製品に関する情報 


11 

S 湿 

1 



サホ*ート 
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①拡大縮小 


文書を作成したサイズどおりに印刷する場合は、[オフ]を選択します。 

記録紙サイズに合わせて倍率を変えたい場合は、[印刷用紙サイズに合わせます]を選択して、用紙サイズを選択します。 
倍率を指定する場合は、[任意倍率]を選択して、倍率を指定します。 

②上下反転 


チェックボックスをチェックすると、上下を逆にして印刷することができます。 


1章プリンタとして使う 


[拡張機能]タブでの設定項目 



Windows ® のプリンタ共有機能を使って印刷する場合、ご使用の 0 S の種類の組み合わせなどの環境によっては、拡張機能 
が使用できない場合があります。 


1—方. p リンタ-スキャナ __ ip |&6スを 


©SMOrD— 
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1 章プリンタとして使う 


③透かし印刷を使う 


□ゴやテキストを透かしとして文書に入れることができます。あらかじめ設定された透かしの一つを選択するか、作成済み 
のビットマップファイル、またはテキストを透かしとして登録して使うことができます。 

チェックボックスをチェックすると、「透かし設定」から選択した透かしを文書に入れて印刷できるようになります。また選 
択した透かしは、編集することもできます。 

チェックボックスをチェックし、[設定]をクリックすると、下記の透かし印刷設定ダイアログボックスが表示されます。 


透かし印刷設定 


目本 ■ 




① 

透かし設定(ぬ 



社外秘 

……^ 

-… 


CONFIDENTIAL 

COPY 

DRAFT 


② 

0 透過印刷すが E ) 


追加 ㈤ 


| 瞧 (£)... 

I 削除 (U 


④ 


□袋文字で印刷する ( Q ) 


透かし印刷設定_ 


全 V - ゾ 


透かし印刷カスタム設定 
V—; Aq) 


-vKm 


タイトル 


V 

又 - - 


[ 追加 »( A ) 

V 

1 «削除¢1) 


0 K 


キャンセル 


標準に戻す ( Q ) 


ヘルプ ( Jd ) 


セ U 


① 透かし設定 

選択した透かしが左のプレビュー画面に表示されます。 

透かし印刷設定（④）で[全ページ]、[開始ページのみ]、 [2 ページ目から]を選択した場合、指定のページにはここで選択し 
た透かしが印刷されます。 

② 透過印刷する 

チェックボックスをチェックすると、ページ上の文書に対し透過して透かしが印刷されます。 

③ 袋文字で印刷する 

チェックボックスをチェックすると、透かしが袋文字で印刷されます。 

④ 透かし印刷設定 

以下に示す選択項目があります。 

• 全ページ 
• 開始ページのみ 
• 2ページ目から 
• カスタム 

ページごとに異なる透かしを設定できます。 



フイ 


I 
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1 章プリンタとして使う 


カスタムページ設定 

透かし印刷設定（④）で[カスタム]を選択すると、ページごとに異なる透かしを設定できます。 


• 設定の追加 



[ページ]に透かしを設定したいページを入力します。 


[タイトル]で使用したい透かしを選択します。 


GUD ] をクリックします。設定テーブル（右の枠）に追加表示されます。 

• 設定の削除 


設定テーブルで、削除したいページの設定を選択します。 


[削除]をクリックします。透かしが削除され、設定テーブルに表示されなくなります。 


©SMOP.EM 
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スタイル 


〇 ビットマッフ芡使う (e) 


料トル (U 
文字 


表示内容(日 
フォン KE) 
スタイル迄） 
サイス'' (Z) 

濃さ (E) 

I ビットマッフ° 
ファイル(I) 


社外秘 


MS ゴシック 


標準 


85 


20 J 〇 % 






参照⑽ ... 


拡大 ■ 縮小 [ 25 - 999 %](〇|: 


1100 I C % 


45 


① 

位置 

□中央合わせ (U) 
x [-1 00 -100 ](x) 

y [-1 00 - 100 ](Y) 
傾き [ 0 - 359 ° ](G) 


0 




キャンセノレ ][ _ へ儿■フ XH) 


1章プリンタとして使う 


籲透かし印刷編集 

透かしを選択し、[編集]ボタンを押すと、選択した透かしの設定情報が表示されます。 

また、これらの設定値はすべて変更することができます。 

新しい透かしを追力□したい場合は、[新規]ボタンをクリックし、[タイトル]および[スタイル]の[文字を使う]または 
[ビットマップを使う]を選択し、その他の情報を設定します。 


① 位置 

ページ上の透かし絵を配置する位置を設定します。 

② スタイル 

新しく追加する透かし絵が、文字がビットマップかを選択します。 

③ タイトル 

設定した透かし絵のタイトルを設定します。ここで設定したタイトルは、[透かし設定]に表示されます。 

④ 文字 

透かし絵の文字を[表示内容]ボックスに入力して、フォント、サイズ、スタイルを選択します。 

⑤ ビットマップ 

[ファイル]ボックスにビットマップイメージのファイル名を入力するか、 

[参照]ボタンをクリックして、ビットマップファイルを指定します。 

⑧拡大 • 縮小 

イメージのサイズを設定します。 


目本 ■ 


セリ 



フイ 


fl| 


透かし印刷籮集 


②③④ 


⑤ 

XV 人 V- 




C 
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1 章プリンタとして使う 


④日付•時間•旧を印刷する 


印刷した日付と時間、ユーザーを識別するための D 情報を設定したフォーマットで文書に印刷できます。 

日付•時間 • ID の設定をするには、チェックボックスをチェックし、[設定]ボタンをクリックします。旧付•時間 • ID を 
印刷する]ダイアログボックスが表示されます。 


害式 
日付⑷ 

時間 (M) 
ID 印刷 (!） 


II 9時49分43秒 


I なし 



[ Date ] 【 Time 】 

位置 



印刷モ-ド 

0*(0 

〇 中央 (Q) 

® 右⑻ 

® 透過印刷する (E) 

〇上害き印刷する (Q) 

〇上(I) 

®T(B) 



背景の濃さ(め 


フォント 


フォン醜.. 


L 


キャンセル ] 匚 標準に民す ( D ) ] 匚 ヘルフ Xti ) 


目本 ■ 


印刷モード、日付と時間の書式、 ID 印刷、位置、フォントを設定します。 

• 印刷モード 

[上書き印刷する]を選択すると、[背景の濃さ]で設定した濃度で、付加する文字の背景に色を付けて印刷します。 

[透過印刷する]を選択すると、付加する文字だけ印刷されます。 

• ID 印刷 

[□グインユーザー名]を選択すると、コンピュータに□グインしたユーザー名が印刷されます。 

[カスタム]を選択すると、[カスタム]欄に入力した名前が印刷されます。 

⑤ トナー節約モード 

トナー節約モードで印刷することにより、消費するトナーを節約することができます。 

⑥ セキュリティ印刷 

コンピュータから本製品に機密書類の印刷データが送られてきた場合、受信してただちに印刷すると、プリンタの近辺にい 
る人に見られてしまラ可能性があります。そのよラな場合は、セキュリティ印刷が役に立ちます。セキュリティ印刷の流れ 
は以下のとおりです。 

コンピュータ側でセキュリティ印刷機能をオンにして、パスワードを設定する 

▼ 

コンピュータで印刷を実行する 

▼ 

印刷データが本製品に届き、本製品のメモリー内に保持される 

▼ 

本製品の操作パネルでパスワードを入力すると、データが印刷される 


セリ 



フイ 


I 


平成20年4月14 


日付•時間 - ID & 印刷する 


©SMOrD— 


パスワードが設定されていると、本製品は印刷データを受信しても、プリンタの操作パネル上でパスワードが入力されるま 
で印刷を行いません。データは本製品の電源をオフにすると消去されます。 

パスワードを入力して印刷後、データは本製品のメモリーから消去されます。 
























































1 章プリンタとして使う 


コンピュータ側の操作 


アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[印刷]を選択する 




[印刷]ダイアログボックスの中で本製品のプリンタ名を選択し、[プロパティ]をクリック 
する 




ダイアログボックスの[拡張機能]タブで、セキュリティ印刷の[設定]をクリックする 




[セキュリティ印刷設定]で、[セキュリティ印刷]チェックボックスにチェックを付ける 


セキ; l !； ティ印刷設定 


H セキュリティ印刷⑻ 


ハ*スワ-ド⑽ |**木*!] 

印刷ジョブの情報 

® システムの既定値を使用 ( M ) 

〇 手動設定 ( a ) 

1十名 ㈣ I 

印刷ゾョプ名 ( j ) 


コ匚 キャンセル 丨丨 ヘル r ( ti ) I 


夕 


パスワード（半角数字4桁）と印刷ジョブ情報を設定する 


夕 


[0 K ] をクリックする 




[印刷]ダイアログボックスで印刷を実行する 
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セキュリティ/ 
USB ダ Y レクト 


を押す 


メモリーにセキュリティデータがない場合は、「データがありません」と表示されます。 


セキュリティ/ 

USB 夕'イレクトキャンセル 


|_| 


プリント 



セキュリティ印刷をします。- 


-本製品のメモリーにあるデ'ータ 
および印刷中のデータをクリア 
します。 




ra または ra を押してユーザーを選択し、^を押す 





CZD または CZD を押して印刷したいデータを選択し、 
pr | を押す 


セキュリティ印刷 
文書名？ 

WHSli 

▼ 2.TEST2 


▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 




4桁のパスワードを入力し、 M を押す 


セキュリティ印刷 
TEST1 

ハ。スワ - 卜 '、: XXXX 


入力 &0 K ホ'' タン 




a または czd を押して「プリント」を選択し、 
r ^ n を押す 

印刷をしないでデータを削除する場合は、 Q または Q を押して「消去」 
を選択し、 S を押してください。 


セキュリティ印刷 
TEST1 一 

▲ 

▼ mW 


▲▼で選択 & ok ホ'' タン 




プリントしたい部数 （1 〜 99) をダイヤルポタンで 
入力し、「11を押す 

印刷を開始します。 


セキ: L リティ印刷 
TEST1 


入力 &0 K ホ''タン 


1章プリンタとして使う 


• 本製品の操作 


1—方 • p リンタ-スキャナ IP _スを 
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1 章プリンタとして使う 


⑦設定保護管理機能 


「設定保護管理機能」の[設定]をクリックすると、部数印刷、レイアウト•拡大縮小、透かし、日付•時間 • ID 印刷のロック 
をすることができます。 

•¢£3*©"- 

アプリケーションソフトの[ファイル]メニューの[印刷]から表示したプリンタドライバの設定画面では、設定保護管 
理機能の項目が表示されません。プリンタドライバの設定画面は、次の手順で[スタート]メニューから表示してください。 

① Windows ® XP の場合は、[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリックします。 

Windows ® 2000の場合は、[スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 

Windows Vista ® の場合は、[スタート]メニューから[コント□ールパネル]をクリックし、[ハードウェアとサウ 
ンド]の[プリンタ]をクリックします。 

② 「Brother MFC - XXXX 」 のアイコンを右クリックし、[プロパティ]をクリックします。 


目本 ■ 


卜 ***) 


ハ 0 スワ-ド ( Q ) 

(1)| ハ•スワ-ドの変更 ( E ) | [設定( I ) 


(2) 口部数印刷の[]ツク(〇> 

(3) □レイアウト_拡大縮小の□ツク (£) 

(4) □透かしのロック⑽ 

(5) D 日付-時間- id 印刷の□ック ( E ) 


キャンセル I [ ヘルフ％) j 


① パスワード 

保護したい機能を変更する場合は、登録したパスワードを入力し、[設定]をクリックすると、各保護対象機能のチェックボッ 
クスがグレー表示から解除されます。 

パスワードを変更したいとき、またははじめてこの機能を設定する場合に、[パスワードの変更]をクリックし、パスワードを 
設定します。 

② 部数印刷のロック 

部数印刷をロックして複数部印刷をできないようにします。 

③ レイアウト • 拡大縮小のロック 

現在設定されているレイアウト•拡大縮小設定にロックします。もし、レイアウト設定が「2ページ」以外に設定されている 
場合、小冊子印刷ができなくなります。 

④ 透かしのロック 

現在設定されている透かし設定にロックします。 

⑤ 日付•時間 • ID 印刷のロック 

現在設定されている日付 • 時間 • ID 印刷の設定にロックします。 


セリ 



フイ 


設定保護管理機能設定 
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1 章プリンタとして使う 


⑧ ユーザー 認証 


セキュリティ機能ロックによってコンピュータからのプリント(出力)が制限されている場合に、ユーザー認証の設定や制限状況 
の確認をすることができます。 

- 

セキュリティ機能ロックの設定やユーザー登録の詳しい操作方法は、'画面で見るマニュアル （ HTML 形式）を参照して 
ください。 



① □グインユーザー名を使う 

コンピュータに□グインするために使用しているユーザー名で認証を行います。 

② ID 、 パスワード 

セキュリティ機能ロックで登録した D / パスワードで認証を行います。 

③ 認証内容の確認 

クリックすると現在の制限状況が表示されます。 

④ 印刷時に認証内容を表示する 

チェックすると印刷開始前に制限状況が表示されます。 

⑤ 印刷時に ID /パスワードを入力する 

チェックすると印刷開始前に D 、 パスワードの入力画面が表示されます。 


©SMOP.EM 
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[その他特殊機能]をクリックすると、ダイアログボックスが表示されます。 

籲マクロ設定 

マクロとして、本製品のメモリーに文書を登録することができます。登録したマクロは、印刷時に実行して、文書にオーバー 
レイとして印刷できます。 

フォーム、会社ロゴ、手紙の書き出し文、送り状など、よく使う情報を登録してご使用になると便利です。 



①マク□設定ポタン 

[マクロ設定]ダイアログボックスが表示されます。各項目を設定してください。 



1章プリンタとして使う 


⑧その他特殊機能 




目本 
次書 
の 
使 
い 
方 



1 

ス 

キ 

ヤ 

ナ 


使ソ 
うフ 
た卜 
めウ 

定を 


セ U 
ヒモ 

与丨 
$ 卜 
プ 


P 

を 


フイ 

Z ン 

令夕 

ス1 
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gS 
1 漯 

田な 

Is 

e 方 



付録 
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1 章プリンタとして使う 


• 濃度調整 

印刷時のトナーの密度を調節できます。 

初期設定は、「プリンタの設定のまま」です。 

手動でトナーの密度を変更するときは、「プリンタの設定のまま」チェックボックスのチェックをはずし、調節します。 


その他特殊機能 ( E ) 


マクロ設定 


印刷結果の改善 


濃度調整 

0 フ *1) ン⑽設定のまま ([) 

最も明るい 




最も暗い 


I 標準に戻す ( D ) 


I OK ] I キャンセル ] I ヘルフ XH ) 


• 印刷結果の改善 

印刷時の品質を改善することができます。 


その他特殊機能 ( E ) 


マクロ設定 
濃度調整 


印刷結果の改善 


ハ®ォフ ( E ) 

\j 用紙のカールを軽滅す 5( E ) 
トナ-の定着を改善する( I 〉 


標準に戻す ( Q ) 


I OK ] I キャンセル ] I ヘルフ XH ) 


目本 ■ 


セリ 



フイ 


①用紙のカールを軽減する 

印刷された用紙のカールが大きい場合、「用紙のカールを軽減する」チェックボックスをチェックすることでカールが軽減さ 
れる場合があります。 

チェックしても改善されない場合は、[基本設定]タブの用紙種類をより薄いものに変更してください。 


fl 

S 湿 
1 


②トナーの定着を改善する 

印刷された用紙からトナーが剥がれてしまう場合、「トナーの定着を改善する」チェックボックスをチェックすることで改善 
される場合があります。 

チェックしても改善されない場合は、[基本設定]タブの用紙種類をより厚いものに変更してください。 


- 5て—：去 


その他特殊機能 


4ん: 


その他特殊機能 
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1 章プリンタとして使う 


[オプション]タブでの設定項目 


オプションの「増設記録紙トレイ」 （ LT - 530 0) を装着し、使用可能にするには、ドライバにオプションをインストールす 
る必要があります。オプションタブでは、本製品に装着されたオプションやそれぞれの給紙先に入れられた用紙サイズの情 
報を設定します。これらの設定情報は、プリンタドライバの機能に反映されます。 

[オプどョン]タブを表示する 

プリンタドライバの一覧を表示する 

• Windows ® 2000の場合 

スター ト メニューから [設定] 一 [プリンタ]を選択します。 

• Windows ® XP の場合 

スター ト メニューから [プリンタと FAX ] を選択します。 

• Windows Vista ® の場合 

スタートメニューから[コント□ールパネル]をクリックして開き、[プリンタ]を夕'ブルクリックして 
開きます。 


目本 ■ 




品を選択し、[ファイル]—[プロパティ]をクリックする 

アイコンを右クリックしたポップアップメニューからも操作できます。 




[オプション]タブをクリックする 


Brother MFO-XXXXX Printer ©ブロパテイ 


£ 全般]]共有 II ポート II i 羊細設定色の管理セキュリティ r すフ、ヨン 




使用可能なオアシヨ: XV) 


追加したオフ、ョ>(1) 




② 


追加® 


」 


削除 (I 


【4〉給紙方法®設定史） 

給紙先 用紙サイス'' 


シリアル番号(じ || 

(1) 自動検知 ( u ) | 


hK 1 

未;^義 

MP トレイ 

术疋義 


標準に戻す ( Q ) I 


OK ] I キやン iZJ レ : ヘルづ 


セリ 



フイ 


§他 ■ 

S 湿 


付 
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1 章プリンタとして使う 


①自動検知 

本製品に装着されているオプションや給紙先の用紙サイ 
ズ設定情報を取得して、オプション設定を自動的に行い 
ます。同時に、画面には[増設記録紙トレイ]が設置さ 
れた本製品のイラストと認識されたシリアル番号が表示 
されます。 

- 

自動検知による設定情報の取得は、プリンタドライバが選 
択している印刷先のポートに本製品が接続され、かつ双方 
向通信が働く状態であることが必要です。 



② 追加 

使用可能なオプションのリストから追加するオプションを選択して、追加ボタンをクリックします。 

③ 削除 

追加したオプションのリストから削除するオプションを選択して、削除ボタンをクリックします。 

④ 給紙方法の設定 

各給紙先に対して設定されている用紙サイズの情報を表示します。 


©SMOP.EM 
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1 章プリンタとして使う 


BR - Script 3 プリンタドライバについて 


BR - Sc 「 ipt 3 プリンタドライバは Windows ® 2000 / XP/Windows Vista ® をサポートしています。プリンタドライバは、 CD - 
ROM に収録されています。 「かんたん設置ガイド」に従ってインストールしてください。詳しくは、#かんたん設置ガイ 
ド 「 STEP 2 パソコンに接続する」を参照してください。 


Windows ® BR - Sc 「 ipt 3 プリンタドライバを設定する 


アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[印刷]を選択する 




[印刷]ダイアログボックスの中で本製品のプリ 
ンタ名を選択し、[プロパティ]をクリックする 


プリンタ 
名前 

状態： '辛協元 r 

モデル ： Brother MFC-XXXX ER-Script3J 




プリンタドライバの設定画面は、「スタート」メニューから表示することもできます。 

① [スタート]メニューから[プリンタと FAX (プリンタ）]をクリックします。 

② [Brother (モデル名） BR-Script 3 J ] を右クリックし、[印刷設定]をクリックします。 


各 I 頁目を設定する 

設定内容の詳細はを参照してください。 


-XXXX BR-Script3J 印刷設定 


レイアウ ト1 用紙/品質 I 

「印刷® 向き 

0 M ' 

〇桷 ( L ) 

〇桷蚩きに回転 (£) 

兩面印刷 
〇短辺を欏 
〇 長辺を榲じが S ) 
® なし ( M ) 

ページの順序 

©JIIKQ) 

〇 逆© 


シートごと ( D ベ-ジ®:い 


I 詳細設定尬 . I 


コ I キャンセル I 




[適用]または [ OK ] をクリックする 

[印刷]ダイアログボックスに戻ります。 
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1 章プリンタとして使う 


ポートを選択する 


[Brother (モデル名） BR-Script 3J] のポートが選択されていることを確認します。 

本製品のプリンタドライバのアイコンを表示する 

• Windows® 2 〇〇〇の場合 

スター ト メニューから [設定] 一 [プリンタ]を選択します。 

• Windows® XP の場合 

スター ト メニューから [プリンタと FAX] を選択します。 

• Windows Vista® の場合 

スタートメニューから[コント□ールパネル]をクリックして開き、[プリンタ]を夕'ブルクリックして 
開きます。 




[Brother (モデル名） BR - Script 3 J ] を右クリックし、[プロパティ]をクリックする 




[ポート]タブをクリックする 


夕 


[Brother (モデル名） BR - Script 3 J ] のポート 
がチェックされていることを萑認する 

選択されていないときは、 [Brother （モデル名） BR-Script 
3J] と表示されているチェックボックスをチェックします。 


全股共有ポ_卜鍋驗定セキュリティデパイスの設定 


ぬ 


Brother MFC-XXXK BR-Scrpt3J 


ドキュメントは、 fry り ボッ娜オンになっているポ-卜のうち、最初に利用可能なもので 
印刷されま寸。 




プリンタ 


n I pt ?： k J 


□ LPT3： ブリンタポート 


□ C0M1： 

□ COM2： 

□ COM3： 


シリアルボート 
シリアルボート 
シリアルポート 


ポート©追加 ①... ] I ポート ( D 則除© I 匚 ポート①構成 ◎... I 


□ 双方向サポートを有幼にする <£) 

□ブリンタブールを有効(こ寸る妙 


J I キャンセル ] 


©SMOPUiM 
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1 章プリンタとして使う 


フォントオプシヨンを指定する 


TrueType フォントと PostScript フォントの使用について、オプションを指定します。 

本製品のプリンタドライバのアイコンを表示する 

• Windows® 2 〇〇〇の場合 

スター ト メニューから [設定] 一 [プリンタ]を選択します。 

• Windows® XP の場合 

スター ト メニューから [プリンタと FAX] を選択します。 

• Windows Vista® の場合 

スタートメニューから[コント□ールパネル]をクリックして開き、[プリンタ]を夕'ブルクリックして 
開きます。 




[Brother (モデル名） BR - Script 3 J ] を右クリックし、[プロパティ]をクリックする 




[デバ 1 イスの設定]タブをクリックする 


夕 


[フォント代替表]をダブルクリックする 


全股共有ポート詳細說定セキュリティデパイスの i 婉 


'象 Brother MFC-XXXX BR-Script3J デパイスの設定 
a ^ 給紙方法と用紙の割り当て 
自觔雜 M 
トレイ 1: M 

トレイ 2: M 
MP トレイ : M 

+差し: M 


-PostScript メモリ : 5908 KB 
出カブロトコル : ASCII 
ジョブの前に。 TRL-D を送倌:啦 
ジョブの後に CTRL-D を送信 : 

_ _ クレーテキストを PostScript クレー ( こ変換する: いいえ 
グレーグラフィックスを PostScript クレーに変換する: いいえ 
欧 J+I 通貨記号を PostScript フォントに追加する : は Q 


J I キャンセル I 


夕 


TrueType フォントオプションを指定する 

PostScript フォントを使用する代わりに、 TrueType フォ 
ントを使って印刷する場合は、 [Don't Substitute] を選 
択します。 

TrueType フォントを使用する代わりに、 PostScript 
フォントを使って印刷する場合は、[フォント名]を選 
択します。 


全股共有ポート詳細設定セキュリティ i デパイスの設定 


a : 衷 


@Arial Unicode MS ： 

@Batang ： く Don't Substitute 〉 

©BatangChe ： <Don't Substitute 〉 

@Dotum ： く Don’t Substitute 〉 

©DotumChe ： く DorVt Substitute 〉 

@Gulim: <Don't Substitute 〉 

@GulimChe ： <Don't Substitute 〉 

©Gungsuh ： <Don't Substitute 〉 
@GungsuhChe ： <Don't Substitute 〉 

@HGP 釗英角： T シック UB: <Dont Substitute 〉 
釗英角ホ ' フ 0 体 : く Don 、 Substitute 〉 
@HGP 行書体 :< Don't Substitute 〉 

■P コヘンック E: <Dont Substitute 〉 
@HGPJv 7 ^M ： く Don't Substitute 〉 


J i キャンセル 


適用 ⑻ 1 


目本 ■ 


セリ 



フイ 


§他 ■ 

S 湿 


テ< 13区 I 


-XXXX 


フォント代替表 


ティ 0区 :I 
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1 章プリンタとして使う 


プリンタドライバで変更できる設定項目について説明します。 

設定できる項目は、〇 S が異なっていても基本的に同じです。ただし、お使いの〇 S によっては利用できない項目があります。 
お使いのアプリケーションソフトに類似した機能がある場合は、両方の設定が有効となりますので、同時に使用しないでく 
ださい。 


[レイアウト]タブでの設定項目 



FC-XXXX BR-Script3J 印 fil 設定 


S 区] 


0 


1 印刷 0 D 向き 

Omi) 

〇 桷蚩き[こ回転 1 © 
両面印刷 

〇 長辺を裰じる迫） 




ぺ-侧_ 

®\wm 

〇 逆® 




t シートごとのぺージ ( E ): 



fc ；) [ 詳細設定⑽.. ) 


0 K )1 キやンセル: 


適用⑻ 


設定後 [0 K ] または[適用]をクリックして、選択した設定を確定します。 


①印刷の向き 

文章を印刷する向き（縦または横）を選択します。 


②両面印刷 

自動両面印刷の設定（短辺または長辺を綴じる）を選択します。 



短辺を綴じる 


2 面 


さ 


長辺を綴じる 


2 面 





BR - Script 3 プリンタドライバの設定内容 


縦 

横 

横置きに回転 












pm .-— じ 



iia — 



<時計回りに回転> 


<反時計回りに回転:> 



©SMOP.EM 


1 ■! II |スキャナ __ IP 16スを,ネット 


その他の便利な使ぃ方 

lo ontrolcenter 3 ) 


付録 
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1 章プリンタとして使う 

③ ページの順序 

印刷されるページの順番（順または逆）を選択します。 

[順]を選択すると1ページ目が1番上になり、[逆]を選択すると最後のページが1番上になるように印刷されます。 

④ シートごとのぺージ 

複数のページを1枚の用紙に印刷します。 


2ページ分を1枚の用紙で 
印刷する場合 


9ページ分を1枚の用紙で 
印刷する場合 


e 

e 

e 


e 

e 

e 


e 

e 

e 


4 ページ分を 1 枚の用紙で 
印刷する場合 






巨 




16ページ分を1枚の用紙で 
印刷する場合 


sees 


6ページ分を1枚の用紙で 
印刷する場合 


e 

e 

:1 

网 




小冊子で印刷する場合 



目本 ■ 


⑤詳細設定 

[Brother (モデル名） BR - Sc 「 ipt 3 J 詳細オプション]ダイアログボックスが表示されます 0 


|[象 Brother MFC-XXKX BR-Script3J 詳細なドキュメントの設定 

用紙/出力 _ 



部数: LSI 
@グラフィックス 

拡大縮小: 100J 

TrueType フォント: デパイスフォントと丨戈替 
知ドキュメントのォプション 

詳細な印刷機能:有幼 
¢1 PostScript オプション 
) ^ブリン⑽機能 

印刷品質: 600 dpi 
用紙種類: 普 iS 紙 
セキュリティ印刷:12 
パ°スワート'': 0000 


0K 


〕I キャン t ル ) 


セリ 



以下の項目を設定できます。 

① 用紙/出力 

• 用紙サイズ 
•部数 

② グラフイツクス 

• 拡大縮小 

• TrueType フォント 

③ ドキユメントのオプション 

• 詳細な印刷機能 

• PostScript オプション 
• プリンタの機能 


フイ 


〇5 

§他 ■ 

S 湿 


用紙サイズ: 


-XXXX BR - Script 3 J _篇オプション |?)|Xj 
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1 章プリンタとして使う 

[用紙/品質]タブでの設定項目 



設定後 [0 K ] または[適用]をクリックして、選択した設定を確定します。 


①トレイの選択 

給紙するトレイを選択します。 

• 自動選択 . [デバイス設定]タブにある「給紙方法と用紙の割り当て」の設定に従って、印刷する 

用紙が割り当てられたトレイ（給紙方法）を自動的に選択します。 

[デバイス設定]タブの開き方は、「フォントオプションを指定する」の 
手順1〜3を参照してください。 

•プリンタによる自動選択 . 本製品が自動的にトレイを選択します。 

• トレイ1 . 言己 ita トレイ1から糸合紙されます。 

• トレイ2 (オプション） . 増設 I 己 ita トレイ（トレイ 2) から糸合紙されます。 

• MP トレイ（多目的トレイ) . 多目的トレイから糸合紙されます。 

• 手差し . 多目的トレイから糸合紙されます。 


②詳細設定 

の⑤を参照してください。 


©SMOP.EM 
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スキャナとして使う 

■スキャナとして使う前に . 48 

必、觀準備 . 48 

スキャン方法を選ぶ . 52 

■ 本製品のスキャンポタンからスキャンする . 53 

スキャンした原稿を E メールで直接送る【スキャン to E メール送信】 . 53 

スキャンした原稿を E メールで送る【スキャン to E メール添付】 . 56 

スキャンした原稿をアプリケーションに送る【スキャン to イメージ】 . 57 

原稿の文字をテキストデータとしてスキャンする【スキャン to OCR ]. 58 

スキャンした原稿を指定したフォルダに保存する【スキャン to ファイル】.……59 

スキャンした原稿を FTP サーバに保存する【スキャン to FTP 】. 60 

スキャンした原稿を共有フォルダに保存する 

【スキャン to ネツトワークファイル】 . 61 

スキャンした原稿を USB メモリーに保存する【スキャン to USB ]. 62 

■ アプリケーションからスキャンする . 64 

TWAIN ドライバを使ってスキャンする . 64 

WIA ドライバを使ってスキャンする （ Windows ® XP/Windows Vista ® のみ）■……69 

■ Windows ® フォトギャラリー、 Windows ® FAX と 

スキャンを使用する場合 （Windows Vista ® のみ） . 72 


















































2 章スキャナとして使う 


スキヤナとして使う前に 


必要な準備 

本製品をスキャナとして使用する場合は、以下の準備が必要です。 

スキヤナドライバをインス I -ールする 


付属の CD - ROM に収録されているドライバのインストールが必要です。「かんたん設置ガイド」に従ってインストールして 
ください。詳しくは、^かんたん設置ガイドを参照してください。 


ただし、以下の場合はドライバのインストールは不要です。 

• 「スキヤンした原稿を E メールで直接送る【スキヤン to E メール送信】 

• 「スキヤンした原稿を共有フォルタ'に保存する【スキヤン to ネットワークファイル】」 
• 「スキヤンした原稿を FTP サーバに保存する【スキヤン toFTP 】」| 

• 「スキヤンした原稿を USB メモリーに保存する【スキャン to USB 】 


> トワークフアイ, 


ネットワークを設定する 


ネットワーク経由で本製品のスキャン機能を使用するには、本製品に TCP / IP の設定が必要です。ネットワークプリンタとし 
てお使いいただいていれば設定済みですが、そうでない場合は 、迫 画面で見るマニュアル ( HTML 形式)を参照してください。 

••¢£ 0 •©“- 

Windows ® XP/Windows Vista ® で「インターネット接続ファイアウォール」を有効にしていて、ネットワーク経由でス 
キャンできないときは、ポート52925と137を開けて通信可能にする必要があります。 詳しくは^] 画面で見るマニュア 
ル （ HTML 形式）を参照してください。 


設定の変更（ドライバがインストール済みの場合） 

ドライバがすでにインストールされている場合、以下の手順に従って設定を変更してください。 


3 ^ 


「スキヤナとカメラ」アイコン;^をダブルクリックする 

• Windows ® 2000の場合 

スタートメニューから[設定]—[コント□ールパネル]一[スキヤナとカメラ]を選択します。 

• Windows ® XP の場合 

スタートメニューから[コントロールパネル]—([プリンタとその他のハードウェア])—[スキヤナと 
カメラ]を選択します。 

• Windows Vista ® の場合 

スタートメニューから[コント□ールパネル]をクリックして開き、「ハードウェアとサウンド」から 
[スキヤナとカメラ]を夕'ブルクリックして開きます。 
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2 章スキャナとして使う 


2ラ 


スキャナのアイコンを選択し、[フアイ J レ] 
[プロパティ]をクリックする 

アイコンを右クリックしたポップアップメ 
ニューがらも操作できます。 

Windows Vista ® の場合は、スキャナのアイコ 
ンを選択し、[プロパティ]ボタンをクリック 
します。 


ファイル® 編集® 表示⑻お気に入り⑻ツール CD ヘルブ ( ii > 
Q 戻る ▼ 」 多 / : 検索 伫フォ M 


:アドレス必 S スキャナとカメラ 


い H 移觔 


イメージンヴタスク ($> 

□1 答メージンク•デパイスを追加しま 

.キサナをこの工 
3で.きるようにす 







Windows Vista ® の場合、 ユーザー アカウント制御画面が表示されます。 

•管理者アカウントでログオンしているとき 
[続行]をクリックします。 


ユーザーアカウン ト 制御 



あなたが問始した接作である現合は，続行してください- 


イヌージンクデパイスコン ト □-ルパネル 
Microsoft Windows 


目本 ■ 


►一般ユーザーでログオンしているとき 
管理者アカウントのパスワードを入力し、 [0 K ] をク 
リックします。 


©細 ⑼ 


続行©] [ 丰 v > iz ル 


ユーザーアカウント制御は，あなたの許可なくコンビュータに蓝更が_ 
される®を防ぎます- 


ユーザーアカウン ト 制御 



あなたが問始した接作である現合は，続行し T ぐださい¬ 
^? イヌージングデバイスコントロールパネル 
超 M icrosoft Wi ndows 

t アカウントのパスワードを入力して、 [ OK ] をクリツ 


続行するには管理者：^ 
クしてください。 


ra'l USer 


1/ tX フード 


セリ 



フイ 




OK I =キャンセル 


ユーザーアカウント制御は，あなたの許可なくコンビュータに变更が_ 
されるのを防ぎます- 


11 




続行するにはなた®許可が必要です 


続行 1 するにはあなた®許可が■必要です 
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2 章スキャナとして使う 




「ネットワーク設定 J タブで設定項目を更 
新する 

• IP アドレスを変更する場合 
本製品の IP アドレスを入力します。 

• 名前を変更する場合 

本製品のノード名を「ノード名」欄に入力します。 
• 使用可能な機器一覧から指定して変更する場合 
[検索]をクリックし、 gj [存の LAN 内からネット 
ワークスキャンが使用できるブラザー製品を検索 
後、指定して [0 K ] をクリックします。 


夕 


「スキャンキー設定 J タブでスキャン画像 
を取り込むコンピュータの名を登録する 

本製品の「スキャン」ボタンを操作した時にコント 
□ールパネル上に表示されるこのコンピュータ名で 
す。初期設定は、お使いのコンピュータ名です。 
コンピュータ名は、マイコンピュータのプロパティ 
画面で確認できます0 




他の人からのアクセス制限をしたし、場合 
は、八°スワードを設定する 

パスワードを設定しておくと、ネットワークスキヤ 
ンしたときに本製品側でパスワードを入力しなけれ 
ばスキヤン画像が送信できなくなります。 


I 全股 I イベント I 色の管] ネットり-り 設运 rj 
<• ip アドレスで本製品を指定 

ip アドレス| ::: 

r ノード名で本製品を指定 


キャンキー設定 


ノ ー ド名 


検索 


OK ] I キヤンセル | [ 適用(が 


目本 | 


全般イペント色の管理ネットワ-り設定スキヤンキー設定 


F バソコンを本製品のスキャンキ—へ登錄 
表示名（最大15文字〉 

スキャンキーのメニューが逞択されたときに、 
名称表示されます。 


-スキャンキー用){スワ—ド設定 

r >《スワードによりパソコンへのアクセス制限を有幼にする 


パスワード(確認のため再入 


OK ] I キやン t ル ] I 適用⑷ 


セリ 


全般 I イベ ント色の管理ネットワ：避 $ r スキヤンキ-設足 l 


W バソコンを本製品のスキャンキーへ登綠 
表示名（最大15文字〉 


織ま二臓されたときに' 


/ 





入干ヤノ干 入ソ 「§只疋 

F パスワードによ 1 J j "ノコンへのアクセス制限を有効 1 こする 



バスワード C 0 U 9_. 4 桁半角数字〉 

r * 



バスワード(確認のため再入力してください） 

卜* 


\ 



ノ 



フイ 


OK ] I キ V ンセル ] I 適用⑷ ^ 




[0 K ] をクリックする 

設定が変更されます。 


Brother MFC-XXXXX LAN® ブロパテイ 


Brother MFC-XXXXX LAN のブロパテイ 
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2 章スキャナとして使う 


自動両面スキャンについて 


ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツトして、[両面長辺とじ]または[両面短辺とじ]を選択することで自動両面スキヤ 
ンをすることができます。 




目本 


次書 


の 


使 


い 


方 



プ 


■J 


ン 


夕 



ス 

キ 

ヤ 


使ソ 


ぅフ 


/<- n 
めウ 


のエ 


5 X ノ 

定を 



セリ 




ひ 


プ 



使 S 




〇/ノ 

を 



フイ 



クタ 


ス1 


ネ 


ヅ 





§他 

=rco 
多便 
9利 
田な 

Is 


付 

録 
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2 章スキャナとして使う 


スキャン方法を選ぶ 


スキャンの目的や操作方法などによって、最適なスキャン方法を選んでください。 


やりたいこと 

使用する機能またはアプリケーシヨン 

詳細 

参照先 

スキヤンデータ 
を送りたい 

スキヤン to E メール 

スキヤン to E メール 
送信 

スキャンしたデータを添付メールとして直接本製 
品から送信します。 

(本製品から直接送るので、メールのタイトルや 
本文の編集はできませんが、コンピュータ上の 
操作は必要ありません。） 


スキヤン to E メール 
添付 

スキャンしたデータをコンピュータに送信し、 

E メールの添付としてメールソフトが起動します。 
(複数のユーザーに送ることができ、メールの夕 
イトルや本文を編集できます。） 


スキヤンデータ 
を編集したい 

スキヤン to イメージ 

スキャンしたデータを指定したアプリケーシヨ 
ンで自動的に取り込み、編集できます。 


TWAIN / WIA ドライノ（対応の 
アプリケーション 

解像度や色数、明るさ、スキャンの範囲など、 
詳細な条件を指定してスキャンできます。 


スキヤン to OCR 

スキャンしたデータをテキストデータとして取 
り込み、 Word 等で編集できます。 


スキヤンデータ 
を保存したい 

スキヤン to ファイル 

スキャンしたデータをコンピュータ上の八ード 
ディスクに保存します。 


スキヤン to FTP 

スキャンしたデータを指定した FTP サーバに保 
仔します。 


スキヤン to ネットワークファイル 

スキャンしたデータを指定したネットワーク上 
の共有フォルダに保存します。 


スキヤン to US 巳 

スキャンしたデータを本製品に差し込んだ USB 
メモリーに保存します。 



目本 ■ 


セリ 


- 

• Presto ! PageManager は、スキャンした原稿ファイルをテキストファイルに変換できます。漢字、ひらがな、カタカナ、 
アルファベット、アラビア数字および図表の入った原稿を認識できます。変換したファイルは TXT 形式、 RTF 形式、 
HTML 形式、 PDF 形式で保存できるので、 Microsoft ® Word や Adobe ® Acrobat ® で編集できます。 

• TPresto ! PageManagerJ に関する詳細は、ソフトウェアに付属の電子マニュアルを参照してください。なお、テクニ 
カルサポートに関する情報は以下のとおりです。 

ニューソフトジャパン株式会社東京都港区新橋 6-21-3 
ニューソフトカスタマーサポートセンター 

Tel : 03-5472-7008 、 Fax : 03-5472-7009 
受付時間：1〇：〇〇〜12 : 00、13: 00〜17:〇〇 
(土曜、日曜、祝祭日を除く） 

電子メーノレ： support @ newsoft . co.jp 
ホー厶ページ： http :// www . newsoft . co . jp / 

• TWAIN とは、スキャナなどの画像入カデバイス用の関数 （ API ) や手続きの集合体です。多くのスキャナやグラフィッ 
クソフトウェアが TWAIN に対応しています 。 「WIA (Windows Image Acquisition )」 は Windows ® でデジタルカメラ 
やスキャナなどから USB などを通して画像を取り込むためのものです。 WIA は Windows ® Me から採用された新しい機 
能なので、古い機種やソフトウェアなどは対応していないことがあります。 



フイ 


§他 ■ 

S 湿 
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2 章スキャナとして使う 


本製品のスキヤンポタンからスキヤンする 


操作パネルの^]を押してスキャンした原稿データを、コンピュータに送ってさまざまな形で利用します。 

[スキャン]ボタンを使ってスキャンするときの設定は、 Cont 「 olCente 「3 から変更できます。詳しくはを参照して 
ください。 



液晶ディスプレイに[次の原稿をセツトしてください〇 K ボタンを押してください]と表示された後、 S を押したり、 
しばらく操作を放置した場合は、それまでに読み取っていたスキャンデータは保存されません。 


スキャンした原稿を E メールで直接送る【スキャン to E メール送信】 

準備〜本製品とメールサーノ（の設定 


スキャンした原稿をメールで直接送るには、本製品（送信側）のメール設定が必要です。メール設定とは 、 ISP (Internet 
Service Provider ) などで登録されているメールアカウント、パスワード、メールサーバ名（受信•送信）などの設定のこ 
とです。詳しくは、 @ 画面で見るマニュアル （ HTML 形式）を参照してください。 

スキヤンした原稿を E メールで送る 


本製品でスキャンした原稿を、直接宛名を指定して送信します。スキャンした原稿は E メールの添付ファイルとして送信さ 
れます。 



ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 


_を押す 



[▲] または し!」 を抻して「スキヤン tO E メール」 

を選択する 


▲スキャン to USB 
スキャン to ネットワ-クファイル 


■スキヤン to E メール 



▼スキャン to PC 



▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 


夕 


r ^ i を押す 


司 [ Z ] または CZJ を押して[両面長辺とじ]、[両面短辺とじ]または诉面]を選択し 

ra を押す 

- 

自動両面スキャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットして[両面長辺とじ]または[両 
面短辺とじ]を選択してください。原稿台ガラスから、自動両面スキャンをすることはできません。 


_ ra または ra を押して「設® u を選択する 

画質やファイル形式、ファイル名などを変更しない場合は、「アドレス入力」を選択し、 ra を押して、手順12へ 
進みます。 




























































2 章スキャナとして使う 



| 0K |を押す 

8 

A またはを押してカラー/グレー/モノクロと解像度を選択する 

下記の中から選択してください。 

•カラー1〇〇 dpi 
•カラー200 dpi 
• カラ-300 dpi 
•カラ-600 dpi 
•グレ-100 dpi 
•グレー200 dpi 
•グレー300 dpi 

•モノクロ 200 dpi 
•モノクロ 200 x 100 dpi 


| OK j を押す 

3P 

m または [ZD を押して画像の形式を選択する 

•カラー/グレーを選択した場合は、 [ PDF ]、 [セキュリティ PDF ]、[ JPEG ]、[ XPS ] を選択します。 

•モノクロを選択した場合は、 [ PDF ]、 [セキュリティ PDF ]、[ TIFF ] を選択します。 


H を押す 

保存する画像形式を「セキュリティ PDF 」 に設定した場合は、4桁のパスワードを入力する必要があります。 


送信先の E メールアドレスを入力する 

アルファベットの入力方法については、^ユーザーズガイド基本編8章「付録文字入力をする」を参照 
してください。 

ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルから、すでに登録してある E メールアドレスを入力することもできます。 

2? 

〇 スター ト 

し|を押す 

• 原稿のスキャンが開始されます。 

• スキャンが終了すると本製品がメールを送信します。 

1&©1 

手順6〜 1 C 
詳しくは、1 

| 

) で画質を変更しない場合は、初期設定の画質 • ファイル形式が適用されます。 

团^^を参照してください。 


©SMOP.EM 


M 鴻 プリンタ I スキャナ I ため'の設魏 J 砰ップ1する %ァ外| 






































2 章スキャナとして使う 


ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルで送る 


E メールの宛先は、あらかじめ登録したワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルで指定することもできます。画質やファイ 
ル形式は、ワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルに登録されている設定が使われます。 

使用できるワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルは、 E メールアドレスが登録されているものに限られます。インターネッ 
トファクスのアドレスは利用できません。 

- 

スキャンの画質やファイル形式（スキャンプロファイル）は 、 E メールアドレスごとにワンタッチダイヤルまたは短縮夕' 
イヤルに登録できます。詳しくは、#ユーザーズガイド基本編2章「ファクス • 電話帳電話帳を作成する」を参照して 
ください。 


夕 


スキヤンする原稿を ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスにセツトする 




を押す 




宛先の E メールアドレスが登録されているワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルを押す 




^スタート 


」を押す 

' 原稿のスキャンが開始されます。 

' スキャンが終了すると本製品がメールを送信します。 


©SMOP.EM 


11の使い方.1 プリンタ P キャナ -1 _ 
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2 章スキャナとして使う 


スキヤンした原稿を E メールで送る【スキャン to E メール添付】 


スキャンした原稿を E メールに添付して取り込むことができます。スキャンした原稿データがコンピュータに届くと、メー 
ル送信画面が起動します。 

ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 


目本 ■ 














i を押す 


q または CZD を押して「スキ ヤン to pc 」 を選択し ra を押す 


〇または ra を押して 「e メール： e メール 添付」を選択し 
を押す 


スキャン to PC 
▲イメ-シ: PC 画像表示 
OCR : テキストテ''-夕変換 

▼厂 


▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 


ra または ra を押して[両面長辺とじ]、[両面短辺とじ]または■面]を選択し 
を押す 


(ネットワーク接続の場合） 

CZD または CZD を押してスキャンした原稿を送信するコンピュータ名を選択する 

ここでは、本製品に接続されているコンピュータ名が表示されます。 

送信先のコンピュータにパスワードが設定されている場合は、コンピュータ名を選択した樹こパスワードを入力し 
て@を押してください。 

を押す 


セ u 


8 


〇スタート 


j を押す 

原稿のスキヤンが開始されます。 



- 

スキャンされた原稿が E メールの添付ファイルとして送信されます。 Cont 「 olCente 「3 で設定されているメールソフトが起 
動します。 


フイ 


E メール： E メール添付 
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2 章スキャナとして使う 


スキヤンした原稿をアプリケーションに送る【スキャン to イメージ】 


スキャンした原稿をコンピュータのアプリケーションに直接送ることができます。スキャンした原稿のデータがコンピュー 
夕に届くと、お使いのグラフィツクソフトやワープロソフトが自動的に起動して、コンピュータの画面に表示されます。 

ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 




_を押す 


目本 ■ 












CZD または CZD を押して「スキヤン to PC 」 を選択し ra を押す 


ra または a を押して「イメ-ジ ： pc 画像表示」を選択し 
を押す 


スキャン to PC 
▲[ ^ 

OCR: テキストテ''-夕変換 
▼E メ-ル: E メ-ル添付 


▲▼で選択 &0K ホ'' タン 


ra または ra を押して[両面長辺とじ]、[両面短辺とじ]または供■面]を選択し 
h を押す 


(ネットワーク接続の場合） 

〇または^]を押してスキャンした原稿を送信するコンピュータ名を選択する 

ここでは、本製品に接続されているコンピュータ名が表示されます。 

送信先のコンピュータにパスワードが設定されている場合は、コンピュータ名を選択した後にパスワードを入力し 
て g □を押してください。 

を押す 


セリ 


8 g 


を押す 

原稿のスキヤンが開始されます。 



(3〇加「〇1〇6加6「3で設定されてぃるァプリケーションが起動し、画像データが表示されます。詳しくはを参照して 
ください。 


フイ 


イメ-シ' : PC 画像表示 


©SMOrD— 


























































2 章スキャナとして使う 


原稿の文字をテキストデータとしてスキャンする【スキヤン to OCR ] 


原稿が文字テキストであれば、 Presto ! PageManager を使って自動的に編集可能なテキストファイルに変換することがで 
きます。 

ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 


目本 ■ 










_を押す 


CZD または CZD を押して「スキヤン to PC 」 を選択し ra を押す 


ra または a を押して 「 OCR : テキストデ-夕変換 J を選択し 
を押す 


スキャン to PC 
▲イ メ -y : pc 画像表 示 

▼E メ-ル: E メ-ル添付 


▲▼で選択 &0K ホ'' タン 


ra または ra を押して[両面長辺とじ]、[両面短辺とじ]または供■面]を選択し 
を押す 






(ネットワーク接続の場合） 

〇または ra を押してスキャンした原稿を送信するコンピュータ名を選択する 

ここでは、本製品に接続されているコンピュータ名が表示されます。 

送信先のコンピュータにパスワードが設定されている場合は、コンピュータ名を選択した後にパスワードを入力し 
て g □を押してください。 

を押す 


セリ 


8 g 


を押す 

原稿のスキヤンが開始されます。 



- 

Presto ! PageManager が起動し、画像データに OCR (光学的手法による文字認識）の処理が行われます。 
認識処理後、テキストデータに変換された文書を編集 • 修正することができます。 


フイ 


OCR: テキストテ' -夕変換 


©SMOrD— 



























































2 章スキャナとして使う 


スキヤンした原稿を指定したフォルダに保存する【スキャン to ファイル】 


スキャンした原稿を、コンピュータの指定したフォルタ'に保存します。保存の際のファイル形式および保存先フォルタ'の設 
定は、 Cont 「 olCente 「3 で行います。詳しくは、团を参照してください。 




ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 




^を押す 


目本 ■ 




q または^]を押して「スキヤン to pc 」 を選択し ra を押す 




ra または ra を押して「ファイル：フオルダ保存」を選択し 
h を押す 


スキャン to PC 
▲ OCR : テキストテ''-夕変換 
E メ-ル: E メ-ル添付 

▼「 


▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 




CZD または CZD を押して[両面長辺とじ]、[両面短辺とじ]または■面]を選択し 
M を押す 






(ネットワーク接続の場合） 

〇または ra を押してスキャンした原稿を送信するコンピュータ名を選択する 

ここでは、本製品に接続されているコンピュータ名が表示されます。 

送信先のコンピュータにパスワードが設定されている場合は、コンピュータ名を選択した樹こパスワードを入力し 
て g □を押してください。 

h を押す 


セリ 


8 


〇スタート 


I _ I を押す 

原稿のスキヤンが開始されます。 





保存されるファイル形式や保存先フォルタ'、ファイル名の初期設定は以下のとおりです。 
• 保存先フォルダ 

マイドキユメント¥マイピクチャ ¥ ControlCenter 3 ¥Scan 
• ファイル形式 

JPG 

• ファイル名 

CCFyyyymmdd_xxxxx 
yyyy :西暦※ 
mm :月※ 
dd :日※ 

XXXXX :通し番号 

※本製品に接続されているコンピュータの日付が反映されます。 


フイ 


11 
S 湿 

1 


ファイル:フオルタ'保存 


©SMOrD— 
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2 章スキャナとして使う 


スキヤンした原稿を FTP サーバに保存する【スキャン to FTP ] 


操作パネルの^]を押してスキャンした原稿データを、 FTP サーバに保存します。 

ドライバのインストールは不要です。 

この機能は、スキャンした原稿を直接インターネットや□一カルネットワークに設置された FTP サーバ上に保存する機能です。 
スキャン to FTP を使用するには、ウェブブラウザであらかじめプ□ファイルを登録する必要があります。プ□ファイルを 
登録する方法はを参照してください。 

スキャンした原稿を登録した FTP サーノ（に送る 


目本 ■ 








スキャンする原稿を ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスにセツトする 


を押す 


Q または CZD を押して「スキャン to FTP 」 を選択し 
を押す 


▲スキャン to ネットワ-クファイル 
スキャン to E メ-ル 
スキャン to PC 


▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 




CZD または CZD を押して[両面長辺とじ]、[両面短辺とじ]または面]を選択し 
を押す 




〇または ra を押して送信したい ftp サーバのプ□ファイル名を選択する 

送信先の FTP サーバプ□ファイルを登録する方法は、を参照してください。 




r ^ i を押す 

保存するファイル形式を「セキュリティ PDF 」 に設定した場合は、4桁のパスワードを入力する必要があります。 


〇スタート 

k C j を押す 


8 


ディスプレイに「接続中」と表示される 

FTP サーバへの接続の完了後、原稿のスキャンが開始されます。 

- 


FTP サーバは登録されているが、その登録内容の中でブランク（未設定）になっている項目がある場合は、 
操作 パネルで 設定する必要があります。必要に応じて、液晶ディスプレイの表示にならって設定してくだ 
さい。ただし、パスワードが未登録の場合は、パスワードなしのユーザーとしてそのまま送信されます。ま 
た、転送先フオルタ'が未登録の場合は、□グインユーザーのホームディレクトリに送信されます。 


セリ 



フイ 


スキャン to FTP 


©SMOrD— 


























































2 章スキャナとして使う 


スキャンした原稿を共有フオルダに保存する 
【スキヤン to ネツトワークファイル】 


操作パネルの^]を押してスキャンした原稿データを、ネットワーク上の共有フォルダに保存します。 

ドライバのインストールは不要です。 

この機能は、スキャンした原稿を直接インターネットや□一カルネットワークに設置された CIFS サーバ上に保存する機能です。 
スキャン to ネットワークファイルを使用するには、ウェブブラウザであらかじめプ□ファイルを登録する必要があります。 
プロファイルを登録する方法は团を参照してください。 


スキャンした原稿を登録した共有フオルダに送る 


スキャンする原稿を ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスにセツトする 


目本 ■ 


夕 




を押す 




Q またはを押して「スキャン to ネットワークファイル」を 
選択し H を押す 


▲ スキャン to USB 

スキヤン to E メ-ル 
▼スキャン to PC 


▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 


夕 


CZD または CZD を押して[両面長辺とじ]、[両面短辺とじ]または诉面]を選択し 
を押す 




Q または a を押して送信したいプロフアイ)レを選択する 

送信先の CIFS サーバをプ□ファイルに登録する方法は、を参照してください。 


セリ 




を押す 

保存するファイル形式を「セキュリティ PDF 」 に設定した場合は、4桁のパスワードを入力する必要があります。 




を押す 



8 


ディスプレイに「接続中」と表示される 

CIFS サーバへの接続の完了後、原稿のスキャンが開始されます。 


フイ 


プ□ファイルは登録されているが、その登録内容の中でブランク（未設定）になっている項目がある場合 
は、操作パネルで設定する必要があります。必要に応じて、液晶ディスプレイの表示にならって設定して 
ください。ただし、パスワードが未登録の場合は、パスワードなしのユーザーとしてそのまま送信されま 
す。また、転送先フオルタ'が未登録の場合は、□グインユーザーのホームディレクトリに送信されます。 


§他 ■ 

S 湿 


スキヤン to ネットワークファイル 


©SMOrD— 
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2 章スキャナとして使う 


スキヤンした原稿を USB メモリーに保存する【スキャン to USB ] 


操作パネルの^]を押してスキャンした原稿を、本製品の USB コネクタに接続した USB メモリーに保存します。 
ドライバのインストールは不要です。 

USB メモリーを本製品の USB コネクタに接続する 




スキヤンする原稿を ADF (自動原 f 高送り装置）または原稿台ガラスにセツトする 


目本 ■ 




を押す 


夕 


m または ra を押して[スキャン to USB ] を®尺し 
を押す 


スキャン to ネットワ-クファイル 
スキヤン to E メ-ル 
▼スキャン to PC 


▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 






〇または ra を押して[両面長辺とじ]、[両面短辺とじ]または诉面]を選択する 

自動両面スキャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットして[両面長辺とじ]または[両 
面短辺とじ]を選択してください。原稿台ガラスから、自動両面スキャンをすることはできません。 


ra を押す 

•画質やファイル形式、ファイル名などを設定するときは、手順7に進んでください。 
• このままスキャンするときは、手順14に進んでください。 


セリ 


CZD または CZD を押して「設定変更」を選択する 


8 


L ok I を f 甲す 







ra または ra を押してカラー/グレー/モノクロと解像度を選択する 

下記の中から選択してください。 

•カラー 100 dpi 
•カラー 200 dpi 
•カラー 300 dpi 
•カラー 600 dpi 
• ク、レー 100 dpi 
•グレー 200 dpi 
•グレー 300 dpi 

•モノクロ 200 dpi 
•モノクロ 200 x 100 dpi 

を押す 


フイ 


11 
S 湿 

1 


スキャン to USB 


©SMOrD— 
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2 章スキャナとして使う 



nn または czd を押して画像の形式を選択する 

•カラー/グレーを選択した場合は、 [ PDF ]、 [セキュリティ PDF ]、[ JPEG ]、[ XPS ] を選択します。 

• モノクロを選択した場合は、 [ PDF ]、 [セキュリティ PDF ]、[ TIFF ] を選択します。 


H を押す 

保存するファイル形式を「セキュリティ PDF 」 に設定した場合は、4桁のパスワードを入力する必要があります。 


保存するファイル名を入力する 

• ファイル名は6文字まで入力することができます。 

• 文字を削除するときは/を押します。 


I 0K |を押す 


Q を押す 


原稿のスキヤンが開始されます。 


- 

•ファイルは USB メモリーのルートディレクトリに BROTHER フォルタ'が作成され、その中に保存されます。（すでに 
BROTHER フォルタ'がある場合は、その中に保存されます） 

•保存されるファイル形式とファイル名の初期設定は以下のとおりです。変更方法は、を参照してください。 

• ファイル形式 

カラー 100 dpi/PDF 
• ファイル名 
yymmddxx 

yy :西暦の下2桁※ 
mm :月※ 
dd :日※ 
xx :通し番号 

※本製品の日付が反映されます。 
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2 章スキャナとして使う 



ンからスキヤンする 


コンピュータ側で、 TWAIN または WIA 対応のアプリケーションを操作してスキャンします。 

Windows Vista ® をお使いの場合は、付属の 「 Windows ® フォトギヤラリー」や 「 Windows ® FAX とスキャン」も利用で 
きます。 


TWAIN ドライバを使ってスキヤンする 


本製品のドライバは TWAIN に対応しており、 TWAIN 対応のアプリケーション （「 Presto ! PageManager 」 や 「 Adobe ® 
Photoshop ®」 など）で、画像をスキャンできます。ここでは、 「 Presto ! PageManager 」 でスキャンする場合について説 
明します。 TWAIN 対応の他のアプリケーションからスキャンするときも、手順は同様です。 




あらかじめ Presto ! PageManager を起動させ、[ファイル]メニューの[ソースの選択]で、接続している本製品のモデ 
ル名 （「 TW - Brothe 「 MFC - XXXX 」 または 「 TW - Brothe 「 MFC-XXXX LAN 」） を選んでおきます。また、[ツール]メ 
ニューの[スキャンの設定]で、 [ TWAIN ユーザーインターフェースを無効にする]のチェックを外してください。 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 

ADF (自動原稿送り装置）を使用する場合、複数の原稿をセツトすることでまとめてスキャンすることができます。 




Presto ! PageManager 画面から f をクリックする 

TWAIN ダイアログボックスが表示されます。詳しくはを参照してください。 




必要に応じて TWAIN ダイアログボックスで以下の項目を設定する 

• 解像度 
•色数 

•明るさなど 




[スキヤン開$台]ポタンをクリックする 

スキヤンが終了すると、 Presto ! PageManager の表示エリアに、スキヤンした原稿がサムネールで表示されます。 


操作の詳細については、 Presto ! PageManager のヘルプをご覧ください。 
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2 章スキャナとして使う 


TWAIN ダイアログボックスでの設定 


TWAIN ダイアログボックスで設定できる項目について、以下に説明します。 


0 ) 


簡単誤定 




^カラ-写臭® 
c ゥエフ''索抓奶 
モ乃 口文軎 


\解像度 (a) 

/ |300 x 300 dpi 


\色数 (!） 


) 11677万色カラ- 

J 

V ノイズ軽滴㈣ 


y 月於® 


/ j -「 

コントラス kg 

,_,_ r 


1 原稿サイス''® 


ノ |A4 210 x 297 mm ¢8.3 x 1 

id 


厂両面自売取り 

「h ド長 
yj 广 



フ u' -ュ-問姑® 


幅： 
髙さ: 


204 .0 ミリ 
2410ヒ，セル 
291.0ミリ 
3437ヒ，セル 
テ'、 -W 織 23.7 MB 

r* ミリ ㈣ 

r イソ m 


スキめ問姑© 


ヘル r ⑻ 


初期值 (e) 


キ。セル 


短辺戋綴蜂 


目本 ■ 


① 簡単設定（イメージタイプ） 

カラー写真：写真の場合に選択します。（解像度： 300 x 300 dpi 色数：1677万色カラー） 

ウェブ素材：ホームページに使用する場合に選択します。（解像度： 100 x 100 dpi 色数：1677万色カラー） 

モノクロ文書：文書の場合に選択し ます。 （解像度： 200 x 2 〇〇 dpi 色数：白黒） 

② 解像度 

プルダウンメニューからスキャンする解像度を選択します。解像度を高くすると必要なメモリーや読取時間が増えますが、ス 
キヤンされた画像の質は向上します。 

選択できる解像度と指定可能な色数の対応は以下のとおりです。 


セリ 


謹度 fS- 1677 万色ヵラ — 

100 X 100dpi 

〇 

〇 

〇 

150 X 150dpi 

〇 

〇 

〇 

200 X 200dpi 

〇 

〇 

〇 

300 X 300dpi 

〇 

〇 

〇 

400 X 400dpi 

O 

〇 

〇 

600 X 600dpi 

〇 

〇 

〇 

1200 X 1200dpi 

〇 

X 

〇 

2400 X 2400dpi 

〇 

X 

〇 

4800 X 4800dpi 

〇 

X 

〇 

9600 X 9600dpi 

〇 

X 

〇 

19200 XI9200dpi 

〇 

X 

〇 



フイ 


〇5 

§他 ■ 

S 湿 


FC-XXXX スキャナ設定 - 
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2 章スキャナとして使う 


③ 色数 
白黒 

テキストや線画の場合に設定します。 

グレースケール 

写真画像の場合にグレー、または 256 階調グレーに設定します。 

カラー 

256 色カラー、 1677 万色カラーのいずれかを選択します。 

④ ノイズ軽減 （1677 万色カラーで 解像度300 X 300 dpi 、 400 X 400 dpi 、 600 X 600 dpi 
のときのみ） 

スキャンしたイメージのノイズを軽減します。スキャンしたイメージにノイズがある場合や、印字の際、縞状のパターンが発 
生する場合に使用してくださ U 

⑤ 明るさ/コントラスト（白黒/グレー/ 256階調グレーのみ） 

必要に応じてマウスでつまみを左右にドラッグして、明るさやコントラストを調節してください。 

⑧原稿サイズ 

以下のいずれかのサイズを設定します。 


目本 ■ 


• A4 

210x297mm (8.3x 1 1.7 インチ） 

• JIS B5 

182x257mm (7.2x 10.1 インチ) 

• レター 

21 5.9x279.4mm (81/2XII インチ） 

• リーガル 

21 5.9x355.6mm (81/2x14 インチ） 

• A5 

148x210mm (5.8x8.3 インチ） 

• エグゼクティブ 

184.1 x266.7mm (71/4X101/2 インチ) 

• 名刺 

90x60mm (3.5x 2.4 インチ） 

• ポストカード 

101 .6x152.4mm (4x6 インチ） 

• インデックスカード 

127x 203.2mm (5x8 インチ） 

• L 判 

89x127mm (3.5x5 インチ） 

• 2L 判 

127x178mm (5x7 インチ） 

• 八ガキ 

100x148mm (3.9x5.8 インチ） 

• 往復八ガキ 

148x200mm (5.8x?.9 インチ） 

• ユーザー定義サイズ 



セリ 


[ユーザー定義サイズ]を選択した場合は、右の画面が表示されます。 
[幅]と[高さ]を入力します。 


> す '- 定盖サ丫ス''名 


— d 


幅(幻 [ 8.9 - 215.9] |210 


高さ(ビ） [ 8.3 - 355.6 ] |297 
単位 r * ^( m ) r OHI ) 

f 呆存 ( 幻 | 削除 ( 眺 ;1 


_設定 totiKci 


mp °( h ) I 



フイ 


定盖サイ； r 設定 
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2 章スキャナとして使う 


I •超- 

• 1677 万色カラーは最適な色で画像を作成できますが、作成した画像ファイルのデータ容量は、256色カラーを使用し 
た場合の3倍ほどになります。 

•ユーザー定義サイズを選択した後でも、スキャンの範囲をさらに調整できます。左マウスボタンを使って、スキャン範 
囲の点線をドラッグします。この作業はスキャンするときに画像を切り取るために必要です。 

•名刺をスキャンするには、名刺サイズ （60 x 90 mm ) の設定を選択し、原稿台ガラスにセットしてください。 

•ワープ□アプリケーション、グラフィックアプリケーション上で使用される写真や、その他の画像をスキャンする場合 
は、濃度•モード • 画質の設定を調整して、どの設定が最適が判断してください。 

•必要以上に解像度を高く設定すると、データ容量も取り込み時間も増大します。適切な解像度を選択してください。 
•ユーザー定義サイズは、 8.9 x 8.9 mm から 215.9 x 355.6 mm まで調整できます。 



自動両面スキャンする 

両面に印刷された原稿を自動的に読み取ることができます。 

夕 

ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットする 


[両面読取り]のチェックボックスにチェックする 

[長辺を綴じる]または[短辺を綴じる]を選択します。 


必要に応じて TWAIN ダイアログボックスの解像度、色数、明るさの設定を調整する 


[スキャン開$台]ポタンをクリックする 

スキャンが終了したら[キャンセル]ボタンをクリックして Presto ! PageManager 画面に戻ります 0 

_スキャン_ 

•[プレビユ 


する範囲をドラッグして調節することはできません。 

-一開始]ボタンは、使用することができません。 
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夕 


必要に応じて TWAIN ダイア□グボックスの解像度、色数、明るさの設定を調整する 




[スキヤン開$台]ポタンをクリックする 

選択された範囲だけが Presto ! PageManager 画面に表示されます 0 




Presto! PageManager 画面上で画像を調整する 


I •低- 

[プレビュー開始]ボタンを使用して画像をプレビューし、画像の不要部分を切り取ります。プレビューのとおりでよけれ 
ば、スキャナ画面から[スキャン開始]ボタンをクリックして画像をスキャンします。 



スキャン範囲 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 


^ [プレビュー開 J 台]ポタンをクリックする 

原稿がコンピュータにスキヤンされると TWAIN ダイアログボックスのスキャンエリアに表示されます。 



ADF (自動原稿送り装置）をお使いの場合は、[プレビュー開始]ボタンをクリックした時点で原稿を排 
出してしまうため、再度セットしてから[スキャン開始]ボタンをクリックする必要があります。 




スキヤンされた原稿の一部分を切り取るには、左マウスポタンを使ってスキヤンエリアの点 
線の側面か端をドラッグする 

点線を調整してスキャンしたい部分を囲みます。 


八 

キ 

ヤ 


2章スキャナとして使う 


プレビューで画像を調整する 


プレビューは、低い画質ですばやく画像をスキャンし、確認できる機能です。画像のサムネールがスキャンエリアに表示さ 
れ、どのようにスキャンされるのか確認できます。 


使ソ 
うフ 
た卜 
めウ 
のェ 
設ア 
定を 


セ U 
ヒモ 

与丨 

アト 

デ 

プ 


P 

を 


フイ 

Z ン 

令夕 

ス1 
ネ 

ヅ 

卜 


gS 
1 漯 

牮な 

Is 

e 方 



付録 


目本 
次書 
の 
使 
い 



プ 

■J 

ン 

夕 




r 
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2 章スキャナとして使う 


WIA ドライバを使ってスキヤンする （ Windows ® XP/Windows Vista ® のみ) 


本製品のドライバは WIA に対応しており、 WIA 対応のアプリケーション （「 Presto ! PageManager 」 や 「 Adobe ® Photoshop ®」 
など）で、画像を直接スキャンできます。 

原稿台ガラスに原稿をセツトしてスキャンするときは、以下の手順で操作します。ここでは、 「 Presto ! PageManager 」 で 
スキャンする場合について説明します。 




あらかじめ Presto ! PageManager を起動させ、[ファイル]メニューの[ソースの選択]で、接続している本製品のモデ 
ル名 ( rWIA-Brother MFC - XXXXJ または 「 WIA - B 「 othe 「 MFC-XXXX LAN 」） を選んでおきます。また、[ツール]メ 
ニューの[スキャンの設定]で、 [ TWAIN ユーザーインターフェースを無効にする]のチェックを外してください。 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 

ADF (自動原稿送り装置）を使用する場合、複数の原稿をセツトすることでまとめてスキャンすることができます。 




Presto ! PageManager 画面から#をクリックする 

wia ダイアログボックスが表示されます。詳しくはを参照してください。 




給紙方法を選択する 

[フラットベット]を選択した後、「プレビュー」機能を利用してスキャンする範囲を調整することができます。 


夕 


必要に応じて WIA ダイアログボックスで以下の項目を設定する 

• 解像度 
•明るさ 

•画像の種類など 




[スキヤン]ポタンをクリックする 

スキヤンが終了したら[キャンセル]ボタンをクリックして Presto ! PageManager 画面に戻ります 0 


•¢£ 3 *©•:- 

•操作の詳細については、 Presto ! PageManager のヘルプをご覧ください。 

• WIA ドライバは、一部のアプリケーションでは両面スキャン機能に対応していません。 
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2 章スキャナとして使う 


WIA ダイア□グボックスでの設定 


① 

② 

③ 


スキヤンする対象を選択します。 

給紙方法 ( A ) 

スキャンする画像の種類を逞択してください。 

[^1 ® カラ'-画像(② 

[^]〇り•レースケール画像ぬ） 

llj 〇白黑画像またはテキスト(旦） 

[ fc ] 〇 カスタム設定ぬ） 

また)欠のことち実行で•ぎます： 

スキゃン [■> た闽像 ( D 品暂 fDiHl 结 

ページサイズ0: 「 A 4 210 x 297 mm (8.3 x 11 



I ブレ e : ユー (£) | [ スキやン迄）」 丨 キャンセル ] 


目本 ■ 


① 給紙方法 

[フラットべット]は原稿台ガラスからスキャンするとき、[ドキュメントフイータ '] は ADF (自動原稿送り装置）からスキャ 
ンするときに選択します。 

② 画像の種類 

スキャンする画像の種類を選択します。 

③ スキャンした原稿の品質の調整 

ここをクリックすると、[詳細プロパティ]ウインドウが表示されます。 


詳細ブ□パティ| 
外捕 


④ 




明るさ砂 


コントラスト吵 






解像度 ( d P \ m ： 画像の種類 ( p : 


[ I カラ-画像 


(D ⑥ 


リセット© 


OK ] | キャンセル 


セリ 



④ 明るさ/コントラスト 

必要に応じてマウスでつまみを左右にドラッグして、明るさやコントラストを調節してください。 

⑤ 解像度 

解像度を選択します。解像度を高くすると必要なメモリーや読取時間は増えますが、画質は向上します。 

[100] [150] [200] [300] [400] [600] [1200] の中から選択します。 

⑧画像の種類 

[カラー画像][グレースケール画像][白黒画像またはテキスト]の中から選択します。 

- 

• Windows ® XP/Windows Vista ® で、2400/4800/9600/1 9200 dpi の解像度を有効にするときは 、 「Scanner Utility 」 
を使って設定を変更します。（元に戻すこともできます 。） 「Scanner Utility 」 は以下の方法で起動します。 

①[スタート]メニューから[すべてのプログラム（プログラム）]— [ Brother ] - [ (モデル名）]—[スキャナ設 
定 ]— [Scanner Utility ] の順に選択します。 

「Scanner Utility 」 が起動します。 

※アプリケーションによっては、1200 dpi 以上の解像度でのスキャンに対応していないことがあります。 


フイ 


11 
S 湿 

1 


フラットべット 


LAN を使ったスキャン 
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® カラ HI 像(③ 

〇ク.レースケ-ル画像ぬ） 
〇白黑画像またはテキスト(旦) 
〇 カスタム設定 (0 


また)欠のことち実行で•ぎます： 
スキゃンしか函像①品哲 ( TlifU 群 


ページサイズ0: IA 4 210 x 297 r 


<11.7イ 


スキャンする対象を選択します。 

■方法 ( A ) 

スキャンする画像の種額を逞択してください。 



2章スキャナとして使う 


プレビューで画像を調整する 

プレビューは、低い画質ですばやく画像をスキヤンし、確認できる機能です。画像のサムネールがスキャンエリアに表示され、 
どのようにスキヤンされるのか確認できます。 


目本 ■ 


原稿の表側を下にして、原稿台ガラスに置く 


夕 


のプルダウンメニューから[フラットべット](①）を選択する 




画像の種類を選択する（②） 


セリ 




[プレビュー]ポタン（③）をクリックする 

原稿全体がスキャンされ、スキャンエリア（④）に表示されます。 




(④）のウインドウにてマウスの左ポタンを押しながらマウスをドラッグし、取り込みたい 
部分を指定する 



フイ 




詳細設定が必要な場合は、[スキヤンした画像品質の調整](⑤）をクリックする 

詳細プロパティ画面が表示され、「明るさ」「コントラスト」「解像度」「画像の種類」が選択できます。設定が終 
了したら[〇 K ] を押します。詳細プロパティ画面についてはの③を参照してください。 


[スキャン]ポタン（⑧）を押す 

選択された部分だけが取り込まれ、 Presto ! PageManager 画面（あるいはアプリケーションソフトの画面）に 
表示されます。 



フラツトべツト 


AN を使ったスキャン 
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2 章スキャナとして使う 


嫩。グ I 為卜るみ x ) と 


Windows Vista ® をお使いの場合、付属の 「 Windows ® フォトギヤラリー」や 「 Windows ® FAX とスキャン」で、画像を 
直接スキャンできます。 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 

ADF (自動原稿送り装置）を使用する場合、複数の原稿をセツトすることでまとめてスキャンすることができます。 


スキャナとして、本製品を選ぶ 

• Windows ® フォトギャラリーの場合 

[ファイル]メニューから[カメラまたはスキャナからの読み込み]を選択し、接続している本製品のモデル 
名 （Brother MFC - XXXX ) を選ぶ 

• Windows ® FAX とスキャンの場合 

[ファイル]メニューから[新規作成]-[スキャン]を選択し、接続している本製品のモデル名 （Brother 
MFC - XXXX ) を選ぶ 




[読み込み]をクリックする 

[新しいスキヤン]ダイアログボックスが表示されます。 



[スキヤナの種類]で「フラットベット」（原稿台ガラス)、「フイーダ（片面スキヤン)」 

( ADF )、 または「フイーダ（両面スキャン)」 ( ADF ) を選択する 

•「フイータ'」を選んだ場合は、手順7に進んでください。 

•「フラットベット」を選んだ場合は、いったん画像を確認する（プレスキャン）ことができます。手順5 
に進んでください。プレスキャンなしでそのままスキャンするときは、手順7に進んでください。 


c [プレビュー]をクリックする 

低解像度で原稿がスキャンされ、プレビュー画像が表示されます。 


スキヤンする範囲を調節する 

マウスの左ボタンで点線の側面または端をドラッグします。 




スキヤンする画像の種類や品質の項目を設定する 

WIA ダイアログボックスの設定については、を参照してください。 ( Windows ® FAX とスキヤンを使用 
のとき） 


p [スキヤン]をクリックする 

画像がスキヤンされ、起動している 「 Windows ® フオトギヤラリー」または 「 Windows ® FAX とスキヤン」に 
画像が表示されます0 


Q 画像を保存する 

操作の詳細については、 「 Windows ® フォトギヤラリー」または 「 Windows ® FAX とスキャン」のヘルプを参 
照してください。 
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ソフトウェアを使うための設定 

■ 操作パネルからのスキャン設定 . 74 

ファイルサイズを設定する . 74 

スキャン to E メール送信の初期設定を変更する . 75 

スキャン to FTP の初期設定を変更する . 76 

スキャン to ネットワークファイルの初期設定を変更する . 77 

スキャン to USB の初期設定を変更する . 78 

■ FTP / ネットワークファイルの保存先を登録する . 80 





























3 章ソフトウェアを使うための設定 


操作/ \°ネルからのスキヤン設定 


解像度を変えることなく、ファイルサイズを変更して原稿をスキャンすることができます。また、スキャン to E メール送信、 
スキャン to FTP 、 スキャン to ネットワークファイル、スキャン to USB では、解像度とファイル形式の初期設定を変更で 
きます。 


ファイルサイズを設定する 


の順に押す 

m または a で選択してで決定することも可能です。 




m または nn でカラーまたはグレーを選択する 




を押す 




CZD または CZD でファイルサイズを選択する 

[小]、[中]、[太]から選択できます。 


お買い上げ時は[中]に設定されています。 




L ok I を f 甲す 




@停止/終了 


を押す 


©SMOP.EM 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 


スキャン to E メール送信の初期設定を変更する 


夕 


、 IHiU 、 QSri の順に押す 

CZD またはで選択して@で決定することも可能です。 






ra または ra を押してカラー/グレー/モノクロと解像度を選択する 

下記の中から選択してください。 

• カラー 100 dpi 
• カラー 200 dpi 
• カラー 300 dpi 
• カラー 600 dpi 
• グレー 100 dpi 
• グレー 200 dpi 
• グレー 300 dpi 
• モノクロ 2〇〇 dpi 
• モノク〇 200 x 100dpi 

を押す 


夕 


CZD または CZD を押して画像の形式を選択する 

•カラー/グレーを選択した場合は、 [ PDF ]、 [セキュリティ PDF ]、[ JPEG ]、[ XPS ] を選択できます。 
• モノクロを選択した場合は、 [ PDF ]、 [セキュリティ PDF ]、[ TIFF ] を選択できます。 

を押す 




@停止/終了 


を押す 


©SMOP.EM 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 


スキャン to FTP の初期設定を変更する 


夕 

の順に押す 

CZ ： または ra で選択して@で決定することも可能です。 


またはを押してカラー/グレー/モノクロと解像度を選択する 

下記の中から選択してください。 

• カラー 100 dpi 
• カラー 200 dpi 
• カラー 300 dpi 
• カラー 600 dpi 
• グレー 100 dpi 
• グレー 200 dpi 
• グレー 300 dpi 
• モノクロ 2〇〇 dpi 
• モノクロ 200 x 100 dpi 


を押す 

夕 

nn または czd を押して画像の形式を選択する 

•カラー/グレーを選択した場合は、 [ PDF ]、 [セキュリティ PDF ]、[ JPEG ]、[ XPS ] を選択できます。 

• モノクロを選択した場合は、 [ PDF ]、 [セキュリティ PDF ]、[ TIFF ] を選択できます。 


r ^ i を押す 


■ @停止/終了 . 

〇を押す 




©SMOP.EM 


本書の使い方. 






プリンタ 


スキヤナ 


使うための設定 


セットアップ 


g ： 用フ 1 


E する 


群ネット 


その他の便利な使ぃ方 

(controlcenter 3 ) 




付録 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 


スキャン to ネットワークファイルの初期設定を変更する 


夕 

の順に押す 

CZD または a で選択して@で決定することも可能です。 


またはを押してカラー/グレー/モノクロと解像度を選択する 

下記の中から選択してください。 

• カラー 100 dpi 
• カラー 200 dpi 
• カラー 300 dpi 
• カラー 600 dpi 
• グレー 100 dpi 
• グレー 200 dpi 
• グレー 300 dpi 
• モノクロ 2〇〇 dpi 
• モノクロ 200 x 100 dpi 


を押す 

夕 

nn または czd を押して画像の形式を選択する 

•カラー/グレーを選択した場合は、 [ PDF ]、 [セキュリティ PDF ]、[ JPEG ]、[ XPS ] を選択できます。 

• モノクロを選択した場合は、 [ PDF ]、 [セキュリティ PDF ]、[ TIFF ] を選択できます。 


r ^ i を押す 


■ @停止/終了 . 

〇を押す 




©SMOP.EM 


本書の使い方. 






プリンタ 


スキヤナ 


使うための設定 


セットアップ 


g ： 用フ 1 


E する 


群ネット 


その他の便利な使ぃ方 

(controlcenter 3 ) 


付録 
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解像度と画像の形式を変更する 


夕 


、 Qgg 、 圔 _ g | の順に押す 

またはで選択して@で決定することも可能です。 




CZD または CZD を押してカラー/グレー/モノクロと解像度を選択する 

下記の中から選択してください。 

• カラー 100 dpi 
• カラー 200 dpi 
• カラー 300 dpi 
• カラー 600 dpi 
• グレー 1〇〇 dpi 
• グレー 200 dpi 
• グレー 300 dpi 

• モノクロ 200 dpi 
• モノ如200 x 100 dpi 




を押す 
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© 停止/終了 


を押す 




を押す 


夕 


ra または ra を押して画像の形式を選択する 

•カラー/グレーを選択した場合は、 [ PDF ]、 [セキュリティ PDF ]、[ JPEG ]、[ XPS ] を選択できます。 
• モノクロを選択した場合は、 [ PDF ]、 [セキュリティ PDF ]、[ TIFF ] を選択できます。 



スキャン to USB の初期設定を変更する 


3章ソフトウェアを使うための設定 


本書の使い方. 


プリンタ 


スキヤナ 


セリ 

ヒモ 

与丨 

アト 

デ 

プ 



P 

を 


フイ 

Z ン 

令夕 

ス1 
ネ 

ヅ 

卜 


gS 
1 漯 

牮な 

Is 

e 方 



付 

録 
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r ^ n 、〇の順に押す 

m または a で選択して ra で決定することも可能です。 




新しいファイル名を入力する 

ファイル名は6文字まで入力できます。 




H を押す 




@停止/終了 


を押す 


3章ソフトウェアを使うための設定 


ファイル名を変更する 


目本 
次書 
の 
使 
い 

75 


プ 

■J 

ン 

夕 


ス 

キ 

ヤ 

ナ 


使ソ 
ぅフ 
た卜 

安ゥ 

のェ 

設ァ 

定を 

1 

セ U 
ヒモ 

与丨 

アト 

デ 

プ 


p 

を 


フイ 

Z ン 

令夕 

ス1 
ネ 

ヅ 
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1漯 

田な 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 


FTP / ネットワークファイルの保存先を登録する 


本製品でスキャンした原稿を FTP サーバやネットワーク上の共有フォルタ'に保存する際の送信先を、プ□ファイルとして1〇 
件まで登録することができます。 

各項目には、以下の文字数が入力できます。 


• プ□ファイル名 . 15字以内 

•ホストアドレス（ドメイン名） . 60字以内 

• ユーザ 名 . 32字以内 

• パスワード . 32字以内 

• 送信先フォルタ' . 60字以内 




ウェブブラウザのアドレス入力欄に、 http :// XXXXX を入力する 

• XXXXX は本製品の IP アドレスです。 

• IP アドレスはネットワーク設定リストで確認することができます。ネットワーク設定リストの印刷方法については 
參ユーザーズガイド基本編4章「レポート•リストネットワーク設定リストを印刷する」を参照してください。 


「管理者設定 J をクリックする 



[ユーザー名]と[パスワード] 

お買い上げ時のユーザー名は “ admin ” 

を入力し、 [ OK ] をクリックする 

で、パスワードは “ access ” に設定されています。 

夕 

必要に応じて設定を変更する 



©SMOP.EM 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 


設定を変更する 


本製品のウェブページから[管理者設定]- [ FTP / ネットワークファイルスキャン設定]をクリックすると以下の画面が表 
示され、【スキャン to FTP 】 または【スキャン to ネットワークファイル】の設定を変更することができます。 

また、15文字以内で2種類のオリジナルファイル名を登録することができます。 




|ホ'-ムベージ E 

|メンテナンス情報 
| D ストとレポート 
|デパイスの検索 
管理者設定 
|ネットワーク設定 


基本設定 
■ ファクス設定 
»コビー 設定 
プリン5設定 
USB ダイレクト 


管理者設定 


FTP / ネットワークファイルスキヤン設定 


ブロファイル 名1 
プロファイル名2 
ブロファイル 名3 
プロファイル名4 
ブロファイル名5 
プロファイル 名6 
ブロファイル名7 
プロファイル名8 
ブロファイル名9 
ブロファイル名10 


©FIT 
©FIT 
©FIT 
©FIT 
©FTP 
〇 FIT 
〇 FTP 
〇 FIT 
〇 FTP 
OFIT 


O ネットワーク 
O ネットワーク 
O ネットワーク 
O ネットワーク 
O ネットワーク 
©ネットワーク 
©ネットワーク 
©ネットワーク 
©ネットワーク 
©ネットワーク 


オリジナルファイル名登録 

BRN001BA 9000909 
Mitsmnori 
Report 
Cyiunon-syo 
Keiyakii-syo 
Denpyo 
jucyii-svo 


1 . Jucvii-syo 


—— 




お買い上げ時のプロファイルは、すべて 「 FTP 」 に設定されています。【スキャン to ネットワークファイル】のプ□ファ 
イルを設定する場合は、上記画面の[ネットワーク]にチェックをしてから該当のプ□ファイルを設定してください。 


©SMOP.EM 


プリンタ I スキヤナ I 心!？！ため^設 aJ ■ツプ 


81 









































3 章ソフトウェアを使うための設定 


プ□ファイルを設定する 


本製品のウェブページから[管理者設定]- [ FTP / ネットワークファイルスキャンプ□ファイル]をクリックすると以下の 
画面が表示され、【スキャン to FTP 】 または【スキャン to ネットワークファイル】のプ□ファイルを設定することができます。 


- 

お買い上げ時のプロファイルは、すべて 「 FTP 」 に設定されています。【スキャン to ネットワークファイル】のプ□ファ 
イルを設定する場合は、事前に [ FTP / ネットワークファイルスキャン設定]画面で[ネットワーク]にチェックをする 
必要があります。を参照してください。 


MFC-XXXX 


■ホームページ $ ■基本設定 

■ メンテナンス情報 ■ ファクス設定 
■ リストとレボート コビー設定 

コデパイスの検索 プリンタ設定 

管理者設定 L - USB ダイレクト 

ネットワーク設定 



|FTP/ ネットワークファイルスキャンブロファイル I^TP/ ネットワークファイルスキャン設定 L セキュリティ機能ロック 

FTP / ネットワークファイルスキヤンプロファイル 


ブロファイル名1 

FTP 

ブロファイル名2 

FTP 

ブロファイル名3 

FTP 

ブロファイル名4 

FTP 

ブロファイル名5 

FTP 

ブロファイル名6 

ネットワーク 

ブロファイル名7 

ネットワーク 

ブロファイル名8 

ネットワーク 

ブロファイル名9 

ネットワーク 

ブロファイル名10 

ネツトワーク 


目本 ■ 




定を| 


プ□ファイル名をクリックすると以下の画面が表示されます。必要に応じて設定してください。 

【スキヤン to FTP 】 の場合 【スキヤン to ネツトワークファイル】の場合 




■ ホームページ [ 
メンテナンス情報 
' リストとレボート 
^デパイスの検索 
管理者設定 
ネットワーク設定 


基本設定 
ファクス設定 
コビー設定 
ョプリンタ設定 
USB ダイレクト 




【バス ヮ 

厂二: 1 卞 


ットワークファイルスキャンブロファイル FTP/ ネットワークファイルスキャン設定 


■ブロ ファイル名1 

プロファイル名2 

ブロフ7イル名3 

プロファイ J レ名4 

プロファイル名5 

| プロファイル名6 

ブロファイル名7 

ブロファイル名8 

ブロファイル名9 

プロファイ J レ名10 



プロファイノレ名 l ( FTP ) 




新しいバスワードの確認 
転送先フォルダ 
ファイル名 

画質 p ラー 100 dpi 

ファイルタイブ 

〇 オフ ©オン 


丨 取消丨 [0 K 丨 


— 


T 


■ ホームページ ^ 
メンテナンス情報 
■ _J ストとレボート 
デバイスの検索 
管理者設定 
ネットワーク設定 


基本設定 
ファクス設定 
コビー設定 
■ ブリンタ設定 
USB ダイレクト 




■バス ワードの設定 


■ FTP/ ネットワークファイルスキャンブロファイル FTP/ ネットワークファイルスキャン設定 


| プロ ファイル名 1 

プロファイル名2 

プロファイル名3 

プロファイル名4 

プロファイ)レ名5 

P ロファイ J レ名6 

ブロファイル名7 

ブロファイル名8 

プロファイル名9 

ブロファイル名10 



プロファイル名6(ネットワーク) 


プロファイル名 
サーバアドレス 
転送先フォルダ 
ファイル名 
画質 

ファイルタイブ 



接続時にパスワード認証を行う ©オフ 〇 オン 
接続パスワ-卩 


認証設定 

認証方法 
ユーザ名 


©自動 〇 Kerberos 〇 NTLMv 2 


ドメイン名を指定するには、 ユーザ 名欄に下記形式で入力してください, 
ユーザ 名@ドメイン名 
ドメイン名 \ ユーザ 名 
パスワード 

新しいバスワードの確認 
Kerberos サーバアドレス 




セリ 



フイ 


§他 ■ 

S 湿 
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管理者設定 


管理者設定 


管理者設定 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 




プ□ファイル名を入力する 

入力したプ□ファイル名が本製品の液晶ディスプレイに表示されます。 




「サーバアドレス」にサーバのドメイン名を入力する 

ドメイン名、(イ列： ftp . example . com ) または IP アドレス（例： 19223.56.189) で入力します。 




【スキャン to FTP 】 の場合のみ 

サーバに □グインするための ユーザ 名を入力する 


目本 ■ 




【スキャン to FTP 】 の場合のみ 

サーバに□グインするためのパスワードを入力する 




スキヤンした原稿の転送先フオ)レダを入力する 

転送先フオルタ'のパスを入力します。（例： brother / abc /) 






8 




必要に応じて[ファイル名]から、画像を保存するファイル名を選択する 

ファイル名は、あらかじめ用意されている7種類が、オリジナル2種類から選びます。オリジナルファイル名の 
登録方法は、次の「オリジナルファイル名を登録する」を参照してください。 

スキャンした原稿のファイル名には、選択したファイル名+スキャナのカウンタ （6 文字）+拡張子が付きます 
(例： Mitsumori 098765. pdf )。 

必要に応じて[画質]から解像度とカラー/グレー/モノクロを選択する 

下記の中から選択してください。 

• カラー 1〇〇 dpi 
• カラー 200 dpi 
• カラー 300 dpi 
• カラー 600 dpi 
• グレ-100 dpi 
• グレー 200 dpi 
• グレー 300 dpi 

• モノクロ 200 dpi 
• モノ如200 x 100 dpi 

必要に応じて[ファイルタイプ]から画像の形式を選択する 

•カラー/グレーを選択した場合は、 [ PDF ]、 [セキュリティ PDF ]、[ JPEG ]、[ XPS ] を選択できます。 

• モノクロを選択した場合は、 [ PDF ]、 [セキュリティ PDF ]、[ TIFF ] を選択できます。 

• - 

「セキュリティ PDF 」 を選択した場合は、スキャン開始前に4桁のパスワードを入力する必要があります。 

【スキャン to FTP 】 の場合 

必要に応じて、パッシブモードとポート番号を設定する 

ほとんどの場合は、設定の変更は必要ありませんが、 FTP サーバの設定を御確認ください。 

【スキャン to ネットワークファイル】の場合 
必要に応じて、パスワード認証を設定する 


セリ 



フイ 
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[ OK ] をクリックする 

c * 7^ 設定した内容で、プ□ファイルが登録されます。 




































U モートセットアップ 


■ リモートセットアップについて . 85 

リモー ト セッ トアップを起動する . 85 

■ リモートセットアップ設定内容 . 86 

ポタンの説明 . 86 

設定できる項目 . 87 

電話帳を登録する . 90 





























4 章リモートセットアップ 


通常、本製品に対する機能設定は操作パネル上のナビゲーシヨンボタンとダイヤルボタンで行いますが、リモートセットアッ 
プを使用すると、本製品に対する機能設定をコンピュータで簡単に行うことができます。 

- 

Windows ® XP Service Pack 2以降 / Windows Vista ® で「インターネット接続ファイアウォール」を有効にしていて、 
リモートセットアップが使用できないときは、ポート137を開けて通信可能にする必要があります。 詳しくは^] 画面で 
見るマニュアル （ HTML 形式）を参照してください。 


リモートセツトアップを起動する 


目本 ■ 


リモートセットアップを起動するには、[スタート]メニューから、[すべてのプログラム（プログラム）]— [ Brother ] - 
[(モデル名）]—[リモートセットアップ]の順に選択します。 

ネットワーク接続時は、パスワードを入力する必要があります（初期設定は “ access ” です)。 


B MFC-XXXX 
基本設定 
白..ファクス 

受信設定 
送信設定 
電話帳登錄 
Iレホ H 設定 
!■•• 応用機能 
L 夕Vャル制限機能 
コト 

白-‘ USB 夕''イレ外 
M 猶フ”ント 
L. スキャン to USB 
白..ネットワーク 
i i 有線 u\n 

丨 TCP/IP 設定 
サネ、ット 

| $無線 LAN 

し TCP/IP 設定 
!电.ル/ IFAX 
[...メールアト''レス 
しサ w ぐ設定 
[メ-ル受信設定 
メ-ル送信設定 
Ll ル-設定 
トスキャン to ル 
:―スキャン to FTP 
スキャン to ネットワ'■クフアイ/ 


初期設定 
受信モイ 
時計セット 
発信元登録 

ファクス: 
竜話 
名前 

回線種別設定 
デイヤルトン設定 
ナンハ* *-フ•レフィフクス 


|" fAX =77 クス専用 

r pc の時刻で設定 




フVンュ回線 


検知す5 こ] 


_ タイム '/-： 


I クス矿-卜」イン！卜」 


適用」 


セ U 


リモートセットアップを起動すると、画面の左側に、機能の分類が表示されます。この分類は、機能一覧のメインメニュー 
に対応しています。詳しくは、0ユーザーズガイド基本編8章「付録機能一覧」を参照してください。 

機能の分類をクリックすると、画面の右側に設定可能な項目が表示されますので、必要に応じて、データを入力したりプル 
夕'ウンメニューから選択することができます。 

起動した直後は、本製品に設定されている内容が自動的にコンピュータに夕'ウン□ー ドされ、画面上に表示されます。 

•本製品に設定されている内容の夕'ウン□ードには、数分間かかることがあります。 

•リモートセットアップを使用するには、お使いのコンピュータに Brother ドライバ&ソフトウェアをインストールする 
必要があります。インストールのしかたについては、#かんたん設置ガイドを参照してください。 

•リモートセットアップで設定した内容は、次に変更するまで有効です。 

• PC ファクス受信ソフトウェアが起動しているとリモートセットアップは使用できません。 

•ウイルスバスター™などのセキュリティ保護機能を持つソフトウェアが起動している場合、リモートセットアップ機 
能が使用できないことがあります。リアルタイム検索機能を 「 OFF 」 にするかセキュリティ保護機能を一時的に停止す 
ると使用できるようになることがあります。操作のしかたはお使いのセキュリティ保護ソフトウェアの説明書をご覧く 
ださい。 



フイ 


§他 ■ 

S 湿 


51モ-ト セク トア クフ •- MFC-XXXX 


U モートセットアップについて 
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4 章リモートセットアップ 


ポタンの説明 


リモートセツトアツプの画面のボタンについて説明します。 


目本 ■ 


B MFC-XXXX 


，.ファクス 


f I ••受信設定 
送信設定 
電話帳登錄 
|-味4設定 
U 応用椴能 
L ダイヤル制限機能 

いコト 
トフ1ルタ 
日.. USB 夕 V レ外 
I - 9 V レ外フ 1 J ント 
しスキャン to USB 
白..ネットワーク 
!白有線 U\N 

TCP/IP 設定 
L. イ ー サネット 
B 無線 LAN 
し TCP / IP 設定 
I 白..ル / IFAX 
トメ-ルアト■'レス 
I …サ-ハ''設定 
!. トル受信設定 
卜-トル送信設定 
L リト殺定 
トスキャン to ル 
卜-スキャン to FTP 
U スキャン to ネットワ'■■クフアイノ 
i L . 9イムゾーン 
初期設定 

(D ©> 

ェクス;卜」イン;^卜」 


甚本設 g 

モードタイマー 
記録紙タイア 


|2分 d 


記録紙トレイ#1|普通紙 




多目的トレイ^通紙 
記録紙サイ r 

記録紙トレイ#1 




|A4 

多目的トレイ | aT " 


▼ 


▼ 


着信音星1中 
スビ-力-音量1中 
トナ‘節 m - ド |オフ 

スリ - r モ-ド | 5 

トレイ選択 

d 

-J 

本，ン確認音量|切 J 

コピー|多目的トレイ〉トレイ#1 

こ J ファクス|トレイ#1 > 多目的トレイ 

フ，ンタ|多目的トレイ〉トレイ#1 


原稿台スキンサイで | A 4 

つ 


ファイルサイ r 



a ラ-|中 


グト|中 -1 

両面読み取 1 D 方向 |長辺とじ 


③ 

④ 

⑤⑥ 

印刷1 

0 K 

キャンセル丨 適用 | 




① エクスポート 

現在の設定内容をファイルに保存します。 

② インポート 

ファイルに保存されている設定内容を読み込みます。 

③ 印刷 

「電話帳登録」を表示しているときには、「電話帳リスト」を印刷します。その他の設定を表示しているときには、「設定内容リ 
スト」を印刷します。ユーザーズガイド基本編4章「レポート • リスト設定内容リストを印刷する」と同じリストを印 
刷します）ただし、本製品に送信されるまで印刷できないため、[適用]をクリックして新しいデータを送信してから、[印刷] 
をクリックしてください。 

④ 0 K 

設定した内容を本製品に送信するとともに、リモートセットアップを終了します。送信の際に、エラーメッセージが表示され 
た場合は、正しいデータを再度入力して、[〇 K ] をクリックします。 

⑤ キャンセル 

設定した内容を本製品に送信しないで、リモートセットアップを終了します。 

⑧適用 

設定した内容を本製品に送信しますが、リモートセツトアップは終了しません。 


セ U 



フイ 


III 


H トトセフトアフフ• - MFC-XXXX 


リモ—トセットアップ設定内容 
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4 章リモートセットアップ 


設定できる項目 


リモートセツトアツプで設定できる項目の一覧を以下に示します。 


分類 

中分類 

項目 

設定の可否 

基本設定 

モードタイマー 

- 

〇 


記録紙設定 

記録紙タイプ 

〇 



記録紙サイズ 

〇 


音量 

着信音量 

〇 



ボタン確認音量 

〇 



スピーカー 音® 

〇 


省エネモ-ド 

トナ-節約モ-ド 

〇 



スリープモード 

〇 


トレイ選択 

コピ- 

〇 



ファクス 

〇 



プリンタ 

〇 


画面のコントラスト 

- 

X 


セキュリティ 

セキュリティ機能ロック 

X 



セキュリティ設定ロック 

X 


原稿読み取り設定 

原稿台スキャンサイズ 

〇 



ファイルサイズ 

〇 



両面読み取り方向 

〇 

ファクス 

受信設定 

呼出回数 

〇 



再呼出回数 

〇 



親切受信 

〇 



リモ-卜受信 

〇 



自動縮小 

〇 



印刷濃度 

〇 



ポ-リング受信 

X 



受信スタンプ 

〇 



両面印刷 

〇 


送信設定 

原稿濃度 

X 



ファクス画質 

〇 



タイマ-送信 

X 



とりまとめ送信 

〇 



リアルタイム送信 

〇 



ポ-リング送信 

X 



送付書 

〇 



送付書コメント 

〇 



海外送信モ-ド 

X 


電話帳登録 

電話帳/ワンタッチ 

〇 



電話帳/短縮 

〇 



電話帳/グル-プ 

〇 


レポート設定 

送信結果レポ-卜 

〇 



通信管理間隔 

〇 


目本 ■ 


セ U 



フイ 


§他 ■ 
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4 章リモートセットアップ 


分類 1 中分類 1 項目 1 設定の可否 

ファクス 

応用機能 

転送/メモリ-受信 

〇 

暗証番号 

〇 

ファクス出丈） 

X 

ダイヤル制限機能 

直接入力 

〇 

ワンタッチダイヤル 

〇 

短縮ダイヤル 

〇 

LDAP サ-バ 

〇 

通信待ち確認 

- 

X 

その他 

安心通信モ-ド’ 

X 

ナンバーディスプレイ 

X 

コピ- 

コピ-画質 

- 

〇 

阳テキスト画質 

- 

〇 

明るさ 

- 

〇 

コントラスト 

- 

〇 

プリンタ 

エミユレ-シヨン 

- 

X 

プリンタオプション 

フォントリスト 

X 

プリンタ設定 

X 

テストプリント 

X 

両面印刷 

- 

〇 

プリンタリセット 

- 

X 

USB ダイレ外 

ダイレ外プリント 

記録紙サイズ 

〇 

記録紙タイプ 

〇 

レイァウト 

〇 

印刷の向き 

〇 

部単位 

〇 

プリント画質 

〇 

PDF オプション 

〇 

インデックスプリント 

〇 

スキヤン to USB 

解像度 

〇 

ファイル名 

〇 

レポ-卜印刷 

送信結果レポ-卜 

表示 

X 

印刷 

X 

機能案内 

- 

X 

電話帳リスト 

メモリ-番号順 

X 

名前順 

X 

通信管理レポ-卜 

- 

X 

設定内容リスト 

- 

X 

着信履歴リスト 

- 

X 

ネットワ-ク設定リスト 

- 

X 

ネットワーク 

有線 LAN 

TCP / IP 設定 

〇 

イ-サネット 

〇 

初期設定に戻す 

X 

有線 LAN 有効 

X 

無線 LAN 

TCP / IP 設定 

〇 


目本 ■ 


セ U 



フイ 


〇5 

§他 ■ 

S 湿 


©SMOrD— 


88 






































































4 章リモートセットアップ 


分類 1 中分類 1 項目 1 設定の可否 

ネツトワーク 

無線 LAN 

無線接続ウィザ-ド 

X 

SES / WPS/AOSS 

X 

WPS(PIN 方式） 

X 

無線状態 

X 

初期設定に戻す 

X 

無線 LAN 有効 

X 

E メ-ル / IFAX 

メ-ルアドレス 

〇 

サ-バ設定 

〇 

メール^!信設定 

〇 

メ ル送信設定 

〇 

リレ-設定 

〇 

スキャン to E メール 

- 

〇 

スキヤン to FTP 

- 

〇 

スキヤン to ネットワークファイル 

- 

〇 

タイムゾ-ン 

- 

〇 

ネットヮ-ク設定リセット 

- 

X 

製品情報 

シリアル No . 

- 

X 

印刷枚数表示 

- 

X 

消耗品寿命 

ドラム寿命 

X 

ヒ 夕 胃合舌 

X 

レ ザ 寿命 

X 

PF キット MP 寿命 

X 

PF キット1寿命 

X 

PF キット2寿命 

X 

サービス 

デ-夕転送 

ファクス転送 

X 

レポート車云送 

X 

初期設定 

受信モ-ド 

- 

〇 

時計セット 

- 

〇 

発信元登録 

- 

〇 

回線種別設定 

- 

〇 

ダイヤルト-ン設定 

- 

〇 

特別回線対応 

- 

X 

ナンパープレフイックス 

- 

〇 

リセット 

機能設定 

X 

ネットワーク 

X 

電話帳&ファクス 

X 

全設定 

X 

/Jv 邑 5a 

- 

X 


目本 ■ 


セ U 



フイ 


〇5 

§他 ■ 

S 湿 


各項目の内容と選択項目については、#ユーザーズガイド基本編8章「付録機能一覧」を参照してください。 
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4 章リモートセットアップ 


電話帳を登録する 

リモートセットアップの操作の例として、電話帳を登録する場合について説明します。 
画面の左側の機能分類から「電話帳登録」をクリックすると、次の画面が表示されます。 



この画面で、電話番号と相手先名称を登録することができます。 

• ワンタッチタイヤル：最大40件 （01 〜4〇） 

• 短縮タイヤル：最大300件（〇〇1〜300) 

電話番号は20桁まで登録できます（カッコは使用できません)。 

また、相手先名称は10桁（漢字入力の場合）まで入力できます。 

• 電話帳に短縮ダイヤルを登録する 

相手先の電話番号、ファクス番号と名称を、3桁の短縮番号（最大300件）に登録します。 


夕 

左側から「電話帳登録 J を選ぶ 



登録する短縮番号の行にある「ファクス/電話番号」をダブルクリックし、電話 
クス番号を入力する 

潘号、ファ 


翻を選ぶ 


夕 

「ヨミガナ」をダブルクリックし、ヨミガナを入力する 



「相手先名称」をダブルクリックし、相手先の名前を入力する 

漢字で登録/修正することができます。 



グループダイヤルに登録する場合は、登録先のグループ番号のチェックボックスを ON にする 

例）グループ3に登録する場合は、 「 G 3」 を〇 N にします。 

没 

[ OK ] をクリックする 

設定した内容が本製品に送信されリモートセットアップが終了します。 
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4 章リモートセットアップ 


• 電話帳にグループダイヤルを登録する 

複数の送信先をグループとして指定しておくと、一度の操作でグループに登録された相手先にファクスを送ることができま 
す。20グループまで登録できます。 


左側から「電話帳登録 J を選ぶ 

電話帳の画面が表示されます0 


夕 


鹳 IJ でグループを選ぶ 

グループ番号は n 〜 20 」から選びます。 
例）ここでは「グループ2」を選びます。 


目本 ■ 




「相手先名称」にグループ名を入力する 




グループに登録するメンバーのグループ番号のチェックボックスを ON にする 

例）グループ2に登録する場合は、 「 G 2」 を〇 N にします。 




[ OK ] をクリックする 

設定した内容が本製品に送信されリモートセツトアツプが終了します。 


• 電話帳を複数の本製品で共有する 

登録した電話帳を、複数の本製品で共有することができます。これには、電話帳のエクスポートとインポートを利用します。 

共有したい電話帳がある本製品にコンピュータを接続し、リモートセツトアップを起動する 


セ U 




左側から「電話帳登録 J を選ぶ 

電話帳の画面が表示されます0 




[エ クス ポート] をクリックする 


夕 


[電話帳のみ]が選択されていることを確認し、[開始]をクリックする 

その他の設定もすベて複写したい場合は、[全設定（電話帳含む） ] を選択します。 





ファイル名を入力し、[保存]をクリックする 


フイ 




同じコンピュータを、電話帳を複写したしヽ本製品に接続し、リモートセツトアップを起動する 


11 
S 湿 

1 




[インポート]をクリックする 


8 


[電話帳のみ]が選択されていることを確認し、[開始]をクリックする 

その他の設定もすベて複写したい場合は、[全設定（電話帳含む） ] を選択します。 


©SMOrD— 




































4 章リモートセットアップ 




複写したい電話帳のファイルを選択し、[開く]をクリックする 

電話帳データがインポートされ、リモートセットアップの起動画面が表示されます。 
「電話帳」には、青いマークが表示されています。 




[適用]または [0 K ] をクリックする 

電話帳データが複写先の本製品の電話帳データに上書きされ、新しい電話帳に置き換わります。数分かかること 
があります。 
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PC ファクス 

■ PC ファクスを使用する前に . 94 

個人情報を登録する . 94 

送信®設定村？) . 95 

アドレス帳を設定する . 96 

■コンピュータからファクスを送る [ PC ファクス送信] . 97 

ファクススタイルで送る . 97 

シンプルスタイルで送る . 98 

■ PC ファクスアドレス帳を利用する . 100 

PC ファクスアドレス帳に相手先を登録する . 100 

グループダイヤルに相手先を登録する . 101 

アドレス帳の相手先またはグループ情報を修正する . 102 

アドレス帳の相手先またはグループを削除する . 103 

ワンタッチダイヤルに相手先を登録する . 104 

登録した相手先をワンタッチダイヤルから削除する . 105 

アドレス帳をエクスポートする . 106 

アドレス帳をインポートする . 108 

送付書を作成する . 110 

■ コンピュータでファクスを受信する [ PC ファクス受信] . 111 

[ PC ファクス受信]を起動する . 111 

ネットワーク接続されたコンピュータに登録された本製品を変更をする . 113 

本製品を PC ファクス受信モードにする/ PC ファクス受信するコンピュータを変更する ..... 114 
受信したときは . 115 


















































5 章 PC ファクス 


PC ファクスを使用する前に 


PC ファクスを利用すると、コンピュータ上のアプリケーションで作成した印刷データをファクスとして送受信することがで 
きます。また、送付書を添付して送付することもできます。 

あらかじめ、 PC ファクスのアドレス帳に相手先を登録しておくことで、ファクスの宛先として設定できます。团0^を参 
照してください。 

ファクススタイル画面とシンプルスタイル画面のどちらかを選択することができます。を参照してください。 

•送信を行ラ前に個人情報、アドレス帳を設定しておくと便利です。 

#管理者 ( Administrator ) 権限で使用してください。 

• Windows ® XP/Windows Vista ® で「インターネット接続ファイアウォール」を有効にしていて、 PC ファクスが使用 
できないときは、ポート52926と137を開けて通信可能にする必要があります。 詳しくは'^ 画面で見るマニュアル 
( HTML 形式）を参照してください。 


個人情報を登録する 


ファクスのへッタ'一と送付書に使用される個人情報を登録します。 

登録は 、 [Brother PC - FAX 設定]ダイアログボックスの[個人情報]タブで行います。 



ファクスのへッタ'一には、個人情報の[名前]に入力した名称が表示されます。 


多 


[スタート]メニューから、[すべてのプ□グラム（プログラム)] 一 [ Brother ] — 
[(モデル名)]- [ PC - FAX 送信]- [ PC - FAX 設定]の順に選択する 


個人情報を入力し [0 K ] をクリックする 

個人情報が保存されます0 




















































ファクス送信に関する設定を行います。 

設定は 、 [Brother PC - FAX 設定]タイア□グボックスの[送信]タブで行います。 



① ダイヤル設定 

外線への接続に必要な番号を入力します。この番号は、 PBX 等の内線接続で必要になる場合があります。 
電話機を単独で使用している回線へ接続する場合、入力する必要はありません。 

② ヘッダー 

送信するファクスの先頭にヘッダー情報を追加する場合は、このボックスをチェックします。 

③ 送信操作画面 

[シンプルスタイル]か[ファクススタイル]のどちらかを選択できます。 


くシンプルスタイル〉 

<フアクススタイル> 

④ネットワーク PC-FAX 

PC ファクス機能を使ってメールアドレスにファクス送信するときは、[使用する]をチェックしておく必要があります。 
(送信先がフアクス番号の場合、チェックは必要ありません） 




5章 PC ファクス 


送信の設定をする 
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5 章 PC ファクス 


アドレス帳を設定する 


相手先のファクス番号を PC ファクスアドレス帳に登録しておくと、送信先を簡単に指定できます。ここでは、使用するアド 
レス帳を設定します。 

- 

「Brother PC - FAX アドレス帳」をご利用の場合は、あらかじめアドレス帳を作成しておく必要があります。を参 
照してください。 

設定は 、 [Brother PC - FAX 設定]ダイアログボックスの[アドレス帳]タブで行います。 

[スタート]メニューから、[すべてのプ□グラム（プ□グラム)] 一 [ Brother ] — 

[(モデル名)]- [ PC - FAX 送信]- [ PC - FAX 設定]の順に選択する 

「 PC - FAX 設定」の画面が表示されます。 


夕 


[アドレス帳]タブをクリックし、アドレス帳に 
関する設定をする 

① 使用するアドレス帳 

送信先を設定したり、ワンタッチダイヤルの設定をする 
ときに使用するアドレス帳を選びます。 

通常は 「Brother PC - FAX アドレス帳」を選びますが、 
Windows ® メールや Outlook、Outlook Express のアド 
レス帳を利用する場合は、 「 Windows ® メールアドレス 
帳 」 (Windows Vista®)、「Outlook Express アドレス 
帳」 ( Windows ® 2000/ XP ), または「〇 utlook アドレス 
帳」を選びます。 

② アドレス帳ファイル 

ファイルのパスと名前を入力するか、[参照]をクリック 
してファイルを選びます。 



I キャンセル 


• Microsoft Outlook 2〇〇〇/2〇〇2/2〇〇3/20〇7に対応しています〇 

• Outlook のアドレス帳を使用するには、 Outlook が通常使用するメールソフトに設定されている必要が 
あります。 




[0 K ] をクリックする 

PC ファクスで使用するアドレス帳が設定されます。 
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5 章 PC ファクス 


コンピュータ上のアプリケーションで作成したファイルをファクスとして送信します。あらかじめ送信の設定 [23^ で選 
んだ「ファクススタイル」または「シンプルスタイル」のどちらかの画面で送信します。 


ファクススタイルで送る 


目本 ■ 


夕 


コンピュータ上のアプリケーションでファイルを作成する 




[ファイル]メニューから[印刷]を選択する 


□ 新規作成也)... Ctrl+N 

10035 - » . 

H 上軎き保存 迄） Ctrl+S 

名前を付けて保存込)... 

， 0.5 - - 

S 印刷 0... Ctrl+P 

牛 

¥ 




プリンタ名の二 j から [Brother PC-FAX v .2] 
を選択して、 [0 K ] をクリックする 



セリ 


夕 




以下のいずれかの方法でファクス番号を入力す 
る 

•タイヤルパッド（①）をクリックして番号を入力する。 

• 10個のワンタッチタイヤルボタン（②）のいずれかをク 
リックする。 

• [アドレス帳]ボタン（③）をクリックし、アドレス帳か 
ら送付先を選択する。 

• Windows® メールや〇 utlook、Outlook Express のアドレ 
ス帳のデータを利用することもできます 。士丛 
照してください。 


mm をクリックする 

ファクス送信が開始されます。 

送るのをやめるには、[中止]をクリックします。 




フイ 


§他 ■ 

S 湿 


送信 （ Q ) 


再タイヤル （ E ) 


送付軎使用 （0 


Brother PC-FAX 


印刷 


roso 


ii 文軎 


コンピュータか5ファクスを送る [ PC ファクス送信] 
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フイ 

Z ン 


穹夕 

ス1 


ネ 


ヅ 

卜 



5 章 PC ファクス 




•ファクススタイル画面を使用してファクス送信する場合は 、 [Brother PC - FAX 設定]ダイアログボックスの[送信]夕 
ブで「ファクススタイル」を選択しておく必要があります。 

•ワンタッチダイヤルボタンやアドレス帳を使うには、あらかじめ PC ファクスアドレス帳でファクス番号を登録してお 
く必要があります。を参照してください。 

•ファクススタイル画面のボタンについて以下に説明します。 


D 


付書使用 

ファクスに送付書とコメントを付けて送信する場合に、クリックして黄色に点灯させます。付けない場合はもう一度クリッ 
クして消灯させます。 

嫌付書の作成 

送付書の内容を入力したり変更する場合にクリックします。を参照してください。 

⑶ポース 

ダイヤル番号の入力時に、ポーズ（待ち時間）を入れるときに押します。画面上に「-」が表示されます。 

® 肖去 

ファクス番号を間違って入力したときにクリックします。 

⑤ b タイヤル 

ファクスを再送する場合にクリックします。[再ダイヤル ] ボタンを押すたびに、最新のものからさかのぼって5件表示され 
ます。再送したいファクス番号が表示されたら、[送信]ボタンをクリックします。 

軸止 

ファクスの送信を中止する場合にクリックします。 


シンプルスタイルで送る 




「シンプルスタイル」の送信操作画面では、ワンタッチダイヤルは使用できません。 


コンピュータ上のアプリケーションでファイルを作成する 




[ファイル]メニューから[印刷]を選択する 


ファイル (E ) 偏集 (£) 表示⑽挿入 ( P 軎式 


□ 

新規作成(过) ... 

Ctrl+N 

U 

上軎き保存迄） 

Ctrl+S 


名前を付けて保存(丑)... 


印刷 (£)... 

Ctrl+P 



0.5 ▼ 


付 

録 



roso 


送信 （0) 


本書の使い方. 


プリンタ 


スキヤナ 


使うための設定 


セツトアップ 



101スを 


する 
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夕 


随言先]に、相手のファクス番号を入力する 

•相手のファクス番号は、[送信先]ボタンをクリックして 

アドレス帳から選択することもできます。 

• Windows ® メールや〇 utlook、Outlook Express のアドレ 
ス帳のデータを利用することもできます。を参 
照してください。 

•ファクス番号を間違って入力したときには、[消去] 
ボタンをクリックします。 



r 送付害使用 ® 

送信先 (D: I 1000 XXXXXXX 
— 消去り」 


1 \ 




送付書とコメントを付けてファクスを送信する場合は、[送付書使用]チェックボックスを 
チェックする 

送付書の作成についてはを参照してください。 

をクリックする 


ファクス送信が開始されます。 

蜂を クリックすると、ファクスの送信を中止します。 


•シンプルスタイル画面を使用してファクス送信する場合は 、 [Brother PC - FAX 設定]ダイアログボックスの[送信]夕 
ブで「シンプルスタイル」を選択しておく必要があります。 

•アドレス帳を使うには、あらかじめ PC ファクスアドレス帳でファクス番号を登録しておく必要があります。 

参照してください。 

• をクリックすると、送付書の内容を入力したり変更することができます。を参照してください。 




プリンタ名の二]から旧 rather PC-FAX v .2] 
を選択して、 [ OK ] をクリックする 




5章 PC ファクス 


プリンタ 


スキヤナ 


使うための設定 


セツトアップ 



101スを 


する 


群ネット 


その他の便利な使ぃ方 

(controlcenter 3 ) 


付録 
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5 章 PC ファクス 


PC ファクスを使うときは、 PC ファクスアドレス帳に相手先のファクス番号を登録しておくと送信先を簡単に指定できます。 
PC ファクスアドレス帳データは、 CSV 形式などで抽出（エクスポート）、読み込み（インポート）できるので、他のアプリ 
ケーシヨンで使っているアドレス帳データも活用できます。また、ファクスを送るときは、送付書を添付することもできます。 


PC ファクスアドレス帳に相手先を登録する 


目本 ■ 


相手先の登録は、 [ PC - FAX アドレス帳]ダイアログボックスで行います。 


[スタート]メニユーから、[すべてのプ□グラム 
(プログラム)] 一 [Brother] -[(モデル名)] 
一 [PC-FAX 送信] 一 [PC-FAX アドレス帳] 
の順に選択する 

右の画面が表示されます。 




@をクリックする 

右の画面が表示されます。 




相手先の情報を入力する 

[名前]の入力は必須です。 


夕 


G 夬定]をクリックする 

相手先の情報が保存されます。 


ファイル (£) 編集 (£) ヘル r(ii) 


® 圃 

& 


名前 

I Fax 

I E-Mail | 

G 山田剛 

2222222222 

bbbbb@def.co.jp 

〇 鈴木廉 £1 

1111111111 

aaaaa@abc.co.jp 


名前妙： 




u ™ 

敢称®: 

1 ~ 

会社名 (&) : 

1 ~ 



部署®: 

1 ~ 

役瞄 U) : | 


国/地域 (E) : 

1 ~ 

郵便番号姿： | 


都道府毋秘 ： 

1 ~ 

市町忖 (£>: | 


番地®): 

1 ~ 



勒務先電話番号 (E) : 「 

自宅電話番号 (ti): | 


ファクス(£〉： 

1 

携帯電話 (E> : | 


E-Mail®: 

1 ~ 





決定 丨 

和ンセル| 


セリ 


名前(心 





1 ■編 

敢称©: 

1 ~ 

会社名 (&) : 


1 ~ 



部署®: 


「 

役職1 


国/地域 (E) : 


「 

郵便番号姿： 1 


都道府毋秘 ： 


1 ~ 

市町忖 


番地©: 





勒務先電話番号 (E) : 

1 ~ 

自宅電話番号(沙：1 


ファクス®: 


13333333333 

携帯電話 (y : | 


E-Mail® : 


|ccccc@gh lco.jp 






決定 丨 

キャンセル| 



フイ 


§ 他 ■ 

S 湿 


_登録情報を追加、編集、削除する場合も、 [ PC - FAX アドレス帳]ダイアログボックスで行います。 
•アドレス帳には3000件までのデータを登録することが可能です。 


H 回区! 


PC ファクスアドレス帳を利用する 
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ヴル-ゴ名 ( N ) ® | 宮業ヴル-ゴ I 

逞択可能;〇ハ'逞択;'斉みメ: M ''—( G ) 


[ PC - FAX アドレス帳]ダイアログボックスで、 
_をクリックする 


目本 ■ 




[グループ名]にグループ名を入力する 




[« 択可能メンバー]ボックスで、グループに追加 
するメンバーを選択してから、[追加]をクリッ 
クする 

グループに登録したいメンバーについてこの操作を繰り返 
します。 

追加したメンバーは、[選択済みメンバー]ボックスに一覧 
表示されます。 


セリ 



夕 


メンバーの追加後、既定]をクリックする 


1つのグループダイヤルに最大50件までメンバーを登録できます。また、グループダイヤルは最大256個まで登録できます。 


フイ 


〇5 

§他 ■ 

S 湿 
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同一の原稿を複数の相手に繰り返し送信する場合は、複数の相手先をグループにまとめて登録しておくと便利です。 
一度の操作で、グループに登録された複数の相手先にファクスを送ることができます。 


グループダイヤルに相手先を登録する 


5章 PC ファクス 


ーブ詨定 


ーブ15定 


B 回 区) 


—I — 


鹿剛暗 

木田藤 
鈴山加 
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5 章 PC ファクス 


アドレス帳の相手先またはグループ情報を修正する 


[ PC - FAX アドレス帳]ダイアログボックスで、 
編集する相手先または グループを 選択する 




_をクリックする 




相手先またはグループ倩報を編集する 


夕 


B 回® 


フ7側編集 (£) 〜レ/⑻ 


® a 騄 


名前 


1E2SB 1 

3333333333 

ccccc@gm.co.jp | 

G 山田刚 

2222222222 

bbbbb@def.co.jp 

g 鈴木 Ml 

1111111111 

aaaaa@abc.co.jp 


目本 ■ 


EBB 


フ 7 イル © 編集 (E) 


0 


名前 Fax E-Mail 

霤班 393 HHH 

〇山田剛 2222222222 bbbbb@def.co.jp 

及鈴木廉 JI 1111111111 aaaaa@abc.co.jp 


会社名公〉： 

1 


部署®: 

1 ~ 

役 HSU) : I ~ 

国/地域 (E) : 

1 

郵便番号@: 1 

都道府屏⑼： 

1 ~ 

市町忖 (£>: 

番地⑤： 

1 ~ 


劻務先電話番号: 

1 ~ 

自宅1話番号 (tl): 1 

ファクス ®: 

13333333333 

携帯電話(£厂 I 

E-Mail®: 

|ccccc@gh ixo.jp 



セリ 



フイ 


G 夬定]をクリックする 

変更した相手先またはグループ情報が保存されます。 
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5 章 PC ファクス 


アドレス帳の相手先またはグループを削除する 


[ PC - FAX アドレス帳]ダイアログボックスで、 
削除する相手先またはグループを選択する 


B 回® 


フ7イル<£>編集 (£) ヘル/⑻ 


0 0 ^ 


名前 

■ ■戴 1 

g 山田刚 

| 0 鈴木廉 


Fax 
2222222222 


3333333333 ccccc@gh i.co.jp 


i@def.co.jp 

i@abc.co.jp 




をクリックする 


フ7イル®編集®ヘル: 


B 回® 


?7>ィル©編集 (E) ヘル/ (ti) 


名前 Fax E-Mail 

〇 山田剛 2222222222 bbbbb@def.co.jp 

G 鈴木廉雔 1111111111 aaaaa@abc.co.jp 




[0 K ] をクリックする 
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メンバーまたはグループを 10 個のワンタッチダイヤルボタンに登録できます。 

登録しておくと、ワンタッチダイヤルボタン （1 から10のいずれが）をクリックするだけで、ワンタッチで送信先を指定す 
ることができます。 




[スタート]メニューから、[すべてのプ□グラム（プ□グラム)] 一 [ Brother ] — 
[(モデル名)] 一 [ PC - FAX 送信]- [ PC - FAX 設定]の順に選択する 




旧 「 otherPC - FAX 設定]ダイアログボックスの 
[ワンタッチダイヤ)レ]タブをクリックする 


個人惜報1送信|アドレ;^ワンタッチダイヤル（ファクスス5イル逞択時のみ) 


アドレス帳迫） 

[ Fax 

© 宮案ヴルーゴ 
〇加藤喏 3333333333 

G 山田刚 2222222222 

G 鈴木廉雄 1111111111 


ワンタッチダイヤル® 


!|キャンセル 




[ワンタッチダイヤル]ボックスで、登録先のワ 
ンタッチダイヤルの番号をクリックする（①） 
続けて、[アドレス帳]ボックスから、この番号 
に登録するメンバーまたはグループをクリック 
する（②） 


個人惜報|送信|アドレス帳ワンタッチダイヤル（ファクススタイル逞択畤のみ）| 
アドレス帳迫） _ ワンダンチダイヤル® 



|キャンセル 


夕 


GUD ] をクリックする 

登録したいワンタッチダイヤルについて、手順3、4の操作を繰り返します。 




[0 K ] をクリックする 

ワンタツチタ'イヤルの設定がアドレス帳に保存されます。 


ワンタッチダイヤルに相手先を登録する 


5章 PC ファクス 




目本 
次書 
の 
使 
い 

75 


プ 

■J 

ン 

夕 


ス 

キ 

ヤ 

ナ 


使ソ 
うフ 
た卜 
めウ 
のェ 
設ア 
定を 


セ U 
ヒモ 

与丨 

ひ 

プ 

1 

1 

フイ 

Z ン 

令夕 

ス1 

% 

卜 
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5 章 PC ファクス 


登録した相手先をワンタッチダイヤルから削除する 


夕 


[ワンタッチダイヤ)レ]ボックスから、削除する相手先またはグ)レープをクリックする 


夕 


[削除]をクリックする 


- 

ワンタッチダイヤルを使用するには、[送信]タブの[送信操作画面]で「ファクススタイル」を選択する必要があります。 


©SMOP.EM 




本書の使い方. 


プリンタ 


スキヤナ 


使うための設定 


セツトアップ 




夢—ネット 


その他の便利な使ぃ方 

(controlcenter 3 ) 


付録 
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5 章 PC ファクス 


アドレス帳をェクスポートする 


アドレス帳は、 CSV 形式のファイル、 rvCardJ またはリモートセットアップのダイアルデータとしてエクスポートするこ 
とができます。 

- 

「 vCard 」 は、異なるプログラム、異なるハードウェアの間で使用できる「電子名刺」です。 rvCardJ の情報は、拡張子 
r . vcfj のファイルとして保存されます 。 E メールで個人情報をやり取りするために規格化された情報で 、 E メールの添付 
ファイルの機能を拡張し、氏名、電話番号、住所、会社名などをやり取りすることができます。 

CSV 形式でエクスポートする 

[ PC - FAX アドレス帳]ダイアログボックスで、[ファイル]一[エクスポート]一[テキス 
トファイ)レ]の jl 頃にクリックする 




[« 択可能項目]欄でエクスポートする項目を選 
んで、[追加]をクリックする 

追力□したい項目について、この操作を繰り返します。 


■雜5雞 Vi 撒きます。 





[区切り文字]で[コンマ]または[タブ]を選択 
する 

この設定により、ェクスポート時に各項目の間にタブがコ 
ンマが挿入されます。 


璧激 II 澈織®?撒きます。 


I 追加 ㈤ 》 〕 


I 勝 


©コンマ(。)) 

\ 05 c?cn ノ 


夕 


G 夬定]をクリックする 

データがエ クス ポー トされます。 




ファイル名を入力してから、[保存]をクリック 
する 


保存す5»塌所® _ マイド 


0 

デスクトッブ 


Adobe 

2|My eBooks 
自 My Received Files 
纆 マイビクチゃ 
画 マイビデオ 
— マイミュ-ジック 


ィ（ドキュメント 

見 

イ ネットワーク 


フアイルの種類®: [テキストファイルト . CSV } 


Q 保存® J 
キャンセル I 




，アドレス帳をエクスポートすることにより、他のアプリケーションのアドレス帳として使用することができます。 
，エクスポートする項目を選択する場合は、並べたい順番に選択してください。 
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本書の使い方. 


プリンタ 


スキヤナ 


使うための設定 


セツトアップ 
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[ PC - FAX アドレス帳]ダイアログボックスで、 
エクスポートしたい相手先をクリックする 

追力□したい相手先について、この操作を繰り返します。 


H 回冈 


フ7イル (£) 編集 (£) ヘル/⑻ 


a a 



名前 

Fax 

E-Mail 


G 山田刚 

2222222222 

bbbbb@def.co.jp 

g 鈴木康雄 

1111111111 

aaaaa@abc.co.jp 




[ファイル]一[エクスポート]— [ vCard ] ま 
たは[リモートセツトアップダイアルデータ] 

の II 頃にクリックする 



編集 ( E ) ヘル r ( jd ) 


テキストファイル(1)... 
vCard... 

リモートセットアッフ TV アルテ''ータ ( E )... 





ファイル名を入力してから、[保存]をクリック 
する 


名苗を付けて保存 


保存する埸所 <P: [] □マィ ドキュメント 

(^|My Page Manager 
趣 マイピクチゃ 
— マイミュー>>ク 


v] 〇逢 unh 




ファイル名⑽： 


ファイルの種類 ①： I Vcard t*.vcf} 


(I 保存 - ⑤ コ） 


V | | ル 


<VCf 形式> 


名前を付けて保存 


保存する場所 (I): _ マイドキュメント 


Vj | 〇 ^ ^ 


OMy Page IV 
霾 マイビ奸 
— マイミュ H 


Page Manager 
ビ W や 
ジッり 


ファイル名 ( 砂： |i_ 


脇 S )) 


ファイルの捶類 (I): & モートセ51アップアルテぐータファイル i*.rmd} v | キャン乜ル 


<リモートセツトアップダイアル> 


5章 PC ファクス 


vCard ( vcf 形式）またはリモートセットアップダイアルデータでエクスポートする 


11 の ，II PI プ II クスを 
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CSV 形式のファイル、 rvCardJ またはリモートセットアップのダイアルデータを、アドレス帳にインポートできます。 

CSV 形式でインポートする 

[ PC - FAX アドレス帳]ダイアログボックスで、[ファイル]一[インポート]一[テキスト 
ファイ)レ]の II 頃にクリックする 




隨択可能項目]欄からインポートする項目を選 
択してから、[追加]をクリックする 


することがで字ます。 


(I 追涵^〉こ> 


[ «解除® I 


区切 1 ■」文宇 
©zi>V(C) 
〇 タブ CD 


決定 J I 知ンセル] 




インポートするファイル形式により、[区切り文 
字]で[コンマ]または[タブ！を選択する 


謂 I 譜飄く撒きま 


r 

雛1 


IISS 

国/地域 

{ © コンマ(。リ 

V 05 ゴ 0) ノ 


«解除 ( B ) 


決定 」 [ キャンセル I 




G 夬定]をクリックする 

データがインポートされます。 




インポートするファイルを選択して、[開く]を 
クリックする 


フ7イルを問く 



0® 

ファイルの塌所①： 

「3マィコンピュ-夕 

▼1 妇 B D 



L43.5 ィンチ FD ⑻ 
y 口一カル丁イスク （C:〉 



最近使ったファイル 

^BROTHER DCP (D：) 



デスクト，ブ 

分リム“パブルディスク（日 

㈡ 共有ドキュメント 



マイ[ドキュメント 

^^^ 




マィコンピュ^! 




マイネトワ4 





ファイル名妙： || 




フ 7 イ J レの種類®: |テキストフ7ィル {*.txt；*.CSv} 

~3 

キャン t ル 


5章 PC ファクス 


アドレス帳をインポートする 


本書の使い方. 


プリンタ 


スキヤナ 


使うための設定 


セツトアップ 



101スを 


する 


群ネット 


その他の便利な使ぃ方 

(controlcenter 3 ) 


付録 
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5 章 PC ファクス 


vCard ( vcf 形式）またはリモートセットアップダイアルデータでインポートする 


[ PC - FAX アドレス帳]ダイアログボックスで、 
[ファイル]一[インポート] 一 [ vCard ] また 
は[リモートセツトアップダイアルデータ]の 
順にクリックする 


編集 (g) ヘル： r(jd) 


エクスホ1卜(£) ► 
終了 (幻 \ 


テキストファイル(1)… 
vCard... 

リモートセットアッフ yv アルテ^-夕 (S)... 




インポートするファイルを選択して、[開く]を 
クリックする 

選んだ vcf 形式のデータまたはリモートセットアップタ'イ 
アルのデータが、 PC ファクスアドレス帳に追力□されます。 


ファイルの場所(I): |Q マイドキ ュメント 

(Si My Page Manager 
霾 マイピりチV 
磕 マイミュ-ジッり 


v I 〇 ^ E? 11111 ▼ 


ファイル名 (N): 


フ7イルの種類(I): IvCand {*.vcfl 



< vcf 形式> 


ファイルの場所(I): IS マイドキュメント 


""31 〇 逢け dUK 


GlMy Page Manager 
0 マイピウチ V 
这 マイミュージツり 


ファイル名 (N): 


G 


ファイルの棰類(I): |リモ-トセットアッフ TV アルテしタファイル{む md V 


| 開 《Q) リ 
[ キやン乜ル1 


<リモートセットアップダイアル> 
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11の使ぃ方.1 プリンタ P キャナ -1 _ 





































































5 章 PC ファクス 


送付書を作成する 


ファクスを送信する画面（シンプルスタイルまたはファクススタイル）で |p j をクリックすると、以下の画面が表示されます。 


□送付喾使用 ( e > m 

し 送信先®: ) [ 


消去 (u ] 







くシンプルスタイル〉 


<フアクススタイル> 





目本 ■ 


セリ 


送付書に表示させたい項目のチェックボックスをチェックし、各項目を設定して、[決定]をクリックします。 

① 送信先 

送信先の情報を入力します。 

② 送信元 

送信元の情報を入力します。 

③ コメント 

送付書に追加するコメントを入力します。 

④ フオーム 

送付書のスタイルを選択します。 

⑤ 送付書のタイトル 

送付書のタイトルを選択します。 

[カスタム]を選択す ると、 会社独自の □ゴ などの ビットマップ ファイルを挿入で きます。 [位圖で配置を選択し ます。 

⑧送付書をページ数に加える 

このボックスをチェックすると、送付書がファクスの送付枚数に含まれます。チェックを外すと、送付書は送付枚数に含まれ 
ません。 

•複数の相手先にファクスを送信する場合、受信者情報は送付書に印刷されません。 

•個人情報が設定されていれば、送信元の情報は自動的に引用されます。 



フイ 


〇5 

§他 ■ 

S 湿 


- FAX 送付#設定 


□ |x| 
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5 章 PC ファクス 


コンピュータでファクスを受信する [ PC ファクス受信] 


受信したファクスをデータとしてコンピュータに保存します。 




■コンピュータでファクスを受信するには、コンピュータの [ PC ファクス受信]の起動と、本製品を [ PC ファクスモード] 
にする必要があります。 

■ファクスを受信したとき、コンピュータの電源が入っていなかったり、コンピュータと接続されていない場合は、本製 
品に受信データを保存します。 

■コンピュータにセキュリティソフトがインストールされている場合は、 UDP ポート54926を有効に設定してください。 
設定方法は、お使いのセキュリティソフトの取扱説明書、または提供元にお問い合わせください。 

■ PC ファクス受信をご利用の間は、リモートセットアップの操作はできなくなります。 

■本製品がネットワーク接続されている場合は、コンピュータ側で PC ファクス受信を起動してから設定してください。 

■受信したファクスのデータがコンピュータへ正しく送られない場合は、「かんたん設置ガイド」に従ってソフトウェア 
をインストールし直してください。 


[ PC ファクス受信]を起動する 


[スタート]メニューの、[すべてのプ□グラム（プ□グラム)] 一 [ Brother ] — 
[(モデル名)] 一 [ PC - FAX 受信] 一 [ PC - FAX 受信を起動]の順で選択する 


タスクバ-上に PC ファウスのアイ]ン_ 




10:40が表示されます。 


- 

•ネットワーク環境で Windows ® XP Service Pack 2または Windows Vista ® をご使用の場合は、 PC ファクス受信を起 
動すると [ Windows セキュリティの重要な警吿]が表示されることがあります。その場合は[ブロックを解除する]を 
選択してください。 



セキュリティの重要な彗告 


この 加 ラム 純咖一挪 — ファイア ウォ 


このブラムをブ da し苠けますか？ 

名前 ㈣ ： PC-FAX Receive 

BT~n 発行元 (£): Brother Industries Ltd. 



Windows ファイアウォ-ルで、こ®プ□クラムで®インタから®掊続®受信をブロッウ 
しました。プ□クラムを3識してい S 埸合、または発行元が f 言顆でき S 埸合は、ブロッ饨I ?除ことが 
できます。 ドのブ n づラ/ 対 I ブ n M 奋解除!^るか表示 I 
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5 章 PC ファクス 


•受信したときの内容を設定する場合は、タスクトレイの PC ファクスアイコン%を右クリックして「受信設定」を選び 
ます。 


IF ファクス受信時に Wave ファイルを咭らす 
Wave ファィル|~ 


-トアップに登録する 


( D - 


J 

ネットワーク設定...| 


キャンセル J 


目本 | 


① ファクス受信時に Wave ファイルを鳴らす 

ファクス受信時に Wave ファイルを鳴らす場合は、チェックして Wave ファイル名を入力するか、[参照]をクリックして Wave 
ファイルを選びます。 

② スタートアップに登録する 

このボックスをチェックすると、コンピュータを起動する際に自動的に [ PC - FAX 受信]が起動されますが、データが転送され 
るまで時間がかかります。 

③ ネットワーク設定（ネットワーク接続時のみ） 

ネットワーク環境で使用する場合に設定します。クリックすると、 IP アドレスやノード名などの設定ができます。 

を参照してください。 

•受信したファクスは My Documents¥My PageManage 「¥ faxes フオルタ'に保存されます 。 （My Documents より上 
のフオルタ'構成はご使用のコンピュータにより異なります。） 


セリ 



フイ 


〇5 

§他 ■ 

S 湿 


-FAX 受信或 
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5 章 PC ファクス 


ネットワーク接続されたコンピュータに登録された本製品を変更をする 


本製品で受信したファクスをコンピュータに送るための設定は、ソフトウェアのインストール時に終了しています。 
ドライバのインストールについては、^かんたん設置ガイドネットワーク編を参照してください。 

インストール時に設定した本製品を変更するときは、以下の手順に従ってください。 


「 BrotherPC - FAX 受信設定 J ダイアログの[ネットワーク設定]をクリックする 

「ネットワーク設定」ダイアログが表示されます。 


jr ip アドレスで本袈品を指定 
ip アドレス 


丨 v ノー ド名で本袈品を指定 
ノード名 


fBRNXXXXXXXXXXXX 




示用 PC 名登録（琨大15文字半角） 


IXXXXXXXX 


IP アドレスまたはノード名のいずれが適切な方法で本製品を指定してください。 

① IP アドレスで本製品を指定 

本製品の IP アドレスを入力してください。 

IP アドレスの設定については、^かんたん設置ガイドネットワーク編を参照してください。 

② ノー ド名で本製品を指定 

本製品のノード名を入力するか、[検索]をクリックし、一覧からご'使用の製品を選択してください。 


ノード名 

I IP アドレス 

1モデル名 

I ノ书イ r 

[ イ-サネットアドレス 

BRNXXXXXXX 

XXXXX 10.100 .10.1 00 

MFC-XXXX 

NC-6600h 

〇〇:〇〇:〇〇:〇〇:〇〇:〇〇 

BRNXXXXXXX 

XXXXX 10.100 .10.1 10 

MFC-XXXX 

NC- 660011 

〇〇:〇〇:〇〇:〇〇:〇〇:〇〇 


J 


1 キ心セル 


③表示用 PC 名登録 

本製品のディスプレイに表示されるコンピュータ名を登録することができます。 
半角15文字まで入力可能です。 


目本 ■ 


セ U 



フイ 


〇5 

§他 ■ 

S 湿 


ネ9トワーク設定 
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5 章 PC ファクス 


本製品を PC ファクス受信モードにする/ PC ファクス受信するコンピュータ 
を変更する 



r ^ i 、趣 U の順に押す 


ra または^]で、 「 pc ファクス受信」を選び、 ra を押す 


m または nn で、 < usb >、 くパフレル>またはコンピュータ名を選び、 m を押す 


円 または CZD で、「本体でも印刷」の設定を選択する 

• 「する」：受信したファクスを転送すると同時に、本製品で印刷します。 

• 「しない」：受信したファクスを転送するだけで、本製品で印刷しません。 

夕 

H を押す 


@ 停止/終了 _ _ 

ネットワー 
のは1台だ(づ 


ラ環境の場合、複数のコンピュータが接続されていても、 PC ファクス受信するコンピュータとして指定できる 
卜です。 


©SMOPi 


フリンタ スキャナ I wfw の設魏 J ットップ 











































5 章 PC ファクス 


受信したときは 


PC ファクスの受信を開始すると青色のアイコンがタスクバー上で交互に表示されます。 
受信が終了すると、 _ が表示されます。 


Presto ! Page Manager を起動します。 




「 Faxes 」 フォルダを開く 




新規のファクスをダブルクリツクする 

新規のファクスが開き、メツセージを確認することができます。 

受信したメツセージを読み終わると、アイ]ン濟录色&に変わります。 


受信日時がファイル名として表示されます。 


©SMOP.EM 


本書の使い方. 


プリンタ 


スキヤナ 


使うための設定 


セツトアップ 



101スを 


する 
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その他の便利な使ぃ方 
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■ PC ファクスとインターネットファクスの違い . 117 

■ インターネットファクス機能を使う . 118 

インターネットファクス機能とは . 118 

インターネットファクス機能を使う準備 . 119 

■ インターネットファクスを送信する . 120 

操作パネルからインターネットファクスを送信する . 120 

受信確認について . 121 

エラーメール . 121 

■ インターネットファクスを受信する . 122 

インターネットファクスを受信する . 122 

コンピュータでインターネットファクスを受信する . 122 

ファクス転送 . 122 

■ リレー配信機能（中継）を使うときは . 123 

本製品が中継するとき . 123 

本製品から送り、他の製品に中継させるとき . 124 

コンピュータからリレー配信を行う . 125 









































6 章インターネットファクス 


インターネットファクスは、インターネットを使ってファクスメッセージを送受信する機能です。 PC ファクスとは次のよう 
な違いがあります。 

PC ファクスとは 

通常のファクスは、2台のファクス機が紙の原稿を送ったり受けたりします。原稿データのやり取りには、電話回線を使用 
するので、通信料金が発生します。 

PC ファクスは、本製品のような複合機にコンピュータを接続し、コンピュータの画面からファクスをやり取りできるように 
したものです。送信時•受信時とも原稿を印刷する必要がないため、用紙やトナー代が節約できます。データのやり取りに 
は、通常のファクス同様、電話回線を使用するので、通信料金が発生します。 


目本 ■ 



インターネツトファクスとは 


インターネットファクスは、データのやり取りを、電話回線ではなくインターネットを利用して行います。電話回線が不要 
になり、通信費がゼロになります（インターネット利用料金は別途必要です)。送受信の操作は本製品の操作パネルで行える 
ため、必ずしもコンピュータは必要ではありませんが、接続したコンピュータでも可能です。 





セリ 



フイ 


〇5 

§他 ■ 

S 湿 


PC ファクスとインターネットファクスの違い 


11 q 的 01 UIO CO IAI 
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6 章インターネットファクス 


インターネットファクス機能とは 


纖 


インターネットファクス送受信は、一般的な電話を使用したファクス通信と下記の点が異なります。 

• 受信者の場所、 LAN の構造やネットワークの混み具合により エラー メールが返されるときに、通常より時間がかかるこ 
とがあります（通常は20〜30秒)。 

• 重要機密などの情報の送信についてはインターネットを通じたファクス文書のやり取りよりも一般電話回線を使用した 
ファクス通信をお勧めします。 

• 受信側のメールシステムが MIME 形式に対応していない場合は、インターネットファクス文書を受信できません。 

その場合のサーバメッセージの返信もないことがあります。 

• 送信原稿のサイズが大きすぎる場合は、通信が正常に終了しないことがあります。 

• 受信したメールのフォントやフォントサイズを変更することはできません。 

インターネットファクスは、インターネットを使ってファクスメッセージを送受信する機能です。本製品からインターネッ 
トファクスでメッセージを送信するときは、 TIFF - F 形式の添付ファイルとして E メール （ MIME 形式）で送信されます。 
コンピュータを使って受信する場合、 TIFF - F 形式が閲覧可能なビューワーを使用してください。 



- 

• Windows ® XP/Windows Vista ® で「インターネット接続ファイアウォール」を有効にしていて、インターネットファ 
クスが使用できないときは、ポート52926と137を開けて通信可能にする必要があります。詳しくは 泣] 画面で見るマ 
ニュアル （ HTML 形式）を参照してください。 

• TIFF - F 形式について 

ファクス間でやり取りされる標準的な画像形式 ( TIFF ) です。画像処理ソフトなどで使用されている TIFF ファイルと比 
較すると、圧縮形式やページ情報を持っている（複数の画像が一つのファイルになっている）などの点で異なっていま 
す。したがって、複数枚のファクスを受信しても1個のファイルに変換できます。 

インターネットファクス機能で送受信できるものはモノクロ TIFF - F 形式のファイルのみです。 


目本 ■ 


セリ 



フイ 
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6 章インターネットファクス 


インターネットファクス機能を使う準備 


設定の流れ 


インターネットファクスをご使用いただく前に、本製品のネットワークおよびメールサーバの設定をしておく必要があります。 


• IP アドレスを設定します。（ネットワークプリンタとして使用されていれば、設定済みです。） 

• メールアドレスを設定します。 

• SMTP 、 POP 3 サーバアドレスを設定します。 

• アカウント名およびパスワードを設定します。 

これらの設定はウェブブラウザやリモートセットアップでも設定できます。 

ネットワーク設定およびウェブブラウザからの設定について、 詳しくは^] 画面で見るマニュアル （ HTML 形式）を参照し 
てください。 

設定がわからない場合はネットワーク管理者にお問い合わせください。 


目本 ■ 


操作パネルのポタンについて 


操作パネルでのボタン操作は、下記のとおりです。 


Eiffn 

• D- 


入カモードを切り替えます。ダイヤルボタンを使ってアルファべットの入力ができます。 
夕'イヤルボタン 

アルファベット、数字、記号およびカナ文字の入力できます。 

rn または rn 

カーソルを移動するときに使用します。 
rn または j 

メニューや選択項目をスクロールするときに使用します。 


セリ 


I ° K i 

複数の送付先を入力または選択する場合、ひとつの送付先を入力するごとに続けて押します。 
また、メニューの設定を確定するときに押します。 

〇スタート 




文書の送信を開始します。 

◎ 停止/終了 

入力した送付先の削除、スキャニングや送信を止めるときに押します。 
ワンタッチボタン 

通常のファクス送信時のボタン操作と同じです。 

〇スタート 


霤+国 


手動で POP 3 サーバのメールをチェックする時に使用します。 



フイ 


〇5 
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6 章インターネットファクス 


インターネツトフアクスを送信する 


短縮ダイヤルやワンタッチダイヤルボタンにインターネットファクス送付先のアドレスが登録されている場合は、通常のファ 
クス送信の手順で送信できます。これには、本製品の操作パネルで行う方法と、接続したコンピュータの画面で行う方法が 
あります。 



■インターネットファクスを利用するには、あらかじめ本製品のネットワークおよびメールサーバの設定が必要です。 
@ 画面で見るマニュアル （ HTML 形式）を参照してください。 


■画質は操作パネルの#で選択できます。「標準」、「ファイン」、「写真」の各画質を選択できます。カラーでは送信でき 
ません。詳しくは0ユーザーズガイド（基本編）を参照してください。 

■サイズ制限 

E メールサーバによっては、送信できるメールのサイズに制限があります。本製品のサイズ制限を「オン」にしておく 
と、 1 M バイトを超えるサイズのメールを送信しようとしたときに「メモリーがいっぱいです」と表示され、メールは 
送信されず、エラーレポートが出力されます。この場合は、ページを分割するなどして1つのメールを制限値以下に抑 
える必要があります。 

操作パネルのネットワークメニュー、またはウェブブラウザやリモート セッ トアップでも設定できます。 詳しくは、^) 画 
面で見るマニュアル （ HTML 形式）を参照してください。 


操作パネルからインターネットファクスを送信する 

本製品の操作パネルから通常のファクス送信の手順と同様にしてインターネットファクスを送信します。 

詳しくは^ユーザーズガイド基本編2章「ファクス • 電話帳ファクスを送る」を参照してください。 

また、指定した複数の相手に同じ原稿を送信することもできます。送信先は、ダイヤルボタンで直接入力するか、または、 
あらかじめ登録されているワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、グループダイヤルから指定します（ダイヤルボタンで最大 
50か所、ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、グループダイヤルと合わせて最大390か所まで指定できます)。 

詳しくは 喻 ユーザーズガイド基本編2章「ファクス•電話帳同じ原稿を数が所に送信する〔同報送信〕」を参照してください。 
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6 章インターネットファクス 


受信確認について 


本製品からインターネットファクスを送信する場合 


送信時に受信確認要求 (MDN : Mail Disposition Notification ) の情報をあわせて送信すると、受信側（相手側）のイン 
ターネットファクスやメールソフトが受信確認機能に対応している、またはその機能が有効になっている場合、所定の受信 
確認レポートを自動的に返信します。 

これにより正しくインターネットファクスが届けられたかを知ることができます。 


この機能を使用するには 


• 受信確認を要求する： 「送信設定」の「受信確認要求」を「オン」に設定してください0 

受信側が MDN に対応している場合に確認レポートが送付されてきます。「オフ」の場合は受信確認要 
求を行いません。詳しくは画面で見るマニュアル （ HTML 形式）を参照してください。 

• 受信確認要求に応じる：「受信設定」の「受信確認」を「オン」（要求が無くてもレポートを送信）または MDN (受信確認要求 
が受信メールに含まれていた場合のみレポートを返信）に設定してください。「オフ」の場合は確認要 
求に応じません。詳しくは'画面で見るマニュアル （ HTML 形式）を参照してください。 


エラーメール 


エラーによりインターネットファクスが正しく配信されなかった場合、メールサーバからエラーメッセージが返信され、本 
製品から印刷されます。受信時になにが問題があった場合も、エラーメッセージが出力されます。 

(ただし、「ヘッダ印刷」が「なし」に設定されているとエラーメッセージは出力されません。 詳しくは^) 画面で見るマニユア 
ル （ HTML 形式）を参照してください。） 

例：「受信データエラー： TIFF - F 形式ではありませんでした」 
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6 章インターネットファクス 


インターネットファクスを受信する 


インターネットファクスを受信するには2つの方法があります。 
• 自動で定期的に確認する 
• 手動で確認、する 

自動で定期確認を設定する 


目本 ■ 


本製品を定期的に POP 3 サーバへアクセスさせます。操作パネルのネットワークメニューを使用してポーリング設定を行つ 
た場合、その間隔でメールの確認を行います。 

またウェブブラウザやリモートセットアップでも設定できます。詳しくは ^ 画面で見るマニュアル （ HTML 形式）を参照 
してください。 

手動で確認する 

手動で本製品を POP 3 サーバにアクセスさせ、メールを確認します。 


1 冒+口 


を押す 

メールの受信が開始されます。 

本製品のディスプレイに[受信中]と表示され、受信が完了すると受信したメールの数が表示されます。 

メール確認の結果、 POP 3 サーバにメールが存在しない場合は[メールはありませんでした]と表示されます。 

データを受信し、印刷開始の時点で記録紙トレイに紙が無い場合、受信されたデータは本製品内のメモリに保存 
されます。このデータは記録紙を補充することで自動的に印刷されます。 


てぞ 


セリ 


■受信されたメールがテキスト形式でない場合や、添付ファイルが TIFF - F 形式でない場合は[添付ファイル 
のフォ-マットは使用できませんファイル名： XXXX ] などの エラー メッセージが印刷されます。 

■受信されたメールのファイルサイズが大きすぎる場合、[ファイルサイズが大きすぎます]というメッセージが 
印刷されます。 

■操作パネルのネットワークメニューやウェブブラウザでエラーメール削除機能を「オン」に設定している 
ときは、これらのメールはサーバより削除されます。 



コンピュータでインターネットファクスを受信する 


インターネットファクス文書（添付ファイル）を読むには、コンピュータに TIFF - F ビューワーがインストールされている必 
要があります。 


フイ 


ファクス転送 


本製品で受信した E メールやファクス文書は、他の E メールアドレス（コンピュータやインターネットファクス機）やファク 
ス機器に自動転送することが可能です。また、通常の電話回線経由で転送することも可能です（この場合はモノクロのみに 
なります)。 

詳しくは#ユーザーズガイド基本編3章「転送 • リモコン機能ファクス転送と電話呼び出し機能」を参照してください。 
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6 章インターネットファクス 


レー配信機能（中継）を使うときは 


インターネットファクスで受信した文書を、通常の電話回線を使用して他のファクス機器に再送信することができます。こ 
れをリレー配信機能と呼びます。配信先には、最大48台のファクス機器を指定できます。 


アメリカ 

FAX@brother.com 


审デ 

TOKYOFAX@brother.co.jp 


03 - 5555-1234 



リレー配信機能には、本製品が中継する場合と、本製品から送り、他の製品に中継させる場合があります。 


本製品が中継するとき 


本製品をリレー配信機能の中継点として使用するには、リレー配信データの発信元のドメイン名を、あらかじめ本製品に登 
録し、リレー配信を許可しておく必要があります。登録されていないドメインからのデータはリレー配信されません。登録 
できるドメイン名は最大10個です。 

登録は、操作パネルのネットワークメニューやコンピュータのウェブブラウザで行います。詳しくは @ 画面で見るマニュ 
アル （ HTML 形式）を参照してください。 


ドメイン名は、メールアドレスの''げよリ後ろの部分です。メールアドレスが丁〇1<丫〇「八乂@以〇比6「.0〇.]〇の場合、ドメ 
イン名は brother . co . jp となります 0 
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6 章インターネットファクス 


本製品から送り、他の製品に中継させるとき 


出張先のアメリカの本製品（アドレスは FAX @ brother . com ) から、東京支社にある別の本製品 

(アドレスは TOKYOFAX @ b 「 othe 「. co . jp ) を経由して、東京の取引先の通常のファクス機にファクス送信したいような場 
合、リレー配信機能が便利です。 

その際、東京支社の本製品には、あらかじめリレー配信データの発信元として、アメリカの本製品のドメイン名 brother.com 
を、許可ドメインとして登録しておく必要があります。登録がない場合はリレー配信できません。 

アメリカからインターネットファクスを送信する場合、宛先には、メールアドレスの後ろにリレー配信先のファクス番号を 
入力します。 

TOKYOFAX @ brother . co . jp ( fax #03-5555-1234) 


目本 ■ 


1 1 

1 1 

E メールアドレス 

ファクス番号 


丸カッコ内に必ず'' fax #" の文字列を含めます 


複数のリレー配信先がある場合は、下記の手順に従います。 


1台目のリレー配信先を含めたメールアドレスを入力する 

* TOKYOFAX @ brother . co . jp ( fax #03-5555-1 234)” と入力します 0 
最大60文字まで入力できます。 

ワンタツチタ'イヤルにも登録しておくことができます。 




を押す 




次のリレー酉 d 言先を含めたメー)レアドレスを入力する 

M TOKYOFAX @ brother . cojp ( fax #03-5555-5678 ) M と入力します。 
最大60文字まで入力できます。 

ワンタツチタ'イヤルにも登録しておくことができます。 


セリ 


夕 


3台目以降は、手 II 頃2、3をくり返す 


〇スタート 

[ I を押して送信する 



フイ 


アルファべットを入力する場合は、冒+国を押して、入カモードを切り替えてください。 
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6 章インターネットファクス 


コンピュータからリレー配信を行う 


お持ちのコンピュータから東京にある本製品に E メールを送信し、リレー配信機能を使用することもできます。リレー配信 
先のファクス番号を入力する方法は、お使いのメールソフトにより異なります。 


审デ 

TOKYOFAX@brother.co.jp 


03 - 5555-1234 



また、ソフトウェアやそのバージョンによっては、配信先のファクス番号を含んだメールアドレスの送信/同報に対応してい 
ない場合があります。 

• Outlook Express 

• Netscape Communicator 4 .x 

• Eudora Ver 4 .x 以降 

• Outlook 97 \：M 


上記のメールソフトについては、送信先アドレスの欄やアドレス帳のメンバー作成時のアドレス欄に下記のように入力して 
ください。 

TOKYOFAX @ brother . co.jp ( fax #03-5555-1234) 

(メールソフトによっては上記のとおり入力して [ ENTER ] キーを押すと “ fax #03-5555-1234 ” と表示されることがあり 
ますが、正しく送信できます。） 

リレー配信機能はネツトワーク PC ファクスからも使用できます。 （ Windows ® のみ） 

- 

「 T .37」 規格でサポートしているイメージフォーマツトは、 RFC -2301 記載のモノクロ TIFF-F Profile S のみです。 
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その他の便利な使い方 

CControlCenter3) 

■ ControlCenter3 とは . 127 

ControlCenter 3 の画面 . 127 

ControlCenter 3 を起動する . 128 

ControlCenter 3 のスキンを変更する . 128 

■ スキャン . 129 

スキャンを実行する . 129 

スキャンの設定を変更する . 131 

■ カスタム . 133 

スキャンの設定を登録する . 133 

カスタムスキャンを実行する . 135 

■ □匕 。 - . 136 

■ PC ファクス . 137 

■ デバイX雖 . 138 






































7 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 3) 


Contro 丨 Center3 とは 


本製品を設置したときにインストールされるソフトウェアのひとつで、本製品が持つスキャナ、 PC ファクスなどの機能の入 
り□の役割を持っています。 


Cont 「 olCente 「3 の画面 


ControlCenter 31 Z (^「 Modern 」 と 「 Classic 」 の2種類のスキンが用意されています。どちらも使用できる機能は同じです。 


Modem 画回 _ 




スキゃンボタンを使って目的にあった読み 
取り結果を簡単に得ることができます。 
本製品上のスキャンボタ M こ対する助作 
も設定できます。 



Classic 画面 - 





參 0 0 


Control Center 3 


① スキャン 

使用する目的に応じて原稿をスキャンします。画像データとして保存したり、テキストデータを抜き出したり 、 E メールにデー 
夕を添付することができます。を参照してください。 

② カスタム 

よく使用する設定やソフトウェアを登録して、クリックするだけでスキャンできます。よく使う設定を4つまで登録できます。 
を参照してください。 

③ コピー 

原稿をコピーします。コピー時の設定を4つまで登録できます。を参照してください。 

④ PC-FAX 

スキャンした原稿を本製品を使用してファクス送信できます。ファクスを受信して、内容を確 f 忍することもできます。を 
参照してください。 

⑤ デバイス設定 

リモートセットアップを使って本製品の設定を確認できます。を参照してください。 
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7 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 3) 


Cont 「 olCente 「3 を起動する 


夕 


[スタート]メニューから[すべてのプログラム（プログラム)] 一 [Brother] 
[(モデル名)]— [ControlCenter3] を選択する 

ControlCenter 3 のウインドウが開き、タスクト レイに^) が表示されます。 


起動時の動作を設定する 


コンピュータを起動したとき、 ControlCenter 3 も同時に起動させることができます。 




タスクトレイの 圖を右 クリックし、_状態の設定]を選択する 

「起動状態の設定」ダイアログボックスが表示されます0 


夕 


起動時の動作を選択する 

• パソコン起動時に起動する： 


\°ソコン起動時に起動する 
コンピュータが起動すると自動的に Cont 「 olCente 「3 が起 
動し、タスクトレイで待機します。 

•起動時にメインウインドウを開く： 

ControlCenter 3 が起動すると、メインウインドウを開き 
ます。 

，起動時にスプラッシュを表示する： 

起動する画面を表示します。 


起助状態の設定 


■ 起_こメインウインドウを聞く 
; 起射] B 寺にスゴラッシュを表示する 




[0K] をクリックする 


Cont 「 olCente 「3 のスキンを変更する 


「 Modem 」 と 「 Classic 」 のどちらかのスキンを選択できます。 


夕 


[設定]をクリックして、 [ControlCenter の設定] 

スキン選択のダイアログボックスが表示されます。 


[使用するスキンの支 


を選ぶ 




「 Modern 」 または 「 Classic 」 を選び、 

ControlCenter 3 のスキンが変更されます 0 


[0K] をクリックする 
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ControlCenter3 の「スキヤン」をクリックする Modern の場合 


Control Center 3 モデル 

_ 

参 



[リツ时5だけで、使用目的(こ応じて原稿^スキャンします。各ポタンの右りリック??、ポタンに対する設定ができま 

◎ I I 黎 1 ^ & 


Control Center 3 




「イメージ」 「 OCR 」「 E メール」「ファイル」のいずれかをクリックする 

原稿がスキャンされます。 

• 「イメージ」を選択した場合 

設定されているアプリケーションが起動し、画像データが表示されます。 

•「 OCR 」 を選択した場合 

文字データへの変換が実行され、テキストデータが表示されます。 

•「 E メール」を選択した場合 

設定されているメールソフトが起動します。スキャンしたデータは、添付ファイルとして設定されます。 
• 「ファイル」を選択した場合 

設定されている保存先に指定したファイル形式でデータが保存されます。 


「ファイル」を選択した場合、保存されるファイル形式や保存先フォルタ'、ファイル名の初期設定は以下のとおりです。 
• 保存先フォルタ、、 

マイドキュメント¥マイピクチヤ¥ ControlCenter 3 ¥Scan 
• ファイル形式 

JPG 

• ファイル名 

CCFyyyymmdd_xxxx 

CCF ： 好みの文字列に変更できます。「スキャンの設定」を参照してください。 
yyyy :西暦 
mm :月 
dd :日 

XXXX :通し番号 


スキヤンを実行する 


ControlCente 「3 からスキヤンを実行します。 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 

ADF (自動原稿送り装置）を使用する場合、複数の原稿をセツトすることでまとめてスキャンすることができま 
す0 
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次書 
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使 


い 


方 





7章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 3) 


使用する目的に応じて、データをスキャンします。本製品のスキャンボタンの動作も設定できます。 


スキヤン 


ノ U ンタ 


スキヤナ 


使うための設定 


セツトアップ 使用する 



&© アクスを 


夢—ネット 


その他の便利な使ぃ方 

loontrolcenter 3 ) 


付録 
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7 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 3) 


ファイル形式 


それぞれの機能でファイル形式を選択することができます。 

• Windows ® ビットマップ （*. BMP ) 

• JPEG (*」 PG )) 

• TIFF (*. TIF ) 

• TIFF マルチページ （*. TIF ) 

• ポータブルネットワークグラフィック PNG (*. PNG ) 

• PDF (*. PDF ) 

• パスワード付き PDF (*. PDF ) 

• XML Paper Specification (*. XPS ) 

- 

• TIFF および TIFF マルチページは、設定画面で[圧縮]または[非圧縮]を選択できます。 

• XML Paper Specification は 、 Windows Vista ® に標準でインストールされている XML ベースの文書フォーマットです。 


©SMOP.EM 


Ml ! の使い方. 
























7 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 3) 


スキャンの設定を変更する 

ボタンをクリックしたときに起動するアプリケーションやファイル形式などの設定を変更します。 

A 「イメージ」 「 OCR 」「 E メール」「ファイル」のいずれかを右クリックして、 
[ ControlCenter のポタン設定]を選択する 

Contro ICente 「3 のボタン設定ダイアログボックスが表示されます。 

[ControlCenter の設定]タブをクリックし、設定を変更する 

設定できる内容は、ボタンによつて異なります。 

「スキャンの設定」 

M€D -@11- 

本製品の[スキャン]ボタンからスキャンするときの設定を変更する場合は、「本製品上のスキャンボタ 
ン設定」タブをクリックして、設定を変更します。 


[0 K ] をクリックする 

設定が変更されます。 
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7 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 3) 


スキャンの設定 



:ゃン ] 

E メール- ControlCenter 3 のポ5ン設定 


ヤン ] 

E メール 



p Contra ICenten ® 設定 ：1 本製品上のスキャンボ 5 ン設定 L 


. 使用す - ルアづリサ-シヨン 


I Microsoft Outlook Express 6 


外—ィズ⑦ 


目本 ■ 


b ン ] 

イメージ ー ControlCenter 3 のポタン設定 


f ヤン ] 

イメージ 



J, 本製品上のスキャンポ 5 ン設定 I 


1 Microsoft Paint 


J Windows ビットマッブ（木 . bmp) 


售 


liContralCentertDi 

r~. 


ゥ ] 

OCR - ControlCenter 3 のポタン設定 


，ン ] 

OCR 



I 設定 j 本製品上のスキャンボ 5 ン設定 I 


\ 使用す 5 アブリケ-シヨン 


テキストファイル （ *.txt) 


V OCR アブリケーシヨン 


|Pa@eManager OCR 


yOCRglg 
'll 日本語 " 


① ファイル名（「ファイル」のみ） 

ファイル名先頭の文字（プレフィックス）を変更できます。日付部分は変更できません。 

② 使用する E メールアプリケーション （「E メール」のみ）/使用するアプリケーション（「イメージ」/ 
「 OCR 」 のみ） 

スキャンした原稿を添付する E メールアプリケーション、またはスキャンした原稿を開くアプリケーションを選択します。 
[追加]をクリックして、新しいアプリケーションを追加することもできます。 

③ ファイル形式 

データのファイル形式を選択します。 

④ 保存先フォルダ（「ファイル」のみ） 

スキャンしたデータを保存するフォルダを設定します。 

⑤ スキャン毎に名前をつける（「ファイル」のみ） 

チェックすると、スキャンするたびに保存先のフォルタ'とデータの名前を設定することができます。 

© PDF パスワードの設定 

ファイルを開くときのパスワードを設定します。ファイル形式を「パスワード付き PDF (* pdf )」 を選択したときのみ設定する 
ことができます。 

⑦ ファイルサイズ（「イメージ」、「ファイル 」、 「E メール」のみ） 

• 解像度を変えることなく、ファイルサイズを変更して原稿をスキャンすることができます。 

• ファイル形式で 「 TIFF 」 または 「 TIFF マルチページ」を選択した場合は、[圧縮]または[非圧縮]の選択をすることができます。 

⑧ 保存先フォルダを開く（「ファイル」のみ） 

チェックすると、スキャンした後に保存先のフォルタ'を開きます。 

⑧ OCR アプリケーション （「 OCR 」 のみ） 

文字データ（テキストデータ）に変換するためのアプリケーション（〇 CR ソフトウェア）を選択します。 

⑩ OCR 言語 （「 OCR 」 のみ） 

変換する言語を選択します。 

⑪プレビューを行う 

チェックすると、実際のスキャンを行う前に、スキャンイメージを確認したり、範囲を指定することができます。 Cont 「 olCente 「3 
からスキャンを行う場合のみ設定できます。 

⑫ 解像度/色数/原稿サイズ/両面読取り/明るさ/コントラスト 

必要に応じて設定します。 
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「カスタム1」ポタンを右クリックして 
[ ControlCenter のポタン設定]を選択する 

rControlCenter 3 のボタン設定」タイアログボックスが表 
示されます。 



Classic の場合 


モデル 

■ ^ pn « r ^' よく使う設定を卿(こ割り当て ㈣ できます。各刪の咖舰ボ 

W Mk A-^riV^ r-^-| 


^ ) 參 0 m 


カス S ム 1 ノ カス S ム 2 


Control Center 3 


7 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 3) 


カスタム 


よく使用する設定やソフトウェアを登録して、クリックするだけでスキャンできます。よく使う設定を4つまで登録できます。 


スキヤンの設定を登録する 


ControlCenter 3 の「カスタム」を選択する 

• Modern の場合 

「スキャン」をクリックし、右側に表示された「カスタ 
厶」をクリックします。 

• Classic の場合 

左側の機能一覧から「カスタム」をクリックします。 


Modern の場合 






プ 
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II 

SI 

1 


付録 


©SMOP.EM 


本書の使い方. 


プリンタ 


スキヤナ 


133 


































































































7 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 3) 




スキャンの名前と種類を設定する 

「このカスタムスキャン設定の名前」に、登録するスキャン 
設定の名前を入力します0 

スキャンの種類は、「スキャン to イメージ」「スキャン to 
OCR 」 「スキャン to E メール」「スキャン to ファイル」か 
ら選びます。 





夕 


「設定]タブで他の項目を必要に応じて設定する 

スキャンの種類によって、表示される項目が異なります。 
「スキャンの設定」田 




使用す§アブリケーション 


v| [ 追加 ] 削除 


ファイル形3 
IWindowsi 


[Windows ビットマツブ C*.bmpJ 


3jJ 


□ブレビュ-を行う 
解像度 


^万色 a ラー 
ナイズ 






[0 K ] をクリックする 

設定した内容で登録されます。 


©SMOP.EM 
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7 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 3) 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 

ADF (自動原稿送り装置）を使用する場合、複数の原稿をセツトすることでまとめてスキャンすることができます。 




ControlCenter 3 の「カスタム」を選択する 

• Modern の場合 

「スキャン」をクリックし、右側に表示された「カスタ 
厶」をクリックします。 

• Classic の場合 

左側の機能一覧から「カスタム」をクリックします。 


Modem の場合 



モデル 

スキ v ン機能き自由にカスタマイズし、よく使う設定をポめに割り当てる〇：ができます。各ポめの右りリク处、ポ 


、 


:対する設定ができます。 




カスタム1 カスタム2 カスタム3 カスタム4 


Control Center 3 




実行するスキヤンのポタンをクリックする 

設定にしたがつてスキヤンが実行されます。 



Classic の場合 



カスタムスキヤンを実行する 


デバイス設定 


プリンタ 


スキヤナ 


セットアップ 


&0用フ1 


E する 


群 ネット 


その他の便利な使ぃ方 

(controlcenter 3 ) 


付録 
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7 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 3) 


原稿をコピーします。コピー時の設定を4つまで登録できます。 

Modem の場合 Classic の場合 


Control Center 3 |モデ* Imfc-xxxx ▼ 

設定 ⑯ 


パソコンを使用して]ピーを行うことができます。各 
ボめの右クリ妁で•、ボタンに対する設定ができま 
to 


へ， PC-FAX 


コビー1 

デバイス爱定 


コビー 2 



モデル MFC-XXXXX ^ 設定 



代ノコンを使用してコピーを行艾とができます。各ポ5ンの右りリツりで、ポ5ンに対する設定ができます。 


■か 


Control Center 3 


目本 ■ 


コピーの 設定を登録する 




ポタンを右クリックして [ ControlCenter のポ 
タン設定]を選択する 

「 Cont 「 olCente 「3 のボタン設定」一[コピー]タイアログ 
ボックスが表示されます。 



セリ 




「このコピー設定の名前」に名前を入力する 




「コピー設定 J を選択する 

「コピー設定」 は、 「1 〇〇 ％」または「用紙サイズに合わせる」から選びます。 



夕 


他の項目を必要に応じて設定する 

プレビューを見たり、スキャン範囲を指定してからスキャンする場合は、[プレビューを行う]チェックボック 
スを選択します。 

[0 K ] をクリックする 

設定した内容で登録されます。 
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コピーを 実行する 


夕 


原 f 高をセットし、設定したポタンをクリックする 

設定に従ってコピーが実行されます。 


コピー 
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7 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 3) 


PC フアクス 


スキャンした原稿を本製品を使用してファクス送信できます。ファクスを受信して、コンピュータで内容を確認することも 
できます。 

Modern の場合 Classic の場合 



① PC-FAX 送信 

スキャンした原稿を PC ファクス送信します。 

右クリックでスキャンするデータの設定ができます。 

PC ファクス送信の操作については、またはを参照してください。 

② PC-FAX 受信を起動 

ファクスをコンピュータで受信するときにクリックします。ファクスを受信すると、ボタンが_に変わります。 
PC ファクス受信の設定および操作については、【311^を参照してください。 

③ PC-FAX アドレス帳 

PC ファクスのアドレス帳に相手先を登録します。 

PC ファクスアドレス帳の操作については、を参照してください。 

④ PC-FAX 設定 

PC ファクスを送信するとき、ファクスのへッタ'や送信者名に挿入される個人情報を登録、編集します。 

個人情報の登録については、を参照してください。 
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7 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 3) 


デバイス設定 


リモートセットアップを使つて本製品の設定を確認できます。 

Modern の場合 Classic の場合 



① リモートセットアップ 

コンピュータ上で本製品に関する機能設定ができます。 

リモートセットアップについては、〖21^^を参照してください。 

② 電話帳 

コンピュータ上で本製品の電話帳に関する操作ができます。 

詳しくはを参照してください。 

③ ステータスモニタ 

コンピュータ上で本製品のステータスモニタが確認できます。 

詳しくはを参照してください。 

④ ユーザーズガイド 

コンピュータ上で本製品の ◎画面で 見るマニュアル （ HTML 形式）を参照できます。 
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プ U ンタとして使う 


■ プリンタとして使用する前に . 140 

ドライバをインス I -ールする . 140 
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片面に印刷する . 142 

両面印刷（自動両面印刷）する . 143 
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1 章プリンタとして使う 


リンタとして使用する前に 


ドライバをインス I -ールする 

本製品をプリンタとして使用するには、付属の CD - ROM の中にあるプリンタドライバをインストールする必要があります。 
プリンタドライバは、 Mac 〇 S に簡単にインストールでき、印刷方向や用紙のカスタムサイズの設定等ができます 。 Macintosh 
との接続やドライバのインストール方法については、#かんたん設置ガイドを参照してください。 

プリンタとしての特長 

本製品は、高品質のレーザープリンタとしての特長を備えており、ファクスの送受信中やスキャン中でも Macintosh からの 
データを印刷することができます。 

ネットワーク環境では、ネットワークプリンタとして使用できます。 

以下に、プリンタとしての特長を説明します。 

•八イスピード印刷 

1分間に最高30枚 ( A 4) の片面印刷ができます。（印刷する内容によって異なります。） 

• 自動両面印刷 

1分間に最高13ページ※の両面印刷ができます。（印刷する内容によって異なります。） 

省資源、経費節減に有効です。 

※両面印刷時の片面分の速度です。両面分の印刷速度は、 6.5 枚/分です。 

• 1200 X 1200 dpi (最高）出力 

普通紙に120〇 x 1200 dpi (最高）相当の解像度で印刷します。（解像度を上げていくほど印刷速度は遅くなります。） HQ 1200 
(2400 x 600 dpi ) よりもきれし M こ印刷することができます。 

• USB (Universal Serial Bus ) に対応 

Hi-Speed USB 2.0 に対応します。 

• 多彩な記録紙対応 

本製品は普通紙、はがきおよび 0 HP フィルムなどに対応します。 

•ネットワークプリント 

ネットワーク環境では、ネットワークプリンタとして使用できます。詳しくは、 迫 画面で見るマニュアル （ HTML 形式）を参 
照してください。 

•セキュリティ印刷 

データ印刷時、設定したパスワードを本製品の操作パネルで入力しないと印刷できないようにします。書類の機密保持に 
役立ちます。詳しくはを参照してください。 
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1 章プリンタとして使う 


•解像度などの設定についてはを参照してください。 

•記録紙についての詳細は、#ユーザーズガイド基本編1章「ご使用の前に記録紙について」を参照してください。 
癱印刷された記録紙は前面の排紙トレイに出てきます。 



•本製品が Macintosh からのデータを印刷中でもコピー操作はできますが、コピーを開始するのは Macintosh の印刷終了 
後です。また、 Macintosh から印刷中にファクスを受信すると、 Macintosh の印刷終了後に受信したファクスの印刷を 
開始します。ファクス送信は、印刷中でも継続されます。 



ご使用のソフトウェアの種類や Macintosh の環境によっては、本製品で印刷できない場合もあります。 
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1 章プリンタとして使う 


印刷する 


片面に印刷する 


アプリケーションソフトの[フアイ)レ]メニューから[プリント]を選択する 




[プリント]ダイアログボックス内の[プリン 
夕]から本製品のプリンタ名を選択する 


© C«li3 


1 Brother MFC-XXXX 


30) 


E~I @ 丁合い 口両面 


6闋始： 


終了： [T | 


1 圓圍 


□ヘッダとフッタをプリント 




必要に応じて部数、ページなどを設定し、[プリント]をクリックする 

本製品のプリントデータランプが点滅して印刷を開始します。 


>HlJ(Aoluio(ol/\l 


の使し方. I プリンタ スキャナ 
















































1 章プリンタとして使う 


両面印刷（自動両面印刷）する 


両面印刷できる記録紙は、 A 4 サイズ （60 g / m 2 〜105 g / m 2 ) のみです。 


アプリケーションソフトの[フアイ)レ]メニューから[プリント]を選択する 




[プリンタ]ダイアログボックス内の本製品のプリンタ名を選択する 

Mac OS X 1 0.3.9 〜1 0.4. x の場合は、手順4に進みます。 




のチェックボックスにチェックする 


プリンタ： f Brother MFC-XXXX 


部败： [1 _ 丁合い 0 両面 

ページ： @ すべて_ 

〇開始： [i _| 終了：は_| 

用紙サイズ：丨 A 4 S 20.99 X 29.70 cm 


方向 


關 


□ヘッダとフッタをプリント 


) r pdf ^ ) 


夕 


ポップアップメニューから[レイアウト]を選 
択し、両面の[長辺とじ]、[短辺とじ]を選択 
する 


Mac OS X 1〇 .3.9 〜1 0.4 .x の場合 


ページ敗/枚：-- _ 

レイアウト方向： 

境界線： 


^ S H N 




両面： 


©切 

〇長辺とじ 
〇短辺とじ 


⑦ LJELlJ 1 


t キャンセル3 _ r リント） 


目本 ■ 


セリ 




Mac OSX 10.5 .x の場合 


) Cf2L!J 


必要に応じて部数、ページなどを設定する。 


部败： [1 丁合い 0 両面 

ページ： @ すべて_ 

〇開始： [1 _ ] 終了： fl _| 

用紙サイズ：| M 岛§ 20.99 x 29.70 cm 


方向 


0園 


I __圃圃 


境界線： [« 
両面： 


□ページの方向を反転 



フイ 


§他 ■ 

S 湿 




[プリント]をクリックする 

本製品のプリントデータランプが点滅して印刷を開始します。 


印刷品質は、本製品の設置環境によって異なる場合があります。 
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1 章プリンタとして使う 





E ガイドをつまみながら、記良%紙の幅に合わせる 


夕 


アプリケーションソフトの[フアイ)レ]メニューから[プリント]を選択する 




[プリンタ]ダイアログボックス内の本製品のプリンタ名を選択する 

必要に応じて用紙サイズや向きなどの印刷設定を行ってください。 




[プリント]をクリックする 

本製品のプリントデータランプが点滅して印刷を開始します。 



■用紙を挿入する前に、用紙をまっすぐに伸ばさないと紙づまりが発生することがあります。 

■非常に薄い用紙や非常に厚い用紙の使用はお勧めしません。 

■多目的トレイ （ MP トレイ）から用紙が一度に2枚給紙される場合は、給紙中に最上面の用紙以外を押さえてください。 


使ソ 


ぅフ 


/<- n 
めウ 


のエ 


ノ 

定を 



セリ 




ひ 


ノ 



| 


を 


フイ 

Z ン 


穹夕 

ス1 


ネ 

ヅ 


卜 



多目的トレイを開く 

必要に応じて、用紙ストッパーを開きます。 



目本 


次書 


の 


使 


い 


方 



多目的トレイ （ MP トレイ）を使用して印刷する 


プリンタ スキヤナ 
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1 章プリンタとして使う 


印刷をキャンセルする 


本製品内のメモリーに蓄積されている印刷用データの消去および印刷中のジョブをキャンセルします。 


キャンセル 

1 冗 


目本 ■ 


を押す 


メモリー内のデータが消去されます。 


l € D-©l 


すべての印刷用データやジョブを消去したい場合は、液晶ディスプレイに「ジョブキャンセル（全て）」と表 
示されるまで^^を押します。 


フオントリストの出力 


本製品の内蔵フォントリストを印刷できます。 

両面印刷できる記録紙は、 A 4 サイズ （60 g / m 2 〜105 g / m 2 ) のみです。 


の順に押す 

• Q またはで選択して因で決定することも可能です。 
•[1 .HP LaserJet ] または [2. BR - Sc「ipt 3] を選択します。 


〇> スタート 

各 を押す 

フォントリストが出力されます。 


セ U 




@停止/終了 


を押す 


プリンタ設定内容リストの出力 



現在のプリンタの設定内容を印刷できます。 


r^n 、 QBI、BBI の順に押す 

または a で選択して@で決定することも可能です。 


フイ 


<!>スタート 

夕 □ 


<!>スタート 

を押す 

プリント設定内容が出力されます。 




@停止/終了 


を押す 


§他 ■ 

S 湿 


付 

辟 


操作八ネルからのフリント操作 
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1 章プリンタとして使う 


『テスト印刷 

印刷の品質をテスト印刷して確認します。 

夕 

さ气、 laai の順に押す 

CZD または a で選択して@で決定することも可能です。 

<!> スタート 

[ 1 を押す 


テスト印刷が出力されます。 


1^了 を押す 


両面印刷 

プリンタの印刷設定を両面にすることができます。 

両面印刷できる記録紙は、 A 4 サイズ （60 g / m 2 〜105 g / m 2 ) のみです。 

夕 

r^n ^1、の順に押す 

または a で選択して@で決定することも可能です。 

没 

nn または ra を押して設定を選択する 

[オフ][オン（長辺とじ)][オン（短辺とじ)]を選択します。 


| OK |を押す 

夕 

^ 了を押す 


プリント設定の初期化 

プリント設定内容をお買い上げ時の状態にすることができます。 


さ气、^國、の順に押す 

CZD または [ Z ] で選択して@で決定することも可能です。 


U を押す 

プリント設定内容が初期化されます。 


を押す 


>HlJ(Aolcio(ol/\l 


本書の使い方. 


プリンタ 


スキヤナ 


使うための設定 


セツトアップ 



£© アクスを 


する 


群 ネット 


その他の便利な使ぃ方 

(controlcenter 3 ) 


付録 


















































1 章プリンタとして使う 


ご使用の Macintosh からステータスモニタで本製品の印刷状況などを確認できます。 

BOO ステータスモニタ 




MFC-XXXX 

local. 


オンラインス y —ブ 


目本 ■ 


プラザー純正消耗品のご案内 


ステータスモニタを 起動する 


[Macintosh HD ] - [ライブラリ]— [ Printers ] - [ Brother ] - [ Utilities ] から[ブラザーステータスモニタ]アイ 
コンをクリックすると、 ステータスモニタが 起動し、 ステータスモニタ ウィンドウが表示されます。 

Cont 「 olCente 「2 を使って ステータスモニタを 起動することもできます。詳しくはを参照してください。 

プリントキュー画面からのステータスモニタの起動方法 


[プリント]ダイアログボックス内の[プリン 
夕]から [ “プリントとファクス”環境設定]を 
選択する 



プリンタ j / Brother MFC-XXXX IS 

プリセツト] _ プリンタを追加… _ 


r 


_ 

©すべて 


〇開始 ：！> 

1終了 



20.99 x 29.70 err 




-I テキストエディツト 


□ヘッダとフッタをプリント 


セリ 


⑦ 「PDF つ 


([キャンセル1 


夕 


プリンタリストから使用しているプリンタを選 
択する 


1 プリンタ 

、•， Brother MFC-XXXX 

g このプリンタを共有 

mm ： s 

種) i: Brother MFC-XXXX CUPS 

状況：待*中 


( プリントキューを開く ...)( オプションとサプライ…) 



I + H 


デフオルトのプリンタ：丨最後に使用したプリンタ 


••ページ設定”のデフオルトの用紙サイズ：丨 M 
uf 変更できないよラにするにはカギをクリックします。 




[プリントキューを開く]をクリックする 

•©“- 

Mac OS X 10.3.9 〜 10.4. x の場合は、[プリントキュー]をクリックする。 


フイ 


§他 ■ 

S 湿 


印刷状況を確認する（ステータスモニタ) 


11 q 的 01 UIO CO IAI 







































































1 章プリンタとして使う 


本製品の状態表示の更新 

@ をクリックすると、ご使用の Macintosh と本製品が通信を開始し、本製品の状態を確認できます。 

更新間隔の変更 




[ユーテイリテイ]をクリックする 




プリンタの準備が整いました 


本製品の状態表示の自動更新間隔を変更することができます。 


メニューバーの[ブラザーステータスモニタ]から [II 

[環境設定]ダイアログボックスが表示されます。 


を選択する 


ス 

キ 

ヤ 




[ A 1 にチェックが入つていることを確認して、 
[リフレッシュ間隔]に数値を入力する 


〇〇 


環境設定 


1 自勖リフレッシュ 


サウンド設定 




使ソ 


うフ 


/<- n 
めウ 


のェ 

設ア 


定を 



目本 


次書 


の 


使 


い 


方 



を 


一7 ノ 




[0 K ] をクリックする 




プリンタ 


セツトアップ 


:iq 




毎 

柳 

@ 

130 


キ 


_ 


入 

0 
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1 章プリンタとして使う 


• ステータスモニタ 起動後、 ステータスモニタ ウインドウを格納（非表示 
に）するには、 メニューバーの[ブラザーステータスモニタ] から[ブ 
ラザーステータスモニタを 隠す]を選択します。 

• ステータスモニタ 格納後、再度 ステータスモニタ ウインドウを表示する 

には、ドックの _ をクリックします。また、 ControlCenter 2 のデバ 
イス設定タブからステータスモニタをクリックしてもウインドウが表示 
されます。 

ステータスモニタの 終了 


ステータスモニタを 終了するには、 メニューバーの [ブラザーステータ 
スモニタ] から [ブラザーステータスモニタを 終了] を 選択します。 


ブラザーステータスモニタ 

ステータスモニタ[こついて 

環境設定 


サービス 

► 

(ブラザーステー:？スモニタを隠す 

辞 H ) 

はかを隙孓 

X 拥 H 

すべてを表示 


ブラザーステータスモニタを終了 



ウェブブラウザを 使用 して本製品にアクセスする 


標準のウェブブラウザで HTTP (Hyper Text Transfer Protocol ) を使用して、本製品を管理することが出来ます。（詳しくは 
◎画面で 見るマニュアル （ HTML 形式）を参照してください。） 

ステータスモニタウインドウのをクリックするとウェブブラウザを使用して本製品にアクセスすることもできます。（詳し 

/ WMLJF ： 


< は^] 画面で見るマニュアル 


-形式）を参照してください。） 


ウインドウの格納と表示 


illlco cnuio co IAI 


1 ■! II |スキャナ __ IP 16スを，ネット 


その他の便利な使ぃ方 

lo ontrolcenter 3 ) 


付録 
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1 章プリンタとして使う 


プリンタドライバは、本製品をプリンタとして使用するときに必要なソフトウェアです。プリンタドライバは、 CD-ROM に 
収録されています。最新のプリンタドライバは、以下のサイトから夕'ウン□ー ドすることもできます。 

サポートサイト(プラザーソリューションセンター ( http :// solutions . brother . co . jp /)) 

ここでは、プリンタドライバの機能について説明します。表示される画面はご使用の〇 S により異なります。プリンタドライ 
パの機能の詳細は、プリンタドライバのオンラインヘルプを参照してください。 

本製品でコンピュータから印刷する際にプリンタドライバで各種の設定をすることができます。 


アプリケーションソフトの[ファイル]メニュー 
から[ページ設定]を選択する 

[対象プリンタ]がご使用のモデルになっていることを確認 
してください。 

以下の項目が設定できます。 

• 用紙サイズ 
• 方向 
• 拡大縮小 

設定が終わったら、 [0K] をクリックする 


用紙サイズ： A 4 


厂ページ属性 




Brother MFC-XXXX 

i ' 

Brother MFC-XXXX 


A 4 

i ' 


目本 | 


20.99 x 29.70 cm 
方向:® @ 
拡大縮小：100 X 


⑦ 


〔キヤンセル/ 


TC QK ) 〉 




アプリケーションソフトの[ファイル]メニュー 
から[プリント]を選択する 

[プリンタ]がご使用のモデルになっていることを確認して 
ください。 

• Mac OS X 1 0.3.9- 1 0.4 .x の場合は、手順4に進みます。 

• Mac OS X 10.5 .x の場合は、手順3に進みます。 


Mac OS X 10.3.9 〜 10.4 .x の場合 



[ T -1 


(?) q pdft ) (プレビュー) ([キヤンセル) r プリン ト） 

Mac OS X 10.5 .x の場合 


プリンタぐ 1 Brother MFC - X ； 

プリセット： 1 標準_ 


子 


@ ( PDF ▼) ([プレビュー) C キヤンセル ) ( プリント 


セ U 




[プリンタ]ポップアップメニューの横の匕 1 を 
クリックする 


プリンタ ： Brother MFC-XXXX 


プリセツト：丨標準 




© ^ pdf ▼ハ ）( プレビュー1 ( キャンセル) ク和 一) 



二醒@ 


フイ 


n Is 

@ すべて _ 
〇開始：11 


: D 圍 


I □ヘッダとフツタをプリント 


卜. 《 _ 「 i/i .!„»»■, j 


⑦ (_P0Ft_) 


fl 

4の | 


リンタドライバの設定をする 
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1 章プリンタとして使う 




ポップアップメニューから[印刷設定]を選択する 

以下の項目が設定できます。 


①基本設定 
• 用繼頁 
-解像度 

•トナー節約モード 




1 Brother Ml 


zee 


EZZ) 

: ©すべて — 
〇開始： fi 


1 1 






淑張機能 
デイザリング 
，印刷結果の改善 


) C_PDF_!J 


I Brother 




部败 ：ii ]皂 丁合い□両面 

ページ：© すべて _ 

〇 開始：1 終了：1 


1 圓圍 


A 宣 


^2>- 

-T 鮮雌 I 


印刷®果の改善… 




各I頁目を設定する 

設定内容の詳細は13 


&を参照してください。 




[プリント]をクリックする 

印刷が開始されます。 


>»lJ(Aoluio(ol/\l 


11の使ぃ方.1プリンタ I キャナ -1 _ 
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1 章プリンタとして使う 


ドライバでの設定内容 


プリンタドライバで変更できる設定項目について説明します。 

プリンタドライバで設定できる項目は、 0 S が異なっていても基本的に同じです。ただし、お使いの 0 S によっては利用でき 
ない項目があります。 

お使いのアプリケーションソフトに類似した機能がある場合は、お使いのアプリケーションの設定が優先されることがあります 
ので、同時に使用しないでください。 


[基本設定]画面での設定項目 


プリンタ： MFC-XXXX 


④: 


プリセツト：標準 


印刷設定 



' 基本設定拡張設定 


® 用紙種類: Z 酉通紙 


解像度： 600 dpi 


トナー節約モード 
□上下反® 


サポート 


(?) Q PDFW « ( プレビュー） 


■ キャンセル•彳プリント、 


①用紙種類 

使用する用紙のタイプを選択します。用紙の種類にあった用紙媒体を選択することによって、印刷品質が向上します。 


• 普通紙（厚め） 

• 厚紙（ハガキ） 

-超厚紙 
• 〇 HP 
• 封筒 

• 圭寸筒（厚め） 

•封筒（薄め） 

-再生紙 

市販されている普通紙やコピー用紙を使用している場合は、[普通紙]を選択します。 

市販されている普通紙やコピー用紙で厚めのものに印刷する場合は、[普通紙（厚め)]を選択します。 

厚めの用紙を使用している場合は、[厚紙]を選択します。[厚紙]を選択して印刷したときにトナーの付きが悪い場合は、[超 
厚紙]を選択します。 

再生紙には[再生紙]を選択します。 
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1 章プリンタとして使う 


②解像度 

解像度を次の4種類から選択します。 

ri200 dpi 」 ： 1 インチ あたり 12〇〇 x 120 〇ドッ トの解像度で印刷します。 

「 HQ 1200」 ： 1 インチ あたり2400 x 6 〇〇ドッ トの解像度で印刷します。 

「600 dpi 」 ： 1 インチ あたり600 x 600 ドッ トの解像度で印刷します。 

「300 dpi 」 ： 1 インチ あたり300 x 300 ドッ トの解像度で印刷します。 



" メモリーがいっぱいです''のエラーが表示される場合は、解像度を下げて印刷してください。 


③ トナー節約モード 

トナー節約モードで印刷することにより、消費するトナーを節約することができます。 

④ サポート 

• Brother Solutions Center (ブラザーソリューションセンター） 

よくあるご質問 （ Q & A )、 ユーザーズガイド、最新のドライバやソフトウェアのダウン□—ドなど、ブラザー製品に関す 
る情報を提供しているウェブサイトです。 

• ブラザー純正消耗品のご案内 

ブラザー純正の消耗品についての情報を提供しているホームページが表示されます。 

⑤ 上下反転 （Mac OS X 1 0.3.9 〜1 0.4. x のみ） 

チェックボックスをチェックすると、上下を逆にして印刷することができます。 

MacOSX 10.5. x の場合は、[レイアウト]での設定項目のページの方向を反転で設定してください。 


>HlJ(Aoluio(ol/\l 
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1 章プリンタとして使う 


[拡張機能]画面での設定項目 


プリンタ： 1 Brother MFC-XXXX 
プリセツト ： (mu 


130 


部数 ： ll 丁合い □両面 

〇開始：1 終了： 


ページ：@すべて 


用紙サイズ： A 4 
方向 


20.99 x 29.70 cm 


:國画 


1 印刷設定 


基本設定拡張檐能 


( l > イザリング： [写真 4 

② c 


印刷格果の改餐 


c サボート 


⑦ C PDF り 


G キャンセル ) ( プリント 


① デイザリング 

記録紙や原稿、使用目的に合わせて選択します。 

• 写真 . 写真など階調が連続している印刷に適した設定です。 

暗部の微妙な階調の変イヒを再現できます。 

• グラフイツクス . グラフイツクスなど、線やグラデーションに適した設定です。はつきりした濃さの表 

現になります。写真を印刷した場合、コントラストの大きい印刷になります。 

• チャート/グラフ . ビジネス文書やプレゼンテーション資料など、文字•グラフ•チャートが多い印刷に 

適した設定です。 

同じ濃さの領域は、ざらつきを少なく印刷します。 

• テキスト . 文字のみの文書の印刷に適した設定です。 

② 印刷結果の改善 

• 用紙のカールを軽減する 

印刷された用紙の力ールが大きい場合、「用紙の力ールを軽減する」をチェックすることで力ールが軽減される場合があり 
ます。 

チェックしても改善されない場合は、[基本設定]画面の用紙種類团^^をより薄いものに変更してください。 

• トナーの定着を改善する 

印刷された用紙からトナーが剥がれてしまう場合、「トナーの定着を改善する」をチェックすることで改善される場合があ 
ります。 

チェックしても改善されない場合は、[基本設定]画面の用紙種類团^^をより厚いものに変更してください。 


>»lJ(Aoluio(ol/\l 
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1 章プリンタとして使う 


その他の設定内容 


[レイアウト]での設定項. 


プリンタ： 1 Brother MFC-XXXX * 1 f *] 

プリセット： T1 

部数： |i 0 丁合い □両面 

ページ: ©すべて 

◦開始： [i 終了: [I 

用紙サイズ： 「A4 20.99 x 29.70 cm 

方向 : TS 

-I レイアウト :! 

(1) ページ数/枚：「1 T 1 

d ) u ィ圈凰里星 

【3)境界線： 『なし ~Ti 

両面： 1 ^ T1 

④ □ベージの方向を反転 


(?) ( PDF t _([キヤンセル1 ( プリント ) 

① ページ数/枚 

イメージのサイズを縮小して複数のページを1枚の用紙に印刷することができます。 

1枚の用紙に印刷するページ数を n 丄「2丄「4丄「6丄「9丄「16」から選択します。 

② レイアウト方向 

複数ページのレイアウト方向を選択します。 

③ 境界線 

複数ページを1枚の用紙に印刷する場合、各ページに仕切り線を挿入することができます。 

仕切り線のタイプを「なし丄「極細線」、「細線」、「極細2本線」、「細2本線」から選択します。 

④ ページの方向を反転 （Mac OS X 1 0.5. x のみ） 

ページの方向を反転して印刷することができます。 


>HlJ(Aoluio(ol/\l 


&の， II -スキャナ |_魏 IP _スを_ 






























































1 章プリンタとして使う 


[セキュリティ印刷]での設定項目 


•セキュリティ印刷 

Macintosh から本製品に機密書類の印刷データが送られてきた場合、受信してただちに印刷すると、プリンタの近辺にいる 
人に見られてしまう可能性があります。そのような場合は、セキュリティ印刷が役に立ちます。セキュリティ印刷の流れは 
以下のとおりです。 

Macintosh でセキュリティ印刷機能をオンにして、パスワードを設定する 

▼ 

Macintosh で印刷を実行する 

▼ 

印刷データが本製品に届き、本製品のメモリー内に保持される 

▼ 

本製品の操作パネルでパスワードを入力すると、データが印刷される 

パスワードが設定されていると、本製品は印刷データを受信しても、プリンタの操作パネル上でパスワードが入力されるま 
で印刷を行いません。データは本製品の電源をオフにすると消去されます。 

パスワードを入力して印刷後、データは本製品のメモリーからクリアされます。 

• Macintosh の操作 


[セキュリティ印刷]で、セキュリ 
テイ印刷チエツクポックスにチエツ 
クを付ける 


⑦ c 


用紙サイズ 
方向 


f Brother MFC-XXXX 


30 


[標準 


「1 |0 丁合い□両面 

©すべて 
◦開始：& 


n - ] 


MM 


j セキュリティ印別 


3 - 




印別ジョブ名 
パスワード 


〔システムの麻定値…！ 

门 


( キヤンセル) ( 




パスワード、ユーザー名、印刷ジョブ名を設定する 

パスワードは半角4桁数字、ユーザー名と印刷ジョブ名は半角英数字で入力してください。 




[プリント]をクリックする 


>HlJ(Aoluio(ol/\l 


プリンタ I スキヤナ I 心”ため^設 0 J ■ツプ 
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1 章プリンタとして使う 




セキュリティ/ 
USB 5^ レクト 


を押す 


メモリーにセキュリティデータがない場合は、「データがありません」と表示されます。 


セキュリティ/ 

USB 夕'イレクトキャンセル 




プリント 



セキュリティ印刷をします。- 


-本製品のメモリーにあるデ'ータ 
および印刷中のデータをクリア 
します。 


夕 


ra または ra を押してユーザーを選択し、 ra を押す 





〇または ra を押して印刷したいデータを選択し、 
を押す 


セキュリティ印刷 
文書名？ 

nmai 

▼ 2.TEST2 


▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 


4桁のパスワードを入力し、 ra を押す 


セキ: L リティ印刷 
TEST1 

ハ。スワ - 卜 、、: XXXX 


入力 &0 K ホ' タン 


8 


ra または ra を押して「プリント」を選択し、 ra を押す 

印刷をしないでデータを削除する場合は、 m または q を押して「消去」 
を選択し、^を押してください。 


セキュリティ印刷 
TEST1 

▲ 

▼消去 


▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 




プリントしたい吾賭5 (1 
入力し、 M を押す 

印刷を開始します。 


99) をダイヤルポタンで 


セキュリティ印刷 
TEST1 


入力 &0 K ホ''タン 


• 本製品の操作 


_| 11(0cnuiocoIAI 


i あ I ー ブリンタ—ー スキヤナ I l 使うための設定|セツトアップ l 使用する I |ファクス I 


その他の便利な使ぃ方 

(controlcenter 3 ) 


付録 
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1 章プリンタとして使う 


BR - Sc 「 ipt 3 プリンタドライバは、 PC ファクス機能には対応していません。 

USB 接続している Mac OS X は、1つのプリンタドライバのみ登録することができます。すでに[プリンタリスト]にブラ 
ザープリンタドライバが登録されている場合は、いったんドライバを削除して BR - Sc 「 ipt 3 プリンタドライバをインストール 
する必要があります。 


Mac OS X 1 0.3.9 〜1 0.4.x の場合 


[移動]メニューの[アプリケーション]を i 
する 





[ユーテイリテイ]フオルダをダブルクリック 
する 




[プリンタ設定ユーテイリテイ]アイコンをダブ 
ルクリックする 




GUD ] をクリックする 

Mac OS X 1 0.4. x の場合は、手順6に進みます。 




[ USB ] を選択する 


f ►IT- =四 i r 分 ▼i ル ； 、 . 


❸ Network 

m 

Snapz Pro X 


イメージキヤプチV 

Macintosh HD-T- 
鼸 Macintosh HD 

MFL-Pro Suite ± 

インターネツト接嫌 

システム環境設定 

簪 

pf Utilities 

塞類 

n 

テキストエディツト 

% 

プレビュー 

(财 

gj ム-ビ- 
^ ミュージック 
幽ビクチャ 

■ 

計算機 

1/29财 

P 1 

未命名文件夹 

?、11.23 GB 由 S 


定を 



BR - Script 3 プリンタドライバの設定をする 
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1 章プリンタとして使う 




[モデル名]を選択し 、 [Brother (モデル名） 

巳 R - Script 3] を選択し、[追加]をクリックす 
る 

[Brother (モデル名） BR - Script 3] は 、 Mac OS X 1 0.3.9 
の場合[プリンタの機種]から選択します 。 Mac OS X 
10.4. x の場合[使用するドライバ]から選択します。 


Mac OS X 10.3.9 


( キャンセル^)追加 ^ 

Mac OS X 1 0.4.x 


プリンタブラウザ 


オノレトブラウザ 




目本 ■ 


[プリンタ設定ユーティリティ]メニューから 
[プリンタ設定ユーティリティを終了]を選択 
する 


名前： MFC-XXXX 


使用するドライパ I Brother MFC-XXXX BR-Scnpt3 _ 


W) 


⑦ 


J(C ^ ;) 



Mac OS X 10.5.x の場合 


セリ 


夕 


、メニューから [システム II 

すぎ 


I ]を選択 


m Finder ファイル_集表示移動ウインドウヘルプ 

この Mac について 

ソフトウェア • アップデート... 

Mac OS X ソフトウェア... 



Doctc 

ネットワーク環境 ► 

展近使った項目 ► 

Finder を強制終了 X 09 S ^> 

スリープ 

再起動... 

システム終了... 





[プリントとファクス]アイコンをクリックす 
る 


.Rvir 


すべてを表示] 




国田® 圇逾 a _ 


スクリーンセー/で 


八ードウエア 

〇 


% 為 _ 

キーボードとサウンドディスプレイ 
マウス 

-ク 

Q 0 SE 


：0と DVD 

インターネットとネットワーク 




9 



フイ 


§他 ■ 

S 湿 


% il 


㊈ # (§) 腿 

ソフトウェアペアレンタルユニバーサル起勦ディス 
アップデートコントロール アクセス 




起動ディスク 日付と時刻 
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1 章プリンタとして使う 


[Brother (モデル名） BR - Script 3] を選択し、 
GUD 1 をクリックする 


y [システム環境設定]メニューから[システム 

環境設定を終了]を選択する 




[+1 をクリックする 


331 




種 H: Brother MFC-XXXX CU 
状況：待機中,デフオルト 


)f オプションとサプライ... 


03 

U 変更できないよろにするにはカギをクリ 


デフオルトのプリンタ： 
••ページ设定■•のデフオルトの用紙サイズ： 




[デフオルト]アイコンをクリックする 


、デフォルトノフアクス _IP_ Windows Bluetooth AppleTalk かのフリンタ_検索_ 





夕 


[Brother (モデル名)]を選択し、[ドライバ] 
から[使用するドライ八を選択...]をクリック 


1^3 0 ^ 

デフオルトフアクス _IP _ Windows J 






Vtj/ Brother MFC-XXXX CUPS 


使ソ 


うフ 


/<- n 
めウ 


のェ 

設ア 


定を 



フイ 

z ン 


穹夕 

ス1 


ネ 


ヅ 

卜 



§ 他 

=rco 

S 便 
9 利 
竺な 




付 


1 編集表示ウインドウヘルプ 


システム環境ぶ定について 

サービス 

システム環境設定を隠す 
ほかを隠す X 8 €H 

すべてを表示 




録 


システム環境設定を終了 §€0 


システム 



セットアップ 


&0用フ1 


E する 


>»lJ(Aolcio(ol/\l 


本書の使い方. 


プリンタ 


スキヤナ 
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スキャナとして使う 

■ スキャナとして使う前に . 162 

織六よ準備 . 162 

スキャン方法を選ぶ . 164 

■ MS のスキャンポタンからスキャンする . 165 

スキャンした原稿を E メールで直接送る【スキャン to E メール送信】 . 165 

スキャンした原稿を E メールで送る【スキャン to E メール添付】 . 168 

スキャンした原稿をアプリケーションに送る【スキャン to イメージ】 . 169 

原稿の文字をテキストデータとしてスキャンする【スキャン to OCR ]. 170 

スキャンした原稿を指定したフォルダに保存する【スキャン to ファイル】..…171 

スキャンした原稿を FTPtt —バに保存する【スキャン to FTP 】. 172 

スキャンした原稿を共有フォルダに保存する【スキャン to ネットワークファイル】…173 

スキャンした原稿を USB メモリーに保存する【スキャン to USB ]. 174 

■ アプリケーションからスキャンする . 176 

TWAIN ドライバを使ってスキャンする . 176 

TWAIN ダイア□グボックスの設定項目 . 177 
















































2 章スキャナとして使う 


必要な準備 


本製品をスキャナとして使用する場合は、以下の準備が必要です。 

スキヤナドライバをインス I -ールする 


目本 ■ 


付属の CD - ROM に収録されているドライバのインストールが必要です。「かんたん設置ガイド」に従ってインストールして 
ください。詳しくは、^かんたん設置ガイドを参照してください。 

ただし、以下の場合はドライバのインストールは不要です。 

• 「スキャンした原稿を E メールで直接送る【スキャン to E メール送信】」 

• 「スキャンした原稿を共有フォルタ'に保存する【スキャン to ネットワークファイル】」 

• 「スキャンした原稿を FTP サーバに保存する【スキャン to FTP 】 iraF ^. 

• 「スキャンした原稿を USB メモリーに保存する【スキャン to USB 】」 

ネットワーク接続の場合の準備 
•ネットワークを設定する 

ネットワーク経由で本製品のスキャン機能を使用するには、本製品に TCP / IP の設定が必要です。ネットワークプリンタとし 
てお使いいただいていれば設定済みですが、そうでない場合は、 迫 画面で見るマニュアル ( HTML 形式)を参照してください。 

• スキャンするデバイスを選択する 

ネットワーク経由で本製品のスキャン機能を使用するには、スキャンするデバイスをあらかじめ選んでおく必要があります。 
スキャンするデバイスを変更する場合は、以下の手順で操作してください。 

[ MacintoshHD ] -[ライブラリ] 一 [ Printers ] - [ Brother ] - [ Utilities ] - 
[ DeviceSelector ] の[デバイスセレクタ]をダブルクリックする 

「デバイスセレクタ」画面が開きます。 

デバイスセレクタは Cont 「 olCente 「2 からも起動できますを参照してください。 




IP アドレスまたは mDNS サービス名で本製品 
を指定する 

IP アドレスを変更するには、新しい IP アドレスを入力して 
ください。 

製品名の一覧がら本製品を選択することもできます。 

[検索]をクリックして一覧を表示してください。 


デパイスセレクタ 


〇 ip アドレスで製品を指定 
ip アドレス： 

To.xxx.xxx.xxx 

0 mDNS サービス名で製品を指定 
mDNS サービス名： 

Brother MFC-XXXX 


セリ 


^パソコンを本製品のスキヤンキーへ登綠 

表示名 MacBookPro 

(最大 IS 文字） 

スキヤンキー用パスワード設定 


パスワード 
(確認のため再入力 
して < ださい） 



フイ 




I 頁目を設定する 




[0 K ] をクリックする 




スキャナとして使う前に 


11 q 的 01 UIO CO IAI 






































2 章スキャナとして使う 


I&SM 


•本製品のスキャンボタンを使用してスキャンしたい場合は、「パソコンを本製品のスキャンキーへ登録」をオンにして、 
表示名にお使いの Macintosh の名前を入力します。 

籲スキャンした原稿データを Macintosh に保存するとき、パスワードを入力しないと保存できないように設定できます。 
「パスワードによりパソコンへのアクセス制限を有効にする」をオンにして、4桁の数字をパスワードとして登録します。 


デパイスセレクタ 


接続方式 1 ネットワーク 


ンパ’ 


: ip アドレスで製品を指定 


アドレス： 

0.XXXXXJ 


XXXX 

•) mDNS サービス名で製品を指定 
mDNS サービス名： 

Brother MFC-XXXX 


:ソコンを本製品のスキヤンキーへ登録 

表示名 MacBookPro 

(最大 IS 文字） 

スキヤンキー用パスワード設定 


ro * - M 9 H 4桁半角败字} 


C " 検索^) 


パスワード 
(確認のため再入力 
してください） 


自動両面スキャンについて 


ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツトして、[両面長辺とじ]または[両面短辺とじ]を選択することで自動両面スキヤ 
ンをすることができます。 


縦方向 




1 

三 


y 


、3 





2 


3 


横方向 




2 


3 


を 


C - 4 

、一 





21 

、3 

jJ 
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2 章スキャナとして使う 


スキャン方法を選ぶ 


スキャンの目的や操作方法などによって、最適なスキャン方法を選んでください。 


やりたいこと 

使用する機能またはアプリケーション 

詳細 

参照先 

スキヤンデータ 
を送りたい 

スキヤン to E メール 

スキヤン to E メール 
送信 

スキャンしたデータを添付メールとして直接本製 
品から送信します。 

(本製品から直接送るので、メールのタイトルや 
本文の編集はできませんが、 Macintosh 上の操作 
は必要ありません。） 

土 ‘ 

スキヤン to E メール 
添付 

スキャンしたデータを Macintosh に送信し、 E 
メール添付としてメールソフトが起動します。 
(複数のユーザーに送ることができ、メールの 
タイトルや本文を編集できます。） 

■jr 土‘ 

スキヤンデータ 
を編集したい 

スキヤン to イメージ 

スキャンしたデータを指定したアプリケーシヨ 
ンで自動的に取り込み、編集できます。 


TWAIN ドライノ（対応のアプリケーシヨン 

解像度や色数、明るさ、スキャンの範囲など、 
詳細な条件を指定してスキャンできます。 


スキヤン to OCR 

スキャンしたデータをテキストデータとして取 
り込み、 Word 等で編集できます。 


スキヤンデータ 
を保存したい 

スキヤン to ファイル 

スキヤンしたデータを Macintosh の八ードデイ 
スクに保存します。 


スキヤン to FTP 

スキャンしたデータを指定した FTP サーノ（に保 
存しよ9 〇 

■•J け l 

スキヤン to ネットワークファイル 

スキャンしたデータを指定したネットワーク上 
の共有フォルダに保存します。 


スキヤン to USB 

スキャンしたデータを本製品に差し込んだ USB 
メモリーに保存します。 





• ドライバやソフトウェアのインストール方法については、#かんたん設置ガイドを参照してください。 

•「 Presto ! PageManager 」 に関する詳細は、ソフトウェアに付属の電子マニュアルを参照してください。なお、テクニ 
カルサポートに関する情報は以下のとおりです。 

ニューソフトジャパン株式会社東京都港区新橋 6-21-3 
ニューソフトカスタマーサポートセンター 

Tel : 03-5472-7008 、 Fax : 03-5472-7009 
受付時間：1〇： 00〜12 :〇〇、13:〇〇〜17:〇〇 
(土曜、日曜、祝祭日を除く） 

電子メーノレ： support @ newsoft . co.jp 
ホー厶ページ： http :// www . newsoft . co . jp / 

籲 TWAIN とは、スキャナなどの画像入カデバイス用の関数 （ API ) や手続きの集合体です。多くのスキャナ 
やグラフイックソフトウェアが TWAIN に対応しています。 


目本 ■ 


セリ 



フイ 


II 
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2 章スキャナとして使う 


操作パネルの#を押してスキャンした原稿データを、 Macintosh に送ってさまざまな形で利用します。 

[スキャン]ボタンを使ってスキャンするときの設定は、 Cont 「 olCente 「2 から変更できます。詳しくはを参照して 
ください。 




液晶ディスプレイに[次の原稿をセットしてください〇 K ボタンを押してください]と表示された後、 g を押したり、 
しばらく操作を放置した場合は、それまでに読み取っていたスキャンデータは保存されません。 


目本 ■ 


スキヤンした原稿を E メールで直接送る【スキャン to E メール送信】 


準備〜本製品とメー)レサ ーノ（の設定 


スキャンした原稿をメールで直接送るには、本製品（送信側）のメール設定が必要です。メール設定とは 、 ISP (Internet 
Service Provider ) などで登録されているメールアカウント、パスワード、メールサーバ名（受信•送信）などの設定のこ 
とです。詳しくは、 @ 画面で見るマニュアル （ HTML 形式）を参照してください。 


スキヤンした原稿を E メールで送る 


本製品でスキャンした原稿を、直接宛名を指定して送信します。スキャンした原稿は E メールの添付ファイルとして送信さ 
れます。 

ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 




U を押す 




[▲ ぼ たは 1 ▼ I を押して「スキヤン t 〇 E メール」 
を選択する 


▲スキャン to USB 
スキヤン to ネットワークファイル 

▼スキャン to PC 


▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 


夕 


11を押す 




または CZJ を押して[両面長辺とじ]、[両面短辺とじ]または诉面]を選択し 
ra を押す 

- 

自動両面スキャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットして[両面長辺とじ]または[両 
面短辺とじ]を選択してください。原稿台ガラスから、自動両面スキャンをすることはできません。 


セリ 



フイ 


§他 ■ 

S 湿 




ra または ra を押して r « u を選択する 

画質やファイル形式、ファイル名などを変更しない場合は、「アドレス入力」を選択し、 ra を押して、手順12へ 
進みます。 


スキヤン to E メール 


本製品のスキヤンボタンか5スキヤンする 


11 q 的 01 UIO CO IAI 


























































2 章スキャナとして使う 


没 


L ok I を f 甲す 


8 


ra または a を押してカラー/グレー/モノクロと解像度を選択する 

下記の中から選択してください。 

•カラー1〇〇 dpi 
•カラー200 dpi 
• カラ-300 dpi 
•カラ-600 dpi 
•グレー100 dpi 


，グレ- 

，グレ- 


200 dpi 
300 dpi 


モノクロ 200 dpi 
モノ如 200 x 100 dpi 




を押す 




CZD または CZ ] を押して画像の形式を選択する 

•カラー/グレーを選択した場合は、 [ PDF ]、 [セキュリティ PDF ]、[ JPEG ]、[ XPS ] を選択します。 
•モノクロを選択した場合は、 [ PDF ]、 [セキュリティ PDF ]、[ TIFF ] を選択します。 




ra を押す 

保存する画像形式を「セキュリティ PDF 」 に設定した場合は、4桁のパスワードを入力する必要があります。 


及 


送信先の E メールアドレスを入力する 

アルファベットの入力方法については @ 画面で見るマニュアル （ HTML 形式）を参照してください。 
ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルから、すでに登録してある E メールアドレスを入力することもできます。 


j を押す 

' 原稿のスキャンが開始されます。 

' スキャンが終了すると本製品がメールを送信します。 


- 

手順6〜10で画質を変更しない場合は、初期設定の画質 
詳しくは、を参照してください。 


ファイル形式が適用されます。 


>»lJ(Aolcio(ol/\l 


の， II -スキャナ |_魏 IP _スを_ 






































2 章スキャナとして使う 


ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルで送る 


E メールの宛先は、あらかじめ登録したワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルで指定することもできます。画質やファイ 
ル形式は、ワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルに登録されている設定が使われます。 

使用できるワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルは、 E メールアドレスが登録されているものに限られます。インターネッ 
トファクスのアドレスは利用できません。 

- 

スキャンの画質やファイル形式（スキャンプロファイル）は 、 E メールアドレスごとにワンタッチダイヤルまたは短縮夕' 
イヤルに登録できます。詳しくは、參ユーザーズガイド基本編2章「ファクス • 電話帳電話帳を作成する」を参照して 
ください。 


夕 


スキヤンする原稿を ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスにセツトする 




を押す 




宛先の E メールアドレスが登録されているワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルを押す 




^スタート 


」を押す 

' 原稿のスキャンが開始されます。 

' スキャンが終了すると本製品がメールを送信します。 


>HlJ(Aoluio(ol/\l 


11の使い方.1プリンタ P キャナ -1 _ 

































2 章スキャナとして使う 


スキヤンした原稿を E メールで送る【スキヤン to E メール添付】 


スキャンした原稿を E メールに添付して取り込むことができます。スキャンした原稿データが Macintosh に届くと、メール 
送信画面が起動します。 

ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 


目本 ■ 












i を押す 


Q またはを押して「スキヤン to pc 」 を選択し ra を押す 


〇または ra を押して 「e メール： e メール添付」を選択し 
を押す 


スキャン to PC 
▲ イメ - シ : PC 画像表示 
OCR: テキストテ''-夕変換 

▼厂 


▲▼ で選択 &0K ホ '' タン 


〇または ra を押して[両面長辺とじ]、[両面短辺とじ]または■面]を選択し 
を押す 


8 


(ネットワーク接続の場合） 

CZD または CZD を押してスキヤンした原稿を送信する Macintosh を選択する 

ここでは、本製品に接続されている Macintosh が表示されます。 

送信先のコンピュータにパスワードが設定されている場合は、 Macintosh を選択した後にパスワードを入力して 
ください。 

を押す 


〇スタート 


セ U 


j を押す 

原稿のスキヤンが開始されます。 



- 

スキャンされた原稿が添付ファイルとして保存されます。 Cont 「 olCente 「2 で設定されているメールソフトが起動し、 
メッセージが表示されるので宛先のメールアドレスを入力します。 


フイ 


E メール： E メール添付 


11 q 的 01 UIO CO IAI 

























































2 章スキャナとして使う 


スキヤンした原稿をアプリケーションに送る【スキャン to イメージ】 


スキャンした原稿を Macintosh のアプリケーションに直接送ることができます。スキャンした原稿のデータが Macintosh に 
届くと、お使いのグラフィックソフトやワープロソフトが自動的に起動して、 Macintosh の画面に表示されます。 

ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 


目本 ■ 


夕 




夕 




_を押す 


またはを押して「スキヤン to pc 」 を選択し ra を押す 


ra または ra を押して「イメ-ジ： pc 画像表示」を選択し 
を押す 


スキャン to PC 
▲[ ^ 

OCR : テキストテ''-夕変換 
▼E メ-ル: E メ-ル添付 


▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 


ra または ra を押して[両面長辺とじ]、[両面短辺とじ]または供■面]を選択し 
h を押す 






(ネットワーク接続の場合） 

m または nn を押してスキャンした原ギ高を送信する Macintosh を選択する 

ここでは、本製品に接続されている Macintosh が表示されます。 

送信先のコンピュータにパスワードが設定されている場合は、 Macintosh を選択した後にパスワードを入力して 
ください。 

H を押す 


セリ 


8 


|_|を押す 

原稿のスキヤンが開始されます。 



(3〇加「〇1〇6加6「2で設定されてぃるァプリケーションが起動し、画像データが表示されます。詳しくはを参照して 
ください。 


フイ 


イメ-シ' : PC 画像表示 


11 q 的 01 UIO CO IAI 



























































2 章スキャナとして使う 


原稿の文字をテキストデータとしてスキャンする【スキャン to OCR ] 


原稿が文字テキストであれば、 Presto ! PageManager を使って自動的に編集可能なテキストファイルに変換することがで 
きます。 

ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 


目本 ■ 




_を押す 












CZD または CZD を押して「スキ ヤン to PC 」 を選択し ra を押す 


ra または a を押して 「 OCR : テキストデ-夕変換 J を選択し 
を押す 


スキャン to PC 
▲イ メ - y : pc 画像表 示 

▼E メ-ル: E メ-ル添付 


▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 


ra または ra を押して[両面長辺とじ]、[両面短辺とじ]または供■面]を選択し 
を押す 


(ネットワーク接続の場合） 

nn または nn を押してスキャンした原稿を送信する Macintosh を選択する 

ここでは、本製品に接続されている Macintosh が表示されます。 

送信先のコンピュータにパスワードが設定されている場合は、 Macintosh を選択した後にパスワードを入力して 
ください。 

を押す 


セリ 


8 g 


を押す 

原稿のスキヤンが開始されます。 



- 

Presto ! PageManager が起動し、画像データに OCR (光学的手法による文字認識）の処理が行われます。 
認識処理後、テキストデータに変換された文書を編集 • 修正することができます。 


フイ 


OCR : テキストテ' -夕変換 


11 q 的 01 UIO CO IAI 



























































2 章スキャナとして使う 


スキヤンした原稿を指定したフォルダに保存する【スキャン to ファイル】 


スキャンした原稿を、 Macintosh の指定したフォルタ'に保存します。保存の際のファイル形式および保存先フォルタ'の設定 
は、 Cont 「 olCente 「2 で行います。詳しくは、を参照してください。 




ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトする 


目本 ■ 




^を押す 




q または^]を押して「スキヤン to pc 」 を選択し ra を押す 




ra または ra を押して「ファイル：フオルダ保存」を選択し 
h を押す 


スキャン to PC 
▲ OCR : テキストテ''-夕変換 
E メ-ル: E メ-ル添付 

▼「 


▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 




CZD または CZD を押して[両面長辺とじ]、[両面短辺とじ]または■面]を選択し 
M を押す 






(ネットワーク接続の場合） 

m または ra を押してスキヤンした原稿を送信する Macintosh を選択する 

ここでは、本製品に接続されている Macintosh が表示されます 0 

送信先のコンピュータにパスワードが設定されている場合は、 Macintosh を選択した後にパスワードを入力して 
ください。 

H を押す 


セリ 
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〇スタート 


I _ I を押す 

原稿のスキヤンが開始されます。 





保存されるファイル形式や保存先フォルタ'、ファイル名の初期設定は以下のとおりです。 
• 保存先フォルダ 
ユ_ザ找乂乂¥ピクチャ 
• ファイル形式 

JPG 

• ファイル名 
CCFyyyymmdd_xxxxx 
yyyy :西暦※ 
mm :月※ 
dd :日※ 

XXXXX :通し番号 

※本製品に接続されている Macintosh の日付が反映されます。 


フイ 


11 
S 湿 

1 


ファイル:フオルタ'保存 


11 q 的 01 UIO CO IAI 


171 



























































2 章スキャナとして使う 


スキヤンした原稿を FTP サーバに保存する【スキャン to FTP ] 


操作パネルの^]を押してスキャンした原稿データを、 FTP サーバに保存します。 

ドライバのインストールは不要です。 

この機能は、スキャンした原稿を直接インターネットや□一カルネットワークに設置された FTP サーバ上に保存する機能です。 
スキャン to FTP を使用するには、ウェブブラウザであらかじめプ□ファイルを登録する必要があります。プ□ファイルを 
登録する方法は团〇^を参照してください。 

スキャンした原稿を登録した FTP サーノ（に送る 








スキャンする原稿を ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスにセツトする 


を押す 


Q または CZD を押して「スキャン to FTP 」 を選択し 
を押す 


▲スキャン to ネットワ-クファイル 
スキャン to E メ-ル 
スキャン to PC 


▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 


目本 ■ 




CZD または CZD を押して[両面長辺とじ]、[両面短辺とじ]または面]を選択し 
を押す 




〇または ra を押して送信したい ftp サーバのプ□ファイル名を選択する 

送信先の FTP サーバプ□ファイルを登録する方法は、〖20^を参照してください。 




r ^ i を押す 

保存するファイル形式を「セキュリティ PDF 」 設定した場合は、4桁のパスワードを入力する必要があります。 


〇スタート 

k C j を押す 


8 


ディスプレイに「接続中」と表示される 

FTP サーバへの接続の完了後、原稿のスキャンが開始されます。 

- 


FTP サーバは登録されているが、その登録内容の中でブランク（未設定）になっている項目がある場合は、 
操作 パネルで 設定する必要があります。必要に応じて、液晶ディスプレイの表示にならって設定してくだ 
さい。ただし、パスワードが未登録の場合は、パスワードなしのユーザーとしてそのまま送信されます。ま 
た、転送先フオルタ'が未登録の場合は、□グインユーザーのホームディレクトリに送信されます。 


セリ 



フイ 


§他 ■ 

S 湿 


スキャン to FTP 


11 q 的 01 UIO CO IAI 


























































2 章スキャナとして使う 


スキャンした原稿を共有フオルダに保存する 
【スキヤン to ネツトワークファイル】 


操作パネルの^]を押してスキャンした原稿データを、ネットワーク上の共有フォルダに保存します。 

ドライバのインストールは不要です。 

この機能は、スキャンした原稿を直接インターネットや□一カルネットワークに設置された CIFS サーバ上に保存する機能です。 
スキャン to ネットワークファイルを使用するには、ウェブブラウザであらかじめプ□ファイルを登録する必要があります。 
プロファイルを登録する方法は团0^を参照してください。 


スキャンした原稿を登録した共有フオルダに送る 


スキャンする原稿を ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスにセツトする 


目本 ■ 


夕 




を押す 




Q またはを押して「スキャン to ネットワークファイル」を 
選択し H を押す 


▲ スキャン to USB 

スキヤン to E メ-ル 
▼スキャン to PC 


▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 


夕 


[ ZD または CZD を押して[両面長辺とじ]、[両面短辺とじ]または诉面]を選択し 
を押す 




CZD または a を押して送信したいプロフアイ)レを選択する 

送信先の CIFS サーバをプ□ファイルに登録する方法は、を参照してください。 


セ U 




ra を押す 

保存するファイル形式を「セキュリティ PDF 」 設定した場合は、4桁のパスワードを入力する必要があります。 




を押す 



8 


ディスプレイに「接続中」と表示される 

CIFS サーバへの接続の完了後、原稿のスキャンが開始されます。 


フイ 


プ□ファイルは登録されているが、その登録内容の中でブランク（未設定）になっている項目がある場合 
は、操作パネルで設定する必要があります。必要に応じて、液晶ディスプレイの表示にならって設定して 
ください。ただし、パスワードが未登録の場合は、パスワードなしのユーザーとしてそのまま送信されま 
す。また、転送先フオルタ'が未登録の場合は、□グインユーザーのホームディレクトリに送信されます。 


§他 ■ 

S 湿 


スキヤン to ネットワークファイル 


11 q 的 01 UIO CO IAI 


173 
























































2 章スキャナとして使う 


スキヤンした原稿を USB メモリーに保存する【スキャン to USB ] 


操作パネルの^]を押してスキャンした原稿を、本製品の USB コネクタに接続した USB メモリーに保存します。 
ドライバのインストールは不要です。 

USB メモリーを本製品の USB コネクタに接続する 




スキヤンする原稿を ADF (自動原 f 高送り装置）または原稿台ガラスにセツトする 


目本 ■ 




を押す 


夕 


m または ra を押して[スキャン to USB ] を®尺し 
を押す 


スキャン to ネットワ-クファイル 
スキヤン to E メ-ル 
▼スキャン to PC 


▲▼で選択 &0 K ホ'' タン 






CZD または CZD を押して[両面長辺とじ]、[両面短辺とじ]または诉面]を選択する 

自動両面スキャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットして[両面長辺とじ]または[両 
面短辺とじ]を選択してください。原稿台ガラスから、自動両面スキャンをすることはできません。 


ra を押す 

•画質やファイル形式、ファイル名などを設定するときは、手順7に進んでください。 
• このままスキャンするときは、手順14に進んでください。 


セリ 


CZD または CZD を押して「設定変更」を選択する 


8 


L ok I を f 甲す 





3P 


ra または ra を押してカラー/グレー/モノクロと解像度を選択する 

下記の中から選択してください。 

•カラー 100 dpi 
•カラー 200 dpi 
•カラー 300 dpi 
•カラー 600 dpi 
• ク、レー 100 dpi 
•グレー 200 dpi 
•グレー 300 dpi 

•モノクロ 200 dpi 
•モノクロ 200 x 100 dpi 

を押す 


フイ 


11 
S 湿 

1 


スキャン to USB 


11 q 的 01 UIO CO IAI 


174 


























































2 章スキャナとして使う 



nn または czd を押して画像の形式を選択する 

•カラー/グレーを選択した場合は、 [ PDF ]、 [セキュリティ PDF ]、[ JPEG ]、[ XPS ] を選択します。 

• モノクロを選択した場合は、 [ PDF ]、 [セキュリティ PDF ]、[ TIFF ] を選択します。 


H を押す 

保存するファイル形式を「セキュリティ PDF 」 設定した場合は、 

4桁のパスワードを入力する必要があります。 


保存するファイル名を入力する 

• ファイル名は6文字まで入力することができます。 

• 文字を削除するときは/を押します。 



I 0K |を押す 



〇スタート 

_^押す 

原稿のスキャンが開始されます。 



- 

•ファイルは USB メモリーのルートディレクトリに BROTHER フォルタ'が作成され、その中に保存されます。（すでに 
BROTHER フォルタ'がある場合は、その中に保存されます） 

•保存されるファイル形式とファイル名の初期設定は以下のとおりです。変更方法は、团!1^を参照してください。 

• ファイル形式 

カラー 100 dpi/PDF 
• ファイル名 
yymmddxx 

yy :西暦の下 2 桁※ 
mm :月※ 
dd :日※ 
xx :通し番号 

※本製品の日付が反映されます。 







































2 章スキャナとして使う 




[プレスキャン]をクリックする 

低解像度で原稿がスキャンされ、プレビュー画像が表示さ 
れます。 


スキ m リア 





，点線をドラッグして、実際にスキャンする範囲を調節する 


Macintosh からスキャンする場合は、 TWAIN ドライバを使用し、 TWAIN 対応のアプリケーション （ Presto ! PageManager 、 
Adobe Photoshop ® など）から実行します。本製品が Device Selector で選択されていることを確認してください。 

Macintosh を起動してアプリケーションソフトを起動する 

1 


ADF (自動原稿送り装置）か原稿台ガラスに原稿をセツトする 

ADF (自動原稿送り装置）を使用する場合、複数の原稿をセツトすることでまとめてスキャンすることができま 
す0 




必要に応じてスキャナウィンドウ内の項目を設定する 

設定項目の詳細については、团を参照してください。 




[スタート]ポタンをクリックする 

スキャンが終了するとアプリケーション上にイメージが表示されます。 


§他 

=rco 
多便 
9利 
田な 
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録 




Brother TWAIN のスキヤナウインドウを表示さ 
せる 

お使いのアプリケーションソフトウェアによってメニュー 
の名称などは異なります0 
• Presto! PageManager の場合 

[ファイル]メニューから[原稿をスキヤンし、イメージデータ 
を取り込む]の順に選択する 


1 200 x 200 dpi 



色败 

1 24f 



原稿サイス’ 

A4 ： ! 

福： [210 — 

単位： 


高さ： [297 ~ 

©ミリ 
〇ぞノチ 


( 調整 

) 


〇両面読取 D 



©長辺を網[じる 
〇短辺を籤じる 



⑦ ( 初期値 ) 
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TWAIN ドライバを使ってスキヤンする 



Macintosh 側で、 TWAIN 対応のアプリケーションを操作してスキャンします。 
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2 章スキャナとして使う 


TWAIN ダイアログボックスでは、以下の項目が設定できます。 

• 解像度 

スキャンの解像度は、解像度ポップアップメニューから選択します。より高い解像度を選択すると時間はかかりますが、精密 
なイメージを取り込むことができます。 


100 X 100 dpi 
解 _ 150 x ISO dpi 


±er TWAIN 


色功 


幅 

高己 T 


300 x 500 dpi 
400 x400 dpi 
_x 600 dpi 
1200 x 1200 dpi 
2400 x 2400 dpi 
4S00x 4&00 dpi 
9600 x 9600 dpi 
19200 x 19200 dpi 


.XX 


□ 


スキ myp 


色数 

取り込む色数を設定します。 


Brother TWAIN 


白黒 

ゲ UY (誤差拡敗方式） 
2 S 6 階調ゲレ f 
色# 8ピ，卜力卜 


原稿サイス. 


.XX 


丨 A 4 


幅： 

高さ： 


210 


297 


単位： 

©ミリ 
〇インチ 


調整 


G 両面読取〇 

©長辺を級じる 
〇短辺を綴じる 

⑦〔初_ ) 





[ キ r / t ル ) ト スタ-卜 1 f フ * レスキ t ン） 


白黒 

線画およびテキストのとき。 

グレイ（誤差拡散方式） 

写真を含む原稿で比較的階調がはっきりしている原稿のとき。 

256階調グレイ 

写真を含む原稿で微妙な表現を要求されるとき。 

8ビットカラー 

256色のカラーで取り込みます。ビジネス文書等に最適です。（解像度1 200 x 1200 dpi 以上は対応していません。） 

24 ビットカラー 

1677万色のカラーで取り込みます。「8ビットカラー」の約3倍の容量です。 


TWAIN ダイアログポックスの設定項目 


_| 11(0cnuiocoIAI 


i あ I ー ブリンタ—ー スキヤナ I L 使うための設定|セツトアップ l 使用する I |ファクス I 


その他の便利な使ぃ方 

lo ontrolcenter 3 ) 
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2 章スキャナとして使う 


• 原稿サイズ 

読み込む範囲を設定します。ポップアップメニューから選択することができます。また、任意の寸法を入力したり任意の範囲 
を指定することもできます。 



籲イメージ調整 

[イメージ調整]ボタンをクリックして、「明るさ」「コントラスト」 rColorSyncJ 「ノイズ軽減」を調整します。 

濃い原稿のときは明るめに、うすい原稿のときはコントラストを強くします。 

「 ColorSync は」、 ColorSync ™ を使って色補正を行う場合の基準を設定します。 

• マッチングスタイル 

知覚的（画像）•••写真のようなイメージのとき選びます。 

彩度（グラフィックス）•••はっきりしたイメージで彩度を要求されるとき選びます。 

相対的な色域を維持…色と色の関係（対比）が重要なとき選びます。 

絶対的な色域を維持…シンボルカラーのような色そのものが持つイメージが重要なとき選びます。 

• スキャナ用プ□ファイル 

Brother sRGB Scanner を選びます。 

• ノイズ輕減 （24 ビッ トカラーで 解像度300 x 300 dpi 、 400 x 400 dpi , 600 x 600 dpi のときのみ） 

スキャンしたイメージのノイズを軽減します。スキャンしたイメージにノイズがある場合や、印字の際、縞状のパター 
ンが発生する場合に使用してください。 


Brother TWAIN 


解像度 
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色败 
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コン ト ラス ト 



原稿サイズ 
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〇 ColorSync 
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2 章スキャナとして使う 


自動両面スキャンする 


両面に印刷された原稿を自動的に読取ることができます。 


ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセツトする 




[両面読取り]のチェックボックスにチェックする 

[長辺を綴じる]または[短辺を綴じる]を選択します。 




必要に応じて TWAIN ダイアログボックスの解像度や色数などの設定を調整する 


夕 


[スタート]ポタンをクリックする 

スキヤンが終了したら[キャンセル]をクリックして Presto ! PageManager 画面に戻ります 0 


•スキャンする範囲をドラッグして調整することはできません。 
•[プレスキャン]ボタンは、使用することができません。 


>HlJ(Aoluio(ol/\l 


の使し方. I プリンタ スキャナ 































ソフトウェアを使うための設定 

■ 操作パネルからのスキャン設定 . 181 

ファイルサイズを変更する . 181 

スキャン to E メール送信の初期設定を変更する . 182 

スキャン to FTP の初期設定を変更する . 183 

スキャン to ネットワークファイルの初期設定を変更する . 184 

スキャン to USB の初期設定を変更する . 185 

■ FTP / ネットワークファイルの保存先を登録する . 187 






























3 章ソフトウェアを使うための設定 


操作/ \°ネルからのスキヤン設定 


解像度を変えることなく、ファイルサイズを変更して原稿をスキャンすることができます。また、スキャン to E メール送信 
、スキャン to FTP 、 スキャン to ネットワークファイル、スキャン to USB では、解像度とファイル形式の初期設定を変更 
できます。 


ファイルサイズを変更する 


1^5、 BBI の順に押す 

ra または a で選択して@で決定することも可能です。 




CZD または CZD でカラーまたはグレーを選択する 




H を押す 




ra または^]でファイルサイズを選択する 

[小]、[中]、[太]から選択できます。 


お買い上げ時は[中]に設定されています。 




を押す 




% 停止/終了 


を押す 
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M 鴻 フリンタ スキャナ I V ため'の設较 J 汗ップ_ 










































3 章ソフトウェアを使うための設定 


スキャン to E メール送信の初期設定を変更する 


夕 


r ^ n 、^■の順に押す 

または a で選択して@で決定することも可能です。 




CZD または CZD を押してカラー/グレー/モノクロと解像度を選択する 

下記の中から選択してください。 

• カラー 1 〇〇 dpi 
• カラ -200 dpi 
• カラ -300 dpi 
• カラー 600 dpi 
• グレ -100 dpi 


グレ - 
グレ - 


200 dpi 
300 dpi 


モノクロ 200 dpi 
モノクロ 200 x 100dpi 




H を押す 


夕 


〇または ra を押して画像の形式を選択する 

•カラー/グレーを選択した場合は、 [ PDF ]、 [セキュリティ PDF ]、[ JPEG ]、[ XPS ] を選択できます。 
• モノクロを選択した場合は、 [ PDF ]、 [セキュリティ PDF ]、[ TIFF ] を選択できます。 




を押す 




© 停止/終了 


を押す 


>HlJ(Aolcio(ol/\l 


Sr 使ぃ方. I 夕11匿_ 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 


スキャン to FTP の初期設定を変更する 


夕 


r ^ n 、 Q |_、 ^圖の順に押す 

または a で選択して@で決定することも可能です。 






CZD または CZD を押して解像度とカラー/グレー/モノクロを選択する 

下記の中から選択してください。 

• カラー 100 dpi 
• カラ -200 dpi 
• カラ -300 dpi 
• カラー 600 dpi 
• グレ -100 dpi 
• グレー 200 dpi 
• グレー 300 dpi 

• モノクロ 200 dpi 
• モノ如 200 x 100dpi 

を押す 


夕 


ra または ra を押して画像の形式を選択する 

•カラー/グレーを選択した場合は、 [ PDF ]、 [セキュリティ PDF ]、[ JPEG ]、[ XPS ] を選択できます。 
• モノクロを選択した場合は、 [ PDF ]、 [セキュリティ PDF ]、[ TIFF ] を選択できます。 




を押す 




@停止/終了 


を押す 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 


スキャン to ネットワークファイルの初期設定を変更する 




r ^ nS 、 の順に押す 

または a で選択して S で決定することも可能です。 






または CZD を押してカラー/グレー/モノクロと解像度を選択する 

下記の中から選択してください。 

• カラー 1 〇〇 dpi 
• カラ- 200 dpi 
• カラ- 300 dpi 
• カラー 600 dpi 
• グレ -100 dpi 
• グレー 200 dpi 
• グレー 300 dpi 

• モノクロ 200 dpi 
• モノ如 200 x 100dpi 

H を押す 


夕 


〇または ra を押して画像の形式を選択する 

•カラー/グレーを選択した場合は、 [ PDF ]、 [セキュリティ PDF ]、[ JPEG ]、[ XPS ] を選択できます。 
• モノクロを選択した場合は、 [ PDF ]、 [セキュリティ PDF ]、[ TIFF ] を選択できます。 




を押す 




© 停止/終了 


を押す 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 


解像度と画像の形式を変更する 


夕 


、 Qgg 、 圔の順に押す 

またはで選択して@で決定することも可能です。 




CZD または CZD を押して解像度とモノクロ/カラーを選択する 

下記の中から選択してください。 

• カラー 100 dpi 
• カラー 200 dpi 
• カラー 300 dpi 
• カラー 600 dpi 
• グレー 1〇〇 dpi 
• グレー 200 dpi 
• グレー 300 dpi 

• モノクロ 200 dpi 
• モノ如200 x 100 dpi 




を押す 


6 


© 停止/終了 


を押す 




を押す 


夕 


ra または ra を押して画像の形式を選択する 

•カラー/グレーを選択した場合は、 [ PDF ]、 [セキュリティ PDF ]、[ JPEG ]、[ XPS ] を選択できます。 
• モノクロを選択した場合は、 [ PDF ]、 [セキュリティ PDF ]、[ TIFF ] を選択できます。 



スキャン to USB の初期設定を変更する 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 


ファイル名を変更する 


3^ 


r ^ n 、〇の順に押す 

m または a で選択して ra で決定することも可能です。 




新しいファイル名を入力する 

ファイル名は6文字まで入力できます。 


目本 ■ 




H を押す 


夕 


% 停止/終了 


を押す 


定を I 


セリ 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 


FTP / ネットワークファイルの保存先を登録する 


本製品でスキャンした原稿を FTP サーバやネットワーク上の共有フォルタ'に保存する際の送信先を、プ□ファイルとして1〇 
件まで登録することができます。 

各項目には、以下の文字数が入力できます。 


• プ□ファイル名 . 15字以内 

•ホストアドレス（ドメイン名） . 60字以内 

• ユーザ 名 . 32字以内 

• パスワード . 32字以内 

• 送信先フォルタ' . 60字以内 




ウェブブラウザのアドレス入力欄に、 http :// XXXXX を入力する 

• XXXXX は本製品の IP アドレスです。 

• IP アドレスはネットワーク設定リストで確認することができます。ネットワーク設定リストの印刷方法については 
^ユーザーズガイド基本編4章「レポート•リストネットワーク設定リストを印刷する」を参照してください。 


「管理者設定 J をクリックする 



[ユーザー名]と[パスワード] 

お買い上げ時のユーザー名は “ admin ” 

を入力し、 [ OK ] をクリックする 

で、パスワードは “ access ” に設定されています。 

夕 

必要に応じて設定を変更する 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 


設定を変更する 


本製品のウェブページから[管理者設定]- [ FTP / ネットワークファイルスキャン設定]をクリックすると以下の画面が表 
示され、【スキャン to FTP 】 または【スキャン to ネットワークファイル】の設定を変更することができます。 

また、15文字以内で2種類のオリジナルファイル名を登録することができます。 




|ホ'-ムベージ E 

|メンテナンス情報 
| D ストとレポート 
|デパイスの検索 
管理者設定 
|ネットワーク設定 


基本設定 
■ ファクス設定 
»コビー 設定 
プリン5設定 
USB ダイレクト 


管理者設定 


FTP / ネットワークファイルスキヤン設定 


ブロファイル 名1 
プロファイル名 2 
ブロファイル 名3 
プロファイル名 4 
ブロファイル名 5 
プロファイル 名6 
ブロファイル名 7 
プロファイル名 8 
ブロファイル名 9 
ブロファイル名 10 


©FIT 
©FIT 
©FIT 
©FIT 
©FTP 
〇 FIT 
〇 FTP 
〇 FIT 
〇 FTP 
OFIT 


O ネットワーク 
O ネットワーク 
O ネットワーク 
O ネットワーク 
O ネットワーク 
©ネットワーク 
©ネットワーク 
©ネットワーク 
©ネットワーク 
©ネットワーク 


オリジナルファイル名登録 

BRN001BA 9000909 
Mitsmnori 
Report 
Cyiunon-syo 
Keiyakii-syo 
Denpyo 
jucyii-svo 


1 . Jucvii-syo 


—— 




お買い上げ時のプロファイルは、すべて 「 FTP 」 に設定されています。【スキャン to ネットワークファイル】のプ□ファ 
イルを設定する場合は、上記画面の[ネットワーク]にチェックをしてから該当のプ□ファイルを設定してください。 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 


プ□ファイルを設定する 


本製品のウェブページから[管理者設定]- [ FTP / ネットワークファイルスキャンプ□ファイル]をクリックすると以下の 
画面が表示され、【スキャン to FTP 】 または【スキャン to ネットワークファイル】のプ□ファイルを設定することができます。 


- 

お買い上げ時のプロファイルは、すべて 「 FTP 」 に設定されています。【スキャン to ネットワークファイル】のプ□ファ 
イルを設定する場合は、事前に [ FTP / ネットワークファイルスキャン設定]画面で[ネットワーク]にチェックをする 
必要があります。团〇^を参照してください。 


目本 ■ 


■ ホームページ t ■ 基本設定 
■ メンテナンス情報 |ファクス設定 
YYy w ■ リストとレポート コビー設定 

M 卜し-入 XXX _ デパイスの検索 ■ プリンタ設定 

¥ 管理者設定 L USB ダイレクト 

L «ネットワーク設定 


I 


FTP/ ネットワークファイルスキャンブロファイル | テ TP/ ネットワークファイルスキャン設定 1 


^ キュリティ機能ロック 


FTP / ネットワークファイルスキヤンプロファイル 


ブロファイル名1 

FTP 

ブロファイル名2 

FTP 

ブロファイル名3 

FTP 

ブロファイル名4 

FTP 

ブロファイル名5 

FTP 

ブロファイル名6 

ネットワーク 

ブロファイル名7 

ネットワーク 

ブロファイル名8 

ネットワーク 

ブロファイル名9 

ネットワーク 

ブロファイル名10 

ネツトワーク 




定を| 


プ□ファイル名をクリックすると以下の画面が表示されます。必要に応じて設定してください。 

【スキヤン to FTP 】 の場合 【スキヤン to ネツトワークファイル】の場合 


T 


■ ホームページ [ 
メンテナンス情報 
' リストとレボート 
^デパイスの検索 
管理者設定 
ネットワーク設定 


基本設定 
ファクス設定 
コビー設定 
ョプリンタ設定 
USB ダイレクト 




【バス ヮ 

厂二: 1 卞 


ットワークファイルスキャンブロファイル FTP/ ネットワークファイルスキャン設定 


■ブロ ファイル名1 

プロファイル名2 

ブロフ7イル名3 

プロファイ J レ名4 

プロファイル名5 

| プロファイル名6 

ブロファイル名7 

ブロファイル名8 

ブロファイル名9 

プロファイ J レ名10 



プロファイノレ名 l ( FTP ) 




新しいバスワードの確認 
転送先フォルダ 
ファイル名 

画質 p ラー100 dpi 

ファイルタイブ 

〇 オフ ©オン 


丨 取消丨 [0 K 丨 


— 


T 


• ホームページ ^ 
メンテナンス情報 
■ _J ストとレボート 
デパイスの検索 
管理者設定 
ネットワーク設定 


基本設定 
ファクス設定 
コビー設定 
■ ブリンタ設定 
USB ダイレクト 




■バス ワードの設定 


■ FTP/ ネットワークファイルスキャンブロファイル FTP/ ネットワークファイルスキャン設定 


| プロ ファイル名 1 

プロファイル名2 

プロファイル名3 

プロファイル名4 

プロファイ)レ名5 

P ロファイ J レ名6 

ブロファイル名7 

ブロファイル名8 

プロファイル名9 

ブロファイル名10 



プロファイル名6(ネットワーク) 


プロファイル名 
サーバアドレス 
転送先フォルダ 
ファイル名 
画質 

ファイルタイブ 



接続時にパスワード認証を行う ©オフ 〇 オン 
接続パスワ-卩 


認証設定 

認証方法 
ユーザ名 


©自動 〇 Kerberos 〇 NTLMv 2 


ドメイン名を指定するには、 ユーザ 名欄に下記形式で入力してください, 
ユーザ 名@ドメイン名 
ドメイン名 \ ユーザ 名 
パスワード 

新しいバスワードの確認 
Kerberos サーバアドレス 




セリ 
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管理者設定 


管理者設定 


管理者設定 
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3 章ソフトウェアを使うための設定 


y 


プ□ファイル名を入力する 

入力したプ□ファイル名が本製品の液晶ディスプレイに表示されます。 




「サーバアドレス」にサーバのドメイン名を入力する 

ドメイン名、(イ列： ftp . example . com ) または IP アドレス（例： 19223.56.189) で入力します。 




【スキャン to FTP 】 の場合のみ 

サーバに □グインするための ユーザ 名を入力する 




【スキャン to FTP 】 の場合のみ 

サーバに□グインするためのパスワードを入力する 


目本 ■ 




スキヤンした原稿の転送先フオ)レダを入力する 

転送先フオルタ'のパスを入力します。（例： brother / abc /) 






8 




必要に応じて[ファイル名]から、画像を保存するファイル名を選択する 

ファイル名は、あらかじめ用意されている7種類が、オリジナル2種類から選びます。オリジナルファイル名の 
登録方法は、次の「オリジナルファイル名を登録する」を参照してください。 

スキャンした原稿のファイル名には、選択したファイル名+スキャナのカウンタ （6 文字）+拡張子が付きます。 
(例： Mitsumori 098765. pdf ) 

必要に応じて[画質]から解像度とカラー/グレー/モノクロを選択する 

下記の中から選択してください。 

• カラー 1〇〇 dpi 
• カラー 200 dpi 
• カラ- 300 dpi 
• カラー 600 dpi 
• グレ-100 dpi 
• グレー 200 dpi 
• グレ- 300 dpi 

• モノクロ 200 dpi 
• モノ如200 x 100 dpi 

必要に応じて[ファイルタイプ]から画像の形式を選択する 

•カラー/グレーを選択した場合は、 [ PDF ]、 [セキュリティ PDF ]、[ JPEG ]、[ XPS ] を選択できます。 

• モノクロを選択した場合は、 [ PDF ]、 [セキュリティ PDF ]、[ TIFF ] を選択できます。 

• - 

「セキュリティ PDF 」 を選択した場合は、スキャン開始前に4桁のパスワードを入力する必要があります。 


【スキャン to FTP 】 の場合 

必要に応じて、パッシブモードとポート番号を設定する 

ほとんどの場合は、設定の変更は必要ありませんが、 FTP サーバの設定を御確認ください。 

【スキャン to ネットワークファイル】の場合 
必要に応じて、パスワード認証を設定する 


セリ 



フイ 
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[0 K ] をクリックする 

設定した内容で、プロファイルが登録されます。 
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U モートセットアップ 


■ リモートセットアップについて . 192 

リモー ト セッ トアップを起動する . 192 

■ リモートセットアップ設定内容 . 193 

ポタンの説明 . 193 

設定できる項目 . 194 

電話帳を登録する . 197 



























4 章リモートセットアップ 


通常、本製品に対する機能設定は操作パネル上のナビゲーシヨンボタンとダイヤルボタンで行いますが、リモートセツトアツ 
プを使用すると、本製品に対する機能設定を Macintosh で簡単に行うことができます。 


U モートセツトアツプを起動する 


目本 ■ 


リモートセットアップを起動するには 、 [Macintosh HD ] -[ライブラリ]— [ Printers ] - [ Brother ] - [ Utilities ] が 
ら [Remote Setup ] アイコンをタブルクリックします。 

ネットワーク接続時は、パスワードを入力する必要があります。（初期設定は “ access ”） 

リモートセツトアップは Cont 「 olCente 「2 からも起動できます。を参照してください。 


MFC-XXXX 
基本設定 

▼ フ7クス 

受信設定 
送信設定 
電箜板登緑 
レ寒'-卜設定 
応用機能 
ダイヤル制限機能 
3ビ- 
ブ 1 M 

▼ USB デイレ外 

ダイ W プリント 
スキ mo usb 

▼ hVH 

▼ 有味 LAN 

TCP / I 嗯定 
イ- サネ，卜 
▼ 無味 LAN 

TCP/IPtft 定 
▼ EX - A/IFAX 

メ - Jl アド以 
9-/ V ‘設定 
メ - A 受信設定 
メ - A 送信設定 
リ I - 設定 
スキ mo ex -* 

スキ mo ftp 
スキ1•ン to 朽卜7■クフ i 
タイムゾ -y 
初期設定 


受信トト. 


FAX =7 アクス専用 : | 

時計卜 


□ PC の時刻で股定 

発信元登録 




ファクス: 

1_1 


電話: 

1 1 


名前: 

1_1 

回線檷別設定 


( 1 奶回線 H 

ダイ n 卜-ン投定 


検知する: | 

ナン八•-ブレフイ，クス 

I I 


IW* •-卜 1 ( •-卜 


( OK 1 ( キ 1 (a 用 ) 


リモートセットアップを起動すると、画面の左側に、機能の分類が表示されます。この分類は、機能一覧のメインメニュー 
に対応しています。詳しくは、0ユーザーズガイド基本編8章「付録機能一覧」を参照してください。 

機能の分類をクリックすると、画面の右側に設定可能な項目が表示されますので、必要に応じて、データを入力したりプル 
夕'ウンメニューから選択することができます。 

起動した直後は、本製品に設定されている内容が自動的に Macintosh に夕'ウン□ー ドされ、画面上に表示されます。 

•©❿- 

•本製品に設定されている内容の夕'ウン□ードには、数分間かかることがあります。 

•リモートセットアップを使用するには、お使いの Macintosh に Brother ドライバ&ソフトウェアをインストールする必 
要があります。インストールのしかたについては、#かんたん設置ガイドを参照してください。 

•リモートセットアップで設定した内容は、次に変更するまで有効です。 

•ウィルスバスター TM などのセキュリティ保護機能を持つソフトウェアが起動している場合、リモートセットアップ機 
能が使用できないことがあります。リアルタイム検索機能を 「 OFF 」 にするかセキュリティ保護機能を一時的に停止す 
ると使用できるようになることがあります。操作のしかたはお使いのセキュリティ保護ソフトウェアの説明書をご覧く 
ださい。 


セ U 
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■ J モートセットアップについて 
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4 章リモートセットアップ 


ポタンの説明 


リモートセツトアツプの画面のボタンについて説明します。 


リト " M ! ットアガ 


送信設定 
電箜裉登録 
WT- 卜設定 
応用機能 
ダイヤル制限機能 

3ビ_ 

ブリ外 

▼ USB ダイ W 卜 

ダイ！/外ブリント 
ス料ン to USB 
▼ ネ，㈣ 

▼ 有嫌 LAN 

TCP/I 嗯定 
イ-サネ，卜 
▼ 無嫌 LAN 

TCP/IPI9： 定 
▼ EX-JI/IFAX 

メイアドレス 
設定 
メ -A 受信I 
メ -A 送信I 
ル-設定 
卽 to E/-A 
撕ン to FTP 
スキ t ン tO ネ7トワ-クファ- 
タイムゾ-ン 
初期設定 


ft 設定 
ft 設定 


基本設定 


トドタイマ- 1 2分 ； 

1 

記_タイプ 


記録 IS トレイ#1 f 普通紙 


多目的卜 K f 普通紙 


E 錄《サイズ 


記録 IS トレイ#1 A4 ¢1 

多目的卜 W A4 

i' 


音置 

着信音 • 

スピ+音置 

トナ-節約卜卜. [p Ml 

スリ-ブ I ■卜. 5 g 

卜 W 選択 

コヒ•-[多目的 》w » H ^ r#i 
プリンタし多目的卜 w > H ^ f # l " 
原稿台スキ切ィズ fM ^ 

フアイ*サイス. 


** ダノ確認音置 I 中 


3 

3 


フ 7 クス丨 IVf # l > 多目的卜 K 


- 


両面読み取り方向 [ JB 2... 


Or® ③ 

f I似.-卜1 ^ ( EPS) 


④⑤⑥ 

Q ok ^ C 抑>» ) f 遍 用） 


① エクスポート 

現在の設定内容をファイルに保存します。 

② インポート 

ファイルに保存されている設定内容を読み込みます。 

③ 印刷 

「電話帳登録」を表示しているときには、「電話帳リスト」を印刷します。その他の設定を表示しているときには、「設定内容リ 
スト」を印刷します。ユーザーズガイド基本編4章「レポート • リスト設定内容リストを印刷する」と同じリストを印 
刷します）ただし、本製品に送信されるまで印刷できないため、[適用]をクリックして新しいデータを送信してから、[印刷] 
をクリックしてください。 

④ 0 K 

設定した内容を本製品に送信するとともに、リモートセットアップを終了します。送信の際に、エラーメッセージが表示され 
た場合は、正しいデータを再度入力して、[〇 K ] をクリックします。 

⑤ キャンセル 

設定した内容を本製品に送信しないで、リモートセットアップを終了します。 

⑧適用 

設定した内容を本製品に送信しますが、リモートセットアップは終了しません。 


リモート セッ トアップ設定内容 


目本 
次書 
の 
使 
い 

75 


プ 

■J 

ン 

夕 


ス 

キ 

ヤ 

ナ 


使ソ 
うフ 
た卜 
めウ 
のェ 
設ア 
定を 
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1 
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を 


フイ 
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付録 
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4 章リモートセットアップ 


設定できる項目 


リモートセツトアツプで設定できる項目の一覧を以下に示します。 


分類 

中分類 

項目 

設定の可否 

基本設定 

モードタイマー 

- 

〇 


記録紙設定 

記録紙タイプ 

〇 



記録紙サイズ 

〇 


音量 

着信音量 

〇 



ボタン確認音量 

〇 



スピーカ 音» 

〇 


省エネモ-ド 

トナ-節約モ-ド 

〇 



スリープモード 

〇 


トレイ選択 

コピ- 

〇 



ファクス 

〇 



プリンタ 

〇 


画 i 面のコントラスト 

- 

X 


セキュリティ 

セキュリティ機能ロック 

X 



セキュリティ設定ロック 

X 


原稿読み取り設定 

原稿台スキャンサイズ 

〇 



ファイルサイズ 

〇 



両面読み取り方向 

〇 

ファクス 

受信設定 

呼出回数 

〇 



再呼出回数 

〇 



親切受信 

〇 



リモ-卜受信 

〇 



自動縮小 

〇 



印刷濃度 

〇 



ポ-リング受信 

X 



受信スタンプ 

〇 



両面印刷 

〇 


送信設定 

原稿濃度 

X 



ファクス 画質 

〇 



タイマ-送信 

X 



とりまとめ送信 

〇 



リアルタイム送信 

〇 



ポ-リング送信 

X 



送付書 

〇 



送付書コメント 

〇 



海外送信モ-ド 

X 


電話帳登録 

電話帳/ワンタッチ 

〇 



電話帳/短縮 

〇 



電話帳/グル-プ 

〇 


レポ-卜設定 

送信結果レポ-卜 

〇 



通信管理間隔 

〇 


目本 ■ 
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4 章リモートセットアップ 


分類 1 中分類 1 項目 1 設定の可否 

ファクス 

応用機能 

転送/メモリ-受信 

〇 

暗証番号 

〇 

ファクス出丈） 

X 

ダイヤル制限機能 

直接入力 

〇 

ワンタッチダイヤル 

〇 

短縮ダイヤル 

〇 

LDAP サ-バ 

〇 

通信待ち確認 

- 

X 

その他 

安心通信モ-ド’ 

X 

ナンバーディスプレイ 

X 

コピ- 

コピ-画質 

- 

〇 

阳テキスト画質 

- 

〇 

明るさ 

- 

〇 

コントラスト 

- 

〇 

プリンタ 

エミユレ-シヨン 

- 

X 

プリンタオプション 

フォントリスト 

X 

プリンタ設定 

X 

テストプリント 

X 

両面印刷 

- 

〇 

プリンタリセット 

- 

X 

USB ダイレ外 

ダイレ外プリント 

記録紙サイズ 

〇 

記録紙タイプ 

〇 

レイァウト 

〇 

印刷の向き 

〇 

部単位 

〇 

プリント画質 

〇 

PDF オプション 

〇 

インデックスプリント 

〇 

スキヤン to USB 

解像度 

〇 

ファイル名 

〇 

レポ-卜印刷 

送信結果レポ-卜 

表示 

X 

印刷 

X 

機能案内 

- 

X 

電話帳リスト 

メモリ-番号順 

X 

名前順 

X 

通信管理レポ-卜 

- 

X 

設定内容リスト 

- 

X 

着信履歴リスト 

- 

X 

ネットワ-ク設定リスト 

- 

X 

ネットワーク 

有線 LAN 

TCP / IP 設定 

〇 

イ-サネット 

〇 

初期設定に戻す 

X 

有線 LAN 有効 

X 

無線 LAN 

TCP / IP 設定 

〇 


目本 ■ 
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4 章リモートセットアップ 


分類 1 中分類 1 項目 1 設定の可否 

ネツトワーク 

無線 LAN 

無線接続ウィザ-ド 

X 

SES / WPS/AOSS 

X 

WPS(PIN 方式） 

X 

無線状態 

X 

初期設定に戻す 

X 

無線 LAN 有効 

X 

E メ-ル / IFAX 

メ-ルアドレス 

〇 

サ-バ設定 

〇 

メール^!信設定 

〇 

メ ル送信設定 

〇 

リレ-設定 

〇 

スキャン to E メール 

- 

〇 

スキヤン to FTP 

- 

〇 

スキヤン to ネットワークファイル 

- 

〇 

タイムゾ-ン 

- 

〇 

ネットヮ-ク設定リセット 

- 

X 

製品情報 

シリアル No . 

- 

X 

印刷枚数表示 

- 

X 

消耗品寿命 

ドラム寿命 

X 

ヒ 夕 胃合舌 

X 

レ ザ 寿命 

X 

PF キット MP 寿命 

X 

PF キット1寿命 

X 

PF キット2寿命 

X 

サービス 

デ-夕転送 

ファクス転送 

X 

レポート車云送 

X 

初期設定 

受信モ-ド 

- 

〇 

時計セット 

- 

〇 

発信元登録 

- 

〇 

回線種別設定 

- 

〇 

ダイヤルト-ン設定 

- 

〇 

特別回線対応 

- 

X 

ナンパープレフイックス 

- 

〇 

リセット 

機能設定 

X 

ネットワーク 

X 

電話帳&ファクス 

X 

全設定 

X 

/Jv 邑 5a 

- 

X 


目本 ■ 
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各項目の内容と選択項目については、#ユーザーズガイド基本編8章「付録機能一覧」参照してください。 


11 q 的 01 UIO CO IAI 


196 


































































4 章リモートセットアップ 


電話帳を登録する 


リモートセットアップの操作の例として、電話帳登録をする場合について説明します。 
画面の左側の機能分類から「電話帳登録」をクリックすると、次の画面が表示されます。 


DC 



目本 ■ 


( 0K f キ 1 C 適用 ) 


この画面で、電話番号と相手先名称を登録することができます。 
• ワンタッチタイヤル：最大40件 （01 〜4〇） 

• 短縮タイヤル：最大3〇〇件（001〜3⑽ 

電話番号は20桁まで登録できます（カッコは使用できません)。 
また、相手先名称は10桁（漢字入力の場合）まで入力できます。 


セ U 


• 電話帳に短縮ダイヤルを登録する 

相手先の電話番号、ファクス番号と名称を、3桁の短縮番号（最大300件）に登録します。 

左側から「電話帳登録」を選ぶ 


夕 


I する短縮番号の行にある「ファクス/電話」に電話番号、ファクス番号を入力する 





鹳!1を選ぶ 


フイ 


夕 


「相手先名称」に相手先の名前を入力する 

漢字で登録/修正することができます。 


11 

S 湿 
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夕 


グループダイヤルに登録する場合は、登録先のグループ番号のチェックボックスを ON にす 
る 

例）グループ3に登録する場合は、 「 G 3」 を〇 N にします。 

[ OK ] をクリックする 

設定した内容が本製品に送信されリモートセットアップが終了します。 
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4 章リモートセットアップ 


• 電話帳にグループダイヤルを登録する 

複数の送信先をグループとして指定しておくと、一度の操作でグループに登録された相手先にファクスを送ることができま 
す。20グループまで登録できます。 



左側から「電話帳登録 J を選ぶ 

電話帳の画面が表示されます。 


鹳 IJ でグループを選ぶ 

グループ番号は n 〜2〇」から選びます。 

例）ここでは「グループ2」を選びます。 


「相手先名称」にグループ名を入力する 


グループに登録するメンバーのグループ番号のチェックボックスを ON にする 

例）グループ2に登録する場合は、 「 G 2」 を〇 N にします。 


[ OK ] をクリックする 

設定した内容が本製品に送信され、リモートセットアップが終了します。 


>HlJ(Aolcio(ol/\l 


の使し方. I プリンタ スキャナ 




























目本 ■ 


^1 


PC ファクス 

■ Macintosh /)、 らファクスを送る . 200 

Mac OS X 10.3.9 〜 10.4.x の場合 . 200 

Mac OS X 10.5.x 〜の場合 . 201 

■アドレスブックを利用する . 203 

Mac OS X 1 0.3.9 〜1 0.4.x の場合 . 203 

Mac OS X 10.5.x 〜の場合 . 204 
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5 章 PC ファクス 


PC ファクスを利用すると、 Macintosh 上のアプリケーションで作成した印刷データをファクスとして送信することができます。 
あらかじめ、 Macintosh 上のアドレスブックに相手先を登録しておくことで、アドレスブックを呼び出して、ファクスの宛 
先として設定できます。 




Mac OS X の最新バージョンへの対応状況は、弊社ホームページにて最新情報を公開しています。以下のサイトを参照し 
てください。 

http :// solutions . brother . co . jp / 


目本 ■ 


Mac OS X 1 0.3.9 〜1 0.4.x の場合 




Macintosh のアプリケーションでファイルを作成する 


[ファイル]メニューから[プリント]を選択す 
る 

プリントダイアログが表示されます。 

お使いの機種名が表示されているか確認してください。 




-印刷部败と印刷ページ 


ページ：©すべて _ 

〇開始： ["i 終了： 


(?) ( PDFt ) (プレビュー） 


(キヤンセル) 0 リント） 




プルダウンメニューから[ファクス送信]を選 
択する 


プリンタ： fMrc-xxxx 
プ u セツト： 


3 

B - 


✓ 印刷部数と印刷ページ 
レイアウト 
出カオプション 
スケジユー 
用紙処理 
ColorSync 
給紙 


セリ 


夕 


[出力先]プルダウンメニューから[ファクシミ 
リ]を選択する 




フイ 


送信先アドレス 


©f プレビュー） (PDF として保存…) f ファクス…）(キヤンセル)^ 


fl| 


Macintosh からフアクスを送る 
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5 章 PC ファクス 




ファクス番号入カポックスにファクス番号を入 
力する 

複数の宛先に送る場合は、ファクス番号を入力して[追加] 
をクリックします。この操作をくり返して、すべてのファ 
クス番号を入力します。 


13 




' 自宅ファックス _ ( アドレスブック 

送信先アドレス 

[名前 I ファックス番号 



目本 ■ 


Q 削除 ） 


@(プレビュー） (PDF として保存… )（ フアクス…）(キヤンセル) f プリント 




[プリント]をクリックする 

ファクス送信が開始されます。 


Mac OS X1 0.5.x 〜の場合 




Macintosh のアプリケーションでファイルを作成する 


[ファイル]メニューから[プリント]を選択す 
る 

プリントダイアログが表示されます。 

お使いの機種名が表示されているか確認してください。 


プリンタ 
プリセツト 


C Brother N 
: 1 樣準 


3 


® C PDF ▼ ) Q プレビュー) C キャンセル） t プリント) 


セリ 




夕 


[プリンタ]ポップアップメニューの横の〖こ、を 
クリックする 


プリンタ ： 1 Brother MFC-) 
プリセット：厂標準 




® C pdf ▼)( プレビュー） f キヤンセル) 


© 「"yQ ( 


プルダウンメニューから[ファクス送信]を選 
択する 


^0 


: [T 丁合い□両面 

: @ すべて _ も 

〇開始：「1_ I 絡了： |1 


: B 囫 


□ヘッダとフツタをプリント 


( キャンセル) ^ 誓 I J， 和 ■ _ 


( Brotherh 




卩 丁合い D 両面 

@ すべて_ _ 

〇開始：1 終了：1 


mm 


テキストエディット 


© QsejJ 〇ブラィ…3 印 ■£ _ プリント ) 

セキユリテイ印刷 



フイ 
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S 湿 
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5 章 PC ファクス 




[出力先]プルダウンメニューから[ファクシミ 
リ]を選択する 


: 1 Brother MFC-XXX) 

:丨鮮 

【 W 

U 

C： |1 |_ 丁合 

f ： © すべて _ 

V、〇两面 

し-^~, 


.圏 


出如"リ- 1 リ J 〜 

フ^ 

送信先アドレス：_ 

«l t フアクス番号 




ファクス番号入カポックスにファクス番号を入 
力する 

複数の宛先に送る場合は、ファクス番号を入力して[追加] 
をクリックします。この操作をくり返して、すべてのファ 
クス番号を入力します。 





[プリント]をクリックする 

ファクス送信が開始されます。 


>»lJ(Aoluio(ol/\l 


の使し方. I プリンタ スキャナ 
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5 章 PC ファクス 


Mac OS X 10.3.9 〜 10.4.x の場合 


アドレスブックから vCard をドラッグすることで送信先を設定することができます。 


夕 


[アドレスブック]をクリックする 

アドレスブックが起動します。 



目本 ■ 




アドレスブックから vCard を Dllf 言先アドレス] 
までドラッグする 

[送信先アドレス]に番号が表示されます。 


プリンタ： fMFC-XXXX 


IS 


出力先：ァクシ SU 


® 


© f プレビュー今 f PDF として保存 … j F ファクス…今 r キャンセル1 




ファクス送信先の設定が完了したら、[プリント] 
をクリックする 


プリンタ： [ MFC-XXXX 
プリセット ： mw ^ 


セ U 


出力先：^ ファクシミリ 


(勘 1 〇 


登®アドレス： 

(_ 幽宅フクス. ZS C アドレスブック 
送信先アドレス 



©( プレビユ ー)( PDF として保存. ..)( フアクス.“ )( キャンセ< j ( プリント) 〉 


■ vCard は自宅ファクス番号または勤務先ファクス番号が登録されたものを使用してください。 

■登録アドレスプルタ'ウンリストから自宅ファクスまたは勤務先ファクスを選択することで vCard 内のどのカテゴリの 
ファクス番号を使うかが決定されます。 vCard 内に登録されているファクス番号がひとつのみの場合、選択されたカテ 
ゴリ（自宅または勤務先）に関係なく、そのファクス番号が送信先として設定されます。 



フイ 


§他 ■ 

S 湿 


ドレスブックを利用する 
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5 章 PC ファクス 


Mac OS X10.5.x 〜の場合 


[アドレス]をクリックする 

アドレスブックが起動します。 





ファクスの送り先をアドレスブックから題尺して 
[55 先]をクリックする 

[送信先アドレス]に番号が表示されます。 





ファクス送信先の設定が完了したら、[プリント] 
をクリックする 



>»lJ(Aoluio(ol/\l 


フリンタ スキャナ I 心！?一ため'の設魏 J ット 














































































その他の便利な使い方 

CControlCenterg) 

■ ControlCenter2 とは . 206 

ControlCenter 2 の画面 . 206 

ControlCenter 2 を起動する . 207 

■ スキヤン . 208 

スキャンを実行する . 209 

スキャンの設定を変更する . 209 

■ カスタム . 211 

よく使う設定を登録する . 211 

スキャンを実行する . 212 

■ コピー/ PC ファクス . 213 

■ デバイ X 設定 . 217 









































6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 2) 


スキヤン 


カスタム 


つビ ー / PC-FAX 


デパイス設定 


①モデ ， i 


4 MFC-XXXX 




5? リックするだけで、使用目的に応じて原稿をスキヤンします 。 

Ctrl キーを押しなクリックすると、ポタンに対する設定できます, 


◎I _ L® 

イメージ OCR E メール ファイ/レ 


Contro 丨 Center 2 とは 


本製品を設置したときにインストールされるソフトウェアのひとつで、本製品が持つスキャナ、 PC ファクスなどの機能の入 
り□の役割を持っています。 

Cont 「 olCente 「 2 の画面 

(3〇加「〇1〇6加6「2では、本製品で利用できるさまざまな機能をボタンをクリックするだけで呼び出すことができます。 
(3〇加「〇1〇6加6「2の画面が表示されたら、以下の手順で機能を選択します。 


Control Center 


① モデル 

使用中のモデルが表示されます。[その他]を選択すると、デバイスセレクタが表示されます。 

② スキャン 

使用する目的に応じて原稿をスキャンします。画像データとして保存したり、テキストデータを抜き出したり 、 E メールにデー 
夕を添付することができます。を参照してください。 

③ カスタム 

よく使用する設定やソフトウェアを登録して、クリックするだけでスキャンできます。よく使う設定を4つまで登録できます。 
を参照してください。 

④ コピー /PC-FAX 

原稿をコピーします。コピー時の設定を4つまで登録できます。を参照してくださ U 
また、スキャンした原稿を本製品を使用してファクス送信できます。を参照してください。 

⑤ デバイス設定 

リモートセットアップを使って本製品の設定を確認できます。を参照してください。 


その他... 


②③0⑤ 


>HlJ(Aoluio(ol/\l 


&の， II -スキャナ |_魏 IP _スを 
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6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 2) 


Cont 「 olCente 「 2 を起動する 


[ MacintoshHD ] -[ライブラリ] 一 [ Printers ] - [ Brother ] - [ Utilities ] - 
[ ControlCenter ] から [ ControlCenter ] アイコンをダブルクリックする 

メニューバーに歧が表示されます。 


起動時の動作を設定する 


Macintosh を起動したとき、 Cont 「 olCente 「2 も同時に起動させることができます。 

メニュー八一の 1 をクリックして、_状態の設定]を選択する 

「起動状態の設定」ダイアログボックスが表示されます。 


夕 


起動時の動作を選択する 

• パソコン起動時に起動する： 

ControlCenter 2 が起動し、メニューバーで待機します 0 
•起動時にメインウインドウを開く： 

ControlCenter 2 が起動し、ウインドウを開きます。 
•起動時にスプラッシュを表示する： 

起動する画面を表示します。 




起動吠態の設定 


0 パソコン起動時に起動する 
G 起動時にメインウインドウを開く 
守 起動時にスプラッシュを表示する 


( キャンセル M 0 K > 




[0 K ] をクリックする 


>HlJ(Aoluio(ol/\l 


の使し方. I プリンタ スキャナ 
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6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 2) 


使用する目的に応じて、データをスキャンします。本製品のスキャンボタンの動作も設定できます。 

内 Con ； trofCenter2 


モデル MFC-XXXX 
スキヤン 





クリックするだけで、使用目的に応じて原稿をスキヤンします 。 

Ctrl キーを押しなクリックすると、ボタンに対する設定]^できます， 


カスタム 


■/PC-FAX 


デバイス設定 


參|寥 


② 


OCR 




: メー儿 


④ 


¢3 


フアイル 


Control Center 


① イメージ 

原稿をスキャンして、任意のアプリケーションで開きます。 

② OCR 

文字の入った原稿をスキャンして、 Macintosh で編集できる文字データ（テキストデータ）に変換します。 

③ E メール 

スキャンした原稿を添付ファイルにして、メールの送信画面を起動します。 

④ ファイル 

原稿をスキヤンして、すぐに Macintosh の指定したフオルタ'に保存します 0 


目本 ■ 


セリ 



フイ 


oS 

§他 ■ 


スキヤン 
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6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 2) 


スキヤンを実行する 


原稿をセットして設定したポタンをクリックする 

設定に従つてスキヤンが実行されます。 

それぞれの機能でファイル形式を選択することができます。 

• Windows ® ビットマップ (*. BMP ) 

• JPEG (*」 P (3) 

• TIFF (*. TIF ) 

• TIFF マルチページ （*. TIF ) 

• ポータブルネットワークグラフィック PNG (*. PNG ) 

• PDF (*. PDF ) 

• パスワード付き PDF (*. PDF ) 


l&SlI 


目本 ■ 


TIFF および TIFF マルチページは、設定画面で[圧縮]または[非圧縮]を選択できます。 


スキャンの設定を変更する 


起動するアプリケーションやスキャン時の設定は、以下の手順で変更できます。 


[ Control ] キーを押しながらポタンをクリックする 




[ ControlCenter の設定]タブをクリックし、内 
容を設定する 

• プレビューを見たり、スキャン範囲を指定してからス 
キャンする場合は、[プレビューを行う]チェックボック 
スを選択します。 

•[本体スキャンボタンの設定]をクリックすると、本製品 
のスキャンボタンからスキャンする動作を設定できます。 


例）「イメージ」の場合 


スキヤン to イメージ 


セ u 


r ControlCenter の設定本体スキヤンポタンの設定 1 


使用するアブリケーシヨン 


Apple Preview 

] 

c 細 ） 〔削除 

ファイル形式 


ファイルサイズ 

'PDF (*.pdf) 


Q 


r 300 x 300 dpi 


■ 



色败 





f 24 ピットカラ- 


コントラ 

>スト 


原稿サイズ 


= 



A4 210x 297 mm 

H 




[iyl □ 両面読取り 






©長辺を®じる 
〇短辺を嫌じる 

□プレビューを行5 


Q 既定値に戻す ） 


フイ 


(キャンセル ） I OK 




[0 K ] をクリックする 


oS 

§他 ■ 
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6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 2) 


スキヤン to ファイル 


スキヤン to E メール 


ControlCenter の設定 本体スキャンボタンの設定 


I ControlCenter の設定 本体スキャンボタンの設定 


① 

③ 


ファイル名 


CCF 

ファイル形式 


(日付） （連番） 

20090410 _00000.jpg (□保存先フォルダを開く 


JPEC (*.jpg) 


保存先フォルダ 
ビクチヤ 


④ 


参照... 


⑦ 

g □保？ 

ファイルサイズ^^ 

⑤ 大 

□スキャン毎に名前をつける 


使用する E メールアプリケーション 


1 Apple Mail 


②5 

フ 

) JPEG (*.jpg) 


13 C 


ファイル形式 


ファイルサイズI 

3 — 9= 


スキヤン to イメージ 


⑪ 


明るさ 


ControlCenter の設定 本体スキャンボタンの設定 


I 300 x 300 dpi 


■ 

色败 


• | • ハ 

f 24匕. 


コントラスト 

原稿サイズ 



f 1^- 8.5 x 11ィ好 




■1~5 〇 1 


■1~5 〇 1 


使用するアプリケーション 


Apple Preview 


② 

^ f PDF (*-pdf) 


ファイル形式 



⑩ 


D 両面読取り 

© fta を級じる 
〇短辺を級じる 

□プレビューを行5 


スキヤン to OCR 


} ControlCenter の設定 本体スキャンボタンの設定 1 

使用するアプリケーション 


f 既定値に戻す乃 


([キャンセル1 f OK 1 


C2) ■ A PP |e TextEdit 
广 ファイル形式 
13 ) テキストファイル 


3 




OCR アプリケーション 


[ Newsoft 

⑨厂 


OCR 言語 


① ファイル名（「ファイル」のみ） 

ファイル名先頭の文字（プレフィックス）を変更できます。日付部分は変更できません。 

② 使用する E メールアプリケーション （「E メール」のみ）/使用するアプリケーション（「イメージ」/ 
「OCR」 のみ） 

スキャンした原稿を添付する E メールアプリケーション、またはスキャンした原稿を開くアプリケーションを選択します。 
[追加]をクリックして、新しいアプリケーションを追加することもできます。 

③ ファイル形式 

データのファイル形式を選択します。「パスワード付き PDF (* pdf ) J を選択すると、ファイルを開くときのパスワードを設定 
することができます。 

④ 保存先フォルダ（「ファイル」のみ） 

スキャンしたデータを保存するフォルタ'を設定します。 

⑤ スキャン毎に名前をつける（「ファイル」のみ） 

チェックすると、スキャンするたびに保存先のフォルタ'とデータの名前を設定することができます。 

⑧ファイルサイズ（「イメージ」、「ファイル」、 「E メール」のみ） 

• 解像度を変えることなく、ファイルサイズを変更して原稿をスキャンすることができます。 

• ファイル形式で 「 TIFF 」 または 「 TIFF マルチページ」を選択した場合は、[圧縮]または[非圧縮]を選択することができます。 

⑦ 保存先フォルダを開く（「ファイル」のみ） 

チェックすると、スキャンした後に保存先のフォルタ'を開きます。 

⑧ OCR アプリケーション （「OCR」 のみ） 

文字データ（テキストデータ）に変換するためのアプリケーション （ OCR ソフトウェア）を選択します。 

⑧ OCR 言語 （「OCR」 のみ） 

変換する言語を選択します。 

⑩プレビューを行う 

チェックすると、実際のスキャンを行う前に、スキャンイメージを確認したり、範囲を指定することができます。 

⑪解像度/色数/原稿サイズ/両面読取り/明るさ/コントラスト 

必要に応じて設定します。 


スキャンの設定 


_| 11(0cnuiocoIAI 


1 ■! II -スキャナ |_ 蘇 1 P 16スを,ネット 


その他の便利な使ぃ方 

(ControlCenter 3 ) 


付録 
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6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 2) 


よく使用する設定やソフトウェアを登録して、クリックするだけでスキャンできます。よく使う設定を4つまで登録できます。 

只 。 P ControECenterZ 


モデル I MFC-XXXX 


3 


賊龙 



目本 ■ 


スキヤン 


スキャン機镄を自由にカスタマイズし、よく使う設定をボタンに刻り当てることができます。 
Ctrl キーを押しながらクリックすると、ボタン対する設定ができます， 


カスタム 


コビー / PC-FAX 


デパイス設定 




◎ I sa 


カスタム 1 


カスタム 2 


カスタム3 


カスタム 4 


control center 


よく使う設定を登録する 


[ Control ] キーを押しながらポタンをクリック 
する 

「カスタム」ダイアログボックスが表示されます。 




カスタム1 


スキヤンの種類 
©スキヤン to イメージ 
〇スキヤン to OCR 
〇スキヤン toE メール 
〇スキヤン to ファイル 


セリ 



(キヤンセル ） 卜 OK— ^ 




「カスタム1の名前」に名前を入力する 


フイ 




スキヤンの種類を選択する 

スキヤンの種類は「スキヤン t ◦イメージ」「スキヤン t ◦〇 CR 」 「スキヤン to E メール」「スキヤン to ファイル」か 
6選びます。 


oS 

§他 ■ 
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カスタム 
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6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 2) 




「設定]タブで他の項目を必要に応じて設定する 

プレビューを見たり、スキャン範囲を指定してからスキャ 
ンする場合は、[プレビューを行う]チェックボックスを選 
択します。 




「全般設定} 


使用するアプリケーション 


Apple Preview 


I PDF (* pdf ) 




1 300 x 300 dpi 


色败 

1 24 k ' 外カト 


原稿サイズ 

A 4 210 x 297 mm 





-v- 


•r^\ 




□ 両面読取 0 

©長辺を皤じる 
〇短辺を嫌じる 

□プレビューを行う 


Q 班定僱に戻す ) 


(キヤ：/セル ） f OK —4 




[OK] をクリックする 

設定した内容で登録されます。 


スキヤンを実行する 


原 f 高をセットして設定したポタンをクリックする 

設定に従つてスキヤンが実行されます。 


>»lJ(Aoluio(ol/\l 


11の使ぃ方.1プリンタ P キャナ -1 _ 
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6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 2) 


原稿をコピーしたり、 Macintosh からファクスをします。コピーとファクス送信の設定を4つまで登録できます。 

只 Co ntro [Center^ 


モデル I MFC-XXXX" 


逆 


股 s 


スキヤン 


カスタム 



目本 ■ 


パソコンを使用してコビーができます。 

出力先にファクシミリを指定すると， PC - FAXM 信もできます， 

Ctrl キーを押しな]^らクリックすると、ボタン対する設定]^できます。 


つビ ー / PC-FAX 




デ八イス設定 


コビー 1 


Htf -2 


コビ ー3 


Control Center 


コピーの設定を登録する 


[Control] キーを押しながらポタンをクリック 
する 

「コピー」ダイアログボックスが表示されます。 


只 

コビ -1 

コビー1の名前 

■|3ビ-1 


コビー設定 


f 10096 



セリ 


•s 


&4匕. yMn - 


原稿サイズ 

[ A 4 210 x 297 mm 144 




1 


1 


G 両面読取り 

©長辺を霣じる 
〇短辺を級[じる 

(□プレビューを行う 


プリンタ 
プリセツト 


1 Brother MFC - X ) 


3 




3 



Q 既定値に戻す ) 


(キヤンセル1 f 0 K 、 




「コピー1の名前」に名前を入力する 


フイ 




「コピー設定 J を選択する 

「コピー設定」は、 n 0096」 または「用紙サイズに合わせる」から選びます。 


oS 

§他 ■ 




他の項目を必要に応じて設定する 

プレビューを見たり、スキャン範囲を指定してからスキャンする場合は、[プレビューを行う]チェックボック 
スを選択します。 

[0K] をクリックする 

設定した内容で登録されます。 


一/ PC フアクス 
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6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 2) 


コピーを実行する 


原稿をセツトする 




ControlCenter 2 の「コピー/ PC-FAXJ をク 
リックする 



Control Center 




実行するコピーのポタンをクリックする 

ページ設定画面が表示されます0 




「矢像プリンタ」で本製品のモデル名を選び、 
[0 K ] をクリックする 


ページ設定 


設定：「ページ属性 


対象プリンタ ：( Brother MFC- XXXX 


Brother MFC-】 


用紙サイズ： 1 A4 


方向 


8.26 X 11 . 69 インチ 

0® 


拡大縮小：1100% 


® 


([キャンセル） U 0K 




[プリント]をクリックする 

コピーが 実行されます。 


プリンタ 
プリセツト 

部败 

ページ 


「 Brother MFC-> 


)0 


[mm 


"~)囪 丁合い□両面 


©すべて_ 
〇開始：[I 


訂：[I 


— 「レイアウト 


caraBirEBiiHQi 
pal iffij |hs| [ehi 


境界線： 1 なし 


両面：丨切 


^ サプライ... 


キャンセ プリント ^ ) 


>»lJ(Aoluio(ol/\l 


1 ■! II -スキャナ |議齡1 P |_を_ 
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6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 2) 


ファクスを送信する 


スキャンしたデータをファクスとして送信します。 


原稿をセツトする 




ControlCenter2 の「コピー/ PC-FAXJ をク 
リックする 



つ [~^\ r^i 1^11^1 


目本 ■ 


Control Center 




実行するコピーのポタンをクリックする 

ページ設定画面が表示されます0 




「矢像プリンタ」で本製品のモデ)レ名を選び、 
[0K] をクリックする 


ページ設定 


設定：『ページ属性 


対象プリンタ ：('Brother MFC- XXXX ) j 


Brother MFC-X 


用紙サイズ： fA4 


方向 


8.26 x 11.69インチ 


拡大箱小：110 0X 




C キヤンセル ) ( 0K ) 


セ U 


夕 


ポップアップメニューから[ファクス送信]を 
選ぶ 


30 


n ~ I 0丁合い □両面 

—終了： n 1 



I 圃園 



3 


© ( PDFv )( フレビュー、ぐサプライ…'' 


キャンセル）^^ 




「出力先」で「ファクシミリ」を選ぶ 


プリンタ 
プリセツト 

部败 

ページ 


I Brother MFC - X > 


IS 


フイ 


[p 丁合い□雨面 

〇開始：1,終了：；1 


3- 


oS 

§他 ■ 



PDF ▼ハ）〔プレビュー ) Q サプライ… 


(キャンセル） [ ■ 刊》 ♦■■ う 
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6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 2) 




「ファクス番号：」にファクス番号を入力し、 
GUD] をクリックする 

M&SMI - 

複数の相手にファクスを送信するときは、続けて「ファ 
クス番号：」にファクス番号を入力し、[追加]をク 
リックします。 

詳しくは、を参照してください。 


プリンタ： [Brother MFC-XXXX 
プリセット：〔標準 

部败： [1 _丁合い □両面 

ページ：©すべて 

〇開始：11 1終了： n 


30 


一 f ファクス送信 


出力先：「ファクシミリ 


/フ アクスI 

([03-11: 





(キヤンセル) ^ ^ 


8 


[プリント]をクリックする 

ファクスが送信されます。 

"¢£ 3 •©“- 


送るのをやめるときは、[キャンセル]をクリックします。 


>HlJ(ooluio(ol/\l 


§|の 使ぃ方.- プリンタ 
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6 章その他の便利な使い方 （ Cont 「 olCenter 2) 


リモートセツトアツプを使って本製品の設定を確認できます。 

只へ| ControlCenter2 


モデル 1 MFC-XXXX" 





スキヤン 


カスタム 


コビ ー / PC-FAX 


デパイス©設定が行えます， 


デパイス設定 


① 


癖 


リ モー ト 
セツ トアツフ 


(D 


■ 


電話帳 




趣 


ステータス 
ニタ 


Control Center 


① リモートセットアップ 

Macintosh 上で本製品に関する機能設定ができます 0 
リモートセットアップについては、を参照してください。 

② 電話帳 

Macintosh 上で本製品の電話帳に関する操作ができます。 
詳しくは、团を参照してください。 

③ ステータスモニタ 

Macintosh 上で本製品のステータスモニタが確認できます。 
詳しくは、を参照してください。 


目本 ■ 


セリ 



フイ 


oS 

§他 ■ 


デバイス設定 
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目本 ■ 


^1 


付 録 

■ エラーメッセージが表示されたとき . 219 

■ 故障かな？と思ったときは . 219 

■エミユレーシヨンモードの設定 . 220 

■ _ 作環境 . 221 

Windows ® . 221 

Macintosh . 222 

■ _ 弓 1. 223 
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付録 


液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されたときは、#ユーザーズガイド基本編7章「こんなときはエラーメッ 
セージ」を参照してください。 

ユーザーズガイドに記載の処置を行ってもエラーが解決しないときは、お客様相談窓口（ブラザーコールセンター） 0120- 
143-410 へ連絡してください。 


故障かな？と思ったときは、#ユーザーズガイド基本編7章「こんなときは故障かな？と思ったら」を参照してください。 
ユーザーズガイドに記載の処置を行っても問題が解決しないときは、お客様相談窓口（ブラザーコールセンター）0120- 
143-410 へ連絡してください。 


目本 ■ 


セリ 



フイ 


11 

S 湿 
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と思、つたときは 


故障かな 


エラーメッセージが表示されたとき 
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ンモードの設定 


印刷データを受け取ったとき、それぞれのエミュレーションモードを使用して印刷することができます。下記のエミュレー 
ションモードが自動で選択されます。 

• HP LaserJet モード 

HP LaserJet モード （ HP モード）は、ヒューレット•パッカード LaserJet レーザープリンタの PCL 6 言語互換のエミュ 
レーションモードです。 

アプリケーションソフトがヒューレット•パッカード LaserJet レーザープリンタの PCL 6 言語に対応している場合は、こ 
のモードを使用すると、最も品質のよい印刷が可能です。 

• EPSON FX-850 モード 

EPSON FX -850 モードは、ドットマトリクスプリンタ用の業界基準を準拠するためのエミュレーションモードです。ドット 
マトリクス対応プリンタとして印刷する必要がある場合は、このモードを使用してください。 

• BR-Script 3モード 

BR-Script 3モードは、当社独自の言語と PostScript ® 言語の解析プログラムで構成されたエミュレーションモードです。 
レベル3の PostScript ® に対応したテキストやグラフィックスの印刷が可能です。 

PostScript のコマンドに関する技術的な情報は、下記の文献を参照してください。 

• Adobe Systems Incorporated . PostScript ® Language Reference , third Edition . Addison-Wesley Publishing Company , Inc ., 
1999. ISBN : 〇 -201-37922-8 

• Adobe Systems Incorporated . PostScript ® Language Program Design . Addison-Wesley Publishing Company , Inc ., 1988. 
ISBN : 0-201-14396-8 

• Adobe Systems Incorporated . PostScript ® Language Tutorial and Cookbook . Addison-Wesley Publishing Company , Inc ., 
1985. ISBN : 0-201-10179-3 


夕 


r ^ n 9、の順に押す 

CZ ] または a で選択してほ]で決定することも可能です。 




ra または ra を押して「自動 」、 「hp 
「Epson FX -850」 を選択する 

お買い上げ時は「自動」に設定されています。 


LaserJet 」、「 BR - Script 3」 または 




を押す 

エミユレーシヨ ン モー ドが登録されます。 


夕 


© 停止/終了 


を押す 

設定メニューを終了します。 


を 


フイ 

Z ン 


穹夕 

ス1 
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使うための設定 


セットアップ 
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付録 


Windows 


® 


本製品とコンピュータを接続してお使いいただくには、以下のパソコン璟境が必要になります。 

またサポートサイト（ブラザーソリューションセンター （ http://solutions.b 「 othe 「 .co.jp /)) で最新のドライ 
バ対応状況についてご確認ください。 

OS / CPU / メモリー 


目本 ■ 


OS 

CPU 

メモリ 

Windows Vista® 

32 ビット （ x86 ) または 

64 ビット （ x64 ) プロセッサ 

512MB ( 推奨 1GB ) 以上の 
システムメモリ 

Windows® XP Professional 

32 ビット （ x86 ) プロセッサ 

128MB ( 推奨 256MB ) 以上の 
システムメモリ 

Windows® XP Professional 
x64 Edition 

64 ビット （ x64 ) プロセッサ 

256MB ( 推奨 512MB ) 以上の 
システムメモリ 

Windows® XP Home 

32 ビット （ x86 ) プロセッサ 

128MB ( 推奨 256MB ) 以上の 
システムメモリ 

Windows® 2000 Professional 

32 ビット （ X86 ) プロセッサ 

64MB ( 推奨 256MB ) 以上の 
システムメモリ 

Windows Server® 2008 

32 ビット （ X86 ) または 

64 ビット （ x64 ) プロセッサ 

512MB ( 推奨 2GB ) 以上の 
システムメモリ 

Windows Server® 2003 

32 ビット （ X86 ) プロセッサ 

256MB ( 推奨 512MB ) 以上の 
システムメモリ 

Windows Server® 2003 
x64 Edition 

64 ビット （ x64 ) プロセッサ 

256MB ( 推奨 512MB ) 以上の 
システムメモリ 


セ u 


••¢£3•©“- 

•上記プロセッサの他、 Intel ® 社互換プロセッサも使用できます。 

• Windows Server ® 2003/2003 x 64 Edition / 2008は、ネットワークプリントのみ対応しています。 

ディスク容量 



OS 

空き容量 

Windows Vista® 

1GB 以上 

Windows® XP Professional 

460MB 以上 

Windows® XP Professional x64 Edition 

Windows® XP Home 

Windows® 2000 Professional 

Windows Server® 2008 

5 〇 MB 以上 

Windows Server® 2003 

Windows Server® 2003 x64 Edition 


フイ 


11 

S 湿 
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動作環境 
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付録 

CD - ROM ドライブ 

必須 

インターフエース 


EEE1284 準拠（双方向パラレルインターフェース） 

Hi-Speed USB 2.0 (USB1.1 対応のコンピュータでもご使用いただけます。） 

有線 LAN : 10BASE-T/10 〇 BASE-TX 
無線 LAN : IEEE 802.11 b/g 

㈣ - 

•パラレルケーブル、 USB ケーブル、 LAN ケーブルは市販のものをお使いください。 

•お使いの機能により、必要な動作環境は異なります。 CPU のスペックやメモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。 
•インストール時には、アドミニストレータ ( Administrator ) 権限で□グインする必要があります。 


目本 ■ 


Macintosh 


本製品と Macintosh を接続してお使いいただくには、以下の璟境が必要になります。 

またサポートサイト（ブラザーソリューションセンター （ http://solutions.b 「 othe 「 .co.jp /)) で最新のドライ 
バ対応状況についてご確認ください。 

OS / CPU / メモリー 


OS 

CPU 

メモリ 

Mac OS X 10.4.4 以降 

Power PC G4/G5 、 

Intel® Core Processor 

512MB ( 推奨 1GB ) 以上 

Mac OS X 10.3.9 〜 10.4.3 

Power PC G4/G5 、 

Power PC G3 35 〇 MHz 以上 

128MB ( 推奨 256MB ) 以上 


セ u 


ディスク容量 


480MB の空き容量 

CD - ROM ドライブ 


必須 

インターフエース 



Hi-Speed USB 2.0 (USB1.1 対応のコンピュータでもご使用いただけます。） 
有線 LAN : 10BASE-T/100BASE-TX 
無線 LAN : IEEE 802.11 b/g 


フイ 




， USB ケーブル、 LAN ケーブルは市販のものをお使いください。 

，お使いの機能により、必要な動作環境は異なります。 CPU のスペックやメモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。 
MVIac OS X 10.3.8 までをお使いの場合は 、 Mac OS X 10.3.9 以降へのアップグレードが必要となります。 


11 

S 湿 
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索引 


数字 

2400 dpi クラス出力 . 14,140 

24ビットカラー . 177 

256階調グレイ . 66,177 

2L 半I」 . 66 

8ビットカラー . 177 

A 

A3 . 23 

A4 . 23,66 

A5 . 23,66 

A5 ( 横） . 23 

A6 . 23 

B 

B4 . 23 

B5 . 23,66 

BR-Script3 . 41 

C 

ControlCenter2 . 206 

ControlCenter3 . 127 

F 

FTP . 60, 172 

FTP の保存先を登録する . 80,187 

L 

L 半I」 . 66 

M 

Macintosh でスキャニングする . 176 

Macintosh 動作環境 . 222 

MIME 形式 . 118 

P 

PC ファクス . 94,137,213 

PC ファクス受イ言 . 111 

PC ファクス送彳言 . 97,200 

T 

TIFF-F 形式 . 118 

TWAIN . 64,176 

TWAIN ダイアログボックス . 65,177 

U 

USB . 14,140 


W 

WIA . 70 

WIA ダイアログボックス . 70 

Windows® 動作環境 . 221 

Windows® フォトギヤラリー、 

Windows® FAX とスキヤン . 72 

あ 

アドレス帳 . 100 

アドレスブック . 203 

い 

位置 . 31 

イメージ調整 . 178 

色数 . 66,177 

印刷結果の改善 . 38,154 

印刷する . 16,142 

印刷設定 . 24 

印刷の向き . 23 

EP 刷口□負 . 154 

印刷をキャンセルする . 18,145 

インターネットファクス . 118 

インターネットファクス受彳言 . 122 

インターネットファクス送彳言 . 120 

インポート . 86,193 

え 

エクスポート . 86,193 

エクゼクティブ . 66 

エラーメール . 121 

エラーメッセージが表示されたときは . 219 

か 

解像度 . 65,177 

拡大•縮小 . 28,31 

[拡張機能]画面 . 154 

[拡張機能]タブ . 28 

カスタム . 133,211 

カスタムページ設定 . 30 

カラー . 66 

ぎ 

[基本設定]画面 . 152 

[基本設定]タブ . 22 

< 

グループダイヤル . 91,198 

グレイ . 177 

グレースケール . 66 


目本 ■ 
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受信確認.... 
受信確認要求 
上下反転.... 
初期化 ....... 

S 黒 . 


の 

濃度調整 . 38 

は 

八ガキ . 23,66 

パスワード . 32,156 


す 

透かし印刷設定 . 29,31 

透かし選択 . 29 

スキャナウィンドウの設定 . 176 

スキャナとして使う . 48,162 

スキャン . 129,208 

スキャン to E メ ー J レ送イ言 . 53,165 

スキャン to E メール送信の初期設定 . 75,182 

スキャン to E メ ー J レ添付 . 56,168 

スキヤン to FTP . 60,172 

スキャン to FTP の初期設定 . 76,183 

スキャン to OCR . 58,170 

スキヤン to USB . 62,174 

スキヤン to イメージ . 57,169 

スキャン to ネットワークファイル . 61,173 

スキャン to ネットワークファイルの初期設定 

. 77,184 

スキヤン to ファイノレ . 59,171 

スタイル . 31 

ステータスモニタ . 20,147 

せ 

セキュリティ印刷 . 156 

そ 

操作パネル . 119,120 

た 

タイトル . 31 

ち 

中糸迷 . 123 


ひ 

ビットマップ . 31 

ふ 

ファクス転送 . 122 

フオントリストの出力 . 18,145 

袋文字で印刷する . 29 

音徽 . 24 

普通紙 . 14,140 
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